SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Branza:

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Obiekt:
Budynek kuchni w Sulmierzycach
Adres:
Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225
obreb 0017 Sulmierzyce
Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OPRACOWAL.:

-----------------------------------------

sierpien 2021



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CPV —45000000-7

CPV —45331230-7

CPV - 45332000-6

CPV —45332000-3

Nazwa:

*  Budowa budynku kuchni,

Adres Inwestycji:

Obreb 0017 Sulmierzyce

98-338 Sulmierzyce

dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
* Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- instalacji wodociggowe;j

- instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

- instalacji c.o.

- instalacji wentylacji mechaniczne;j

- instalacji gazu

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.
1.3.1. Przeznaczenie obiektéw : obiekt uzytecznosci publicznej

1.3.2. OgdIny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST—-02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére beda realizowane
wedtug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu poprzez

roboty czesciowe i koncowe:
- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej



— wody zimnej i cieptej uzytkowej,
- centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej

- instalacji gazu

Rodzaje i zakres robét wystepujgcych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
- Projekt budowlany - branz sanitarna, pt.

“ Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilajacej, budowa przylacza
kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa
przylacza wodociagowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji

deszczowej”
- Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454

1.1. SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji
wodociggowej, wody zimnej i cieptej

1.2. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej, deszczowej

1.3. SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,

1.4. SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego

1.5. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
1.6. SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.

1.7. SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
sanitarnych,

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajgcego.

1.4.3. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni gtéwny projektant

1.4.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy,



- Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej technicznej,

- Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

- Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi
materiatdbw i urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy
te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach
normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych
i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
instrukcjach szczego6towych.

- Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

- Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami
przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegoblnych rob6t w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,
ktore bedg realizowane w ramach opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —
art. 31.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym?.

- Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072), “w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

- Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektéw budowlano - wykonawczych
rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztow
robét budowlanych,

- Nadzor autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych,



- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentdw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2. Skroty:

- BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- CPV — WspdIny stownik zamowien,

- OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

- SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

- PN — Polska Norma,

- BN — Branzowa Norma,

- PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania,

- SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

- PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

- PZP — Prawo zamowien publicznych,

- SWU - Szczegdlne warunki umowy,

- WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

- COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

20. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogolne zasady wykonania robét:

- Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal”.

- Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

- Przez dokumentacje projektowag zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09
—2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t, a w razie
potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreslenie
rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

2). przedmiar robdt sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Dostawca wody i odbiorca sciekéw

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:



- W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzgdku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i
odbioru koncowego Robot.

2). Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika
z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuaciji, ktéry powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

4). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robo6t.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot,
Wykonawca bedzie:

- Utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

- Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na pomieszczenia znajdujgce sie bezposrednio ponizej lokalizacji
wykonywanych prac budowalnych ze wzgledu na konieczng ochrone débr narodowych w postaci dziet
sztuki, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,



- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatbw z demontazy,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- zniszczeniem dziet sztuki znajdujgcych sie w obiekcie

- awarig istniejgcych systeméw sanitarnych, elektrycznych i niskopradowych w trakcie
wykonywania prac budowalnych

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczeg6lny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujgcych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoniczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzér.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w dziataniu wszystkie istniejace systemy przeciwpozarowe
budynku

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzehn potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich
lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robdt jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikébw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



2.8. Dokumenty budowy:
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robét

- Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- Uwagi i polecenia Inzyniera.
- Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow Robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzer majacych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnosé prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi wigze sie
dostarczenie energii i odprowadzenie sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,

- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wopis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia
stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na
biezaco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentow powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11.  Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12.  Odbior czesciowy Robbt:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania
ciggtosci technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze korncowym Robét.

2.13. Przed przystgpieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ i
waznos¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W przypadku
koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadz6r autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidiowe] realizacji zadania umownego przewidzie¢
zastepstwo inwestycyjne jako Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikaciji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku,
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszag
spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, skiadowanie i przechowywanie materialtdbw zapewnia wykonawca w wilasnym
zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposdb skiadowania uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru.

5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PE — zaciskarki, zgrzewarki

- Elektronarzedzia,

- Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Koparki



6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byc¢
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii rob6t montazowych,

izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy
stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujace
Srodki transportu:

- Samochéd dostawczy 0,9,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Samochdd samowytadowawczy 5t,

- Zurawie samochodowe o udzwigu 6-12t,

- Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;
B. Czes¢ szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatéw itp.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,



- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot
oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatédw i urzadzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i
Robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.



Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robo6t - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatéw
Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny
czas wykonania;



2). Kazdej znaczacej czesci Robét Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo
zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogoélnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbidr czesciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbidr koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, atestéw i certyfikatéw, wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorbw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokoty odbioru koncowego

Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:



1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robdét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — czes¢ Il
Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku, z pdzniejszymi zmianami

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,
4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,



7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
8). Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepi-sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

. SST -02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.2. SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,

1.3. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego
ogrzewania,

1.4. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalaciji.
1.5. SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.

1.6. SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalaciji
sanitarnych,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. - 45332200-5

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.01.
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w budynku kuchni w
Sulmierzycach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczeg6towych wytycznych
producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej
C) Instalacja cieptej wody cyrkulacyjnej

1.3. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng SST —
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét w ujeciu
technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycii
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres rob6t obejmuije:



- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowag, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen wezidw
sanitarnych i technologicznych).

- Wewnetrzng instalacje wody zimnej — rozdzielczg wykonac z rur stalowych zaciskanych INOX
i uktada¢ z rur stalowych ocynkowanych wg TWT-2 lub z rur wielowarstwowych. Rury uktadac
podposadzkowo lub na $scianach zewnetrznych i nad sufitem podwieszanym.

- W odgatezienia wbudowac kulowy zawér odcinajacy,

- Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomocag kolanka
przykrecanego,

- Odcinki rur mocowac uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrecanymi do Scian,

- Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowa tgczy¢ przez podejscia doptywowe z tgcznikow i
ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji

Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich
projektanta.

Koszty zwigzane ze zmiang urzgdzen i materiatdbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

- rury stalowe ocynk wg TWT-2

- rury stalowe nierdzewne

- rury INOX

- rury wielowarstwowe

- taczniki zaprasowywane

- baterie czasowe wody cieptej zmieszanej

- podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i fgcznikiem elastycznym, wandaloodporne wraz z
podgrzewaczami wody

- baterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,
- bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojgca gtowica wandaloodporna
- zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla cisnienia PN16,

- armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny;
filtr siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym,/ istniejace wyposazenie/

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

- przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym,



- przejscia rur przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych wykona¢ za pomoca
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej lub oston ogniowych.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce, nowe
materiaty:

rury stalowe ocynk wg TWT-2

- rury stalowe nierdzewne

- rury INOX

- rury wielowarstwowe

- taczniki zaprasowywane

- baterie czasowe wody cieptej zmieszanej

- podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i fgcznikiem elastycznym, wandaloodporne wraz z
podgrzewaczami wody

- baterie czerpalne stojgce taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami, wandaloodporne
- bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojgca gtowica wandaloodporna
- zawory odcinajace kulowe mufowe ze srubunkiem dla cisnienia PN16,

- armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny;
filtr siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym,/ istniejace wyposazenie/

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

- przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym,

- przejScia rur przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych wykonaé za pomoca
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej lub oston ogniowych.

2.2. Moga by¢ stosowane wyroby producentédw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

- Spawarka elektryczna transformatorowa, zaciskarka

- Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
- Elektronarzedzia,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do préb cisnieniowych



- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.
Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

- Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robdt demontazowych i montazowych
instalacji wod-kan.

- W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw
bhp ujetych w planie BIOZ.

- Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9t,
- Samochéd skrzyniowy 5-10 t,

- Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych,

- Samochéd serwisowy wod-kan,

- Samocho6d z podnosnikiem koszowym,

- Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
5.2. Roboty przygotowawcze

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wodociagowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku kuchni w

Sulmierzycach.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

- Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach
instalacyjnych z rur za pomocg typowego systemu montazu rur

- Nad stropem podwieszanym i w warstwie podposadzkowej z rur INOX, zaciskanych,

- Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w
bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimng cwu:



- Zawory kulowe odcinajgce dla cisnienia PN16,

- Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tgcznikdw systemowych,
- Ptytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

- Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym,

- Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm

- Wykonanie bruzd Sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

- Montaz zaworéw regulacyjnych

5.5. Pomiar wodomierzowy wody: / wyposazenie istniejgce./ Hydrofor

- Wodomierz na przytgczu do przeniesienia do pomieszczenia socjalnego

- Zawor izolujacy antyskazeniowy na przytaczu gtéwnym,

- Zawory kulowe odcinajgc ze srubunkiem dla cisnienia PN16,

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i
prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

- Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 ci$nienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

- Ptukanie instalacji wodg z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,

7.0.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t znajduja sie w czesci OST.00.00.
7.2. Jednostkg obmiarowa jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i
izolacja cieplna,

- 1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,

- 1mb -izolacja cieplna,

- 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

- 1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,



- 1kpl - wodomierz z zaworami i podejsciem,

- 1kpl — zawér elektromagnetyczny z automatykag

- 1 kpl — zestaw hydroforowy z wyposazeniem, automatyka i zaworami

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.0. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokédt ukonczenia
Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. 1l z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z
2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,



- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

- Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

- Rozp. M. P.i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

- PN —EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

- PN —92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN —81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

- PN —92 /B —01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku kuchni w Sulmierzycach.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych — izolacje cieplne, wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentdw.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowag
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza
sanitarna, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej,

b). Instalacja grzewcza, co.

¢). Instalacja wentylacji mechanicznej

1.2.1. Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych roboét izolacyjnych,
- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6inych pozyciji
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3.0. Zakres robét budowlano —montazowych objetych specyfikacjg SST-02.03:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonanych rob6t montazowych oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegétowa
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Roboty objete specyfikacjg SST-02.03; Izolacja wtasciwa rurociggow instalacji:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej:
- Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling ze spienionego polietylenu,

- Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na scianach, otuling ze spienionego
polietylenu,

b). Instalacja grzewcza, co:

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling ze spienionego
polietylenu,



- Izolacja instalacji rurowej na zewnatrz budynku otuling ze spienionego polietylenu wraz z
ptaszczem ochronnym stalowym

c). Instalacja wentylacji mechanicznej

- Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng w otulinie

- Izolacja zewnetrznych kanatow wentylacyjnych wetng mineralng w ptaszczu stalowym
2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej [OST],

2.2. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rbwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich
projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzgdzen i materiatdw powodujgce koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowac
nastepujgce, nowe materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamknietymi porami,

- Otulina ze spienionego polietylenu

b). Instalacja co:

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamknietymi porami,

- Otulina ze spienionego polietylenu

- Ptaszcz ochronny stalowy

¢).Instalacja wentylacji mechanicznej:

- Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu folii aluminiowe;j

- Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu stalowym ochronnym

3.1.  SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
3.2. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢é sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki

materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.3. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne



3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,

- Elektronarzedzia,

- Nitownica, pompka do kleju,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej [OST],
4.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o ilosci powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t

montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu materiatébw do montazu nalezy
stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce
srodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9t,

- Samochéd skrzyniowy 5-10 t,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg SST-02.083. - “IZOLACJE CIEPLNE
INSTALACJI SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-02.03, sg wymagania dotyczgce wykonania
robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku kuchni w Sulmierzycach.

- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowana
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej:

- Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego
polietylenu z zamknietymi porami,

- Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na scianach, otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami,

- Potaczenia klejone zabezpieczone tasmag; zamkniecie koncéwek zgodnie z systemem izolacji,
5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego
polietylenu z zamknietymi porami,

- Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po $cianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego,
otuling z spienionego polietylenu z zamknietymi porami,



- Izolacja zewnetrzna z blach stalowe;j

- Potaczenia zabezpieczone tasma; zamkniecie koncowek zgodnie z systemem izolacji,
5.2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

- Izolacja kanatoéw wentylacyjnych otuling z wetny mineralnej

- Potaczenia zabezpieczone tasma; zamkniecia koncéwek zgodnie z systemem izolacji

- Izolacja zewnetrzna z blachy stalowe;j

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegbétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywo6z materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajgce.

7.0.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowg jest:

- 1mb, dla instalacji rurowych tgcznie z izolacja,

- 1szt, zawory odcinajgce, przelotowe i inng armaturg: regulacyjna,

8.1.  ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.2. Wymagania ogo6lne.

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.3. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,



- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia
Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogélne:

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalacja wody zimnej i cieptej,
instalacja co, instalacje technologiczne co. wraz z izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen
jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez
inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robo6t
wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.

Warunki pfatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdétowym harmonogramem fakturowania
10.1. PRZEPISY ZWIAZANE
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

- Stosowac sie do zarzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w spra-wie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.1. Stosowac sig do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp. M. P.i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

- PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

- PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
- PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN —EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN —EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

- PN -89/ H —92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogélne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.05. — CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST02-05. CPV45330000-9.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.05.

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 sg wymagania dotyczgce wykonania
rozruchu, regulaciji i odbioru robét wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku w
kuchni w Sulmierzycach.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powigzanych z projektowang budowa instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caty
niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng SST —
02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robét regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6inych pozyciji
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02:05.

- Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposob dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych
instalacji wraz z zamontowanymi urzgdzeniami w zakresie wynikajagcym z dostarczonych DTR
urzadzen oraz szczegotowych zalecen projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY
Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélinej Specyfikaciji Technicznej [OST],

- Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosc jego wykonania z Polskimi
Nor-mami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatéw i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,.



3.0. SPRZET.

- Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

- Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢é sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki

materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

- Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

- Elektronarzedzia,

- Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno - pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen
inspektora nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona
Srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad cieptowniczy,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
- Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t
demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie

do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05
prac nalezy stosowaé nastepujgce srodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9t,
- Samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1  Rozruch i regulacja wykonanej instalaciji.

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.05, sg wymagania dotyczgce robot
montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czes¢ rozruch i regulacja instalacji

wraz z urzadzeniami.

- Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonaé préby cisnieniowe na szczelnosé, rozruch i
regulacje,



1. Instalacja wodociggowa:
- Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 ci$nienia roboczego,

- Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,

2. Instalacja kanalizacyjna:

- Proby szczelnosci przez napetnienie odptywdéw poziomych woda do wysokosci 0,50m,
- Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,

3. Instalacja wentylaciji

- Préba instalacji w warunkach réznych obcigzen przez 72 godziny
- Nastawa klap

- Regulacja strumienia powietrza

- Nastawa przepustnic regulacyjnych

- Nastawienie uktadu zabezpieczajgcego

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

5.2.2. Regulacja jakosciowa:

- . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem
budowlanym, branza sanitarna, nalezy podda¢ prébie regulacji i rozruchu: -1kpl.

- Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw
wstepnych przez 72godziny,

- Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez
pomiar temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

- Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:

- Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,

- Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

- Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -



odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materiatéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce.

7.0.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélinej Specyfikaciji Technicznej [OST],
7.2. Jednostkg obmiarowg jest:

- 1kpl, kompletna instalacja spetniajgca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,
warunkach technicznych, atestach i DTR producentdw.

8.0.  ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

- Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catoséci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia
Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.2. Ptatnosci,



Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora
nadzoru,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. Zgodnie z
Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.05.

9.3. Cena wykonania Robo6t obejmuije:

- Zakup i dostarczenie materiatdbw pomocniczych do miejsca wykonywania rob6t regulacyjnych,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- usuwanie awarii i przetaczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie montazu,

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

- Wykonanie niezbednych przeku¢ przez Sciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wyw6z materiatow z demontazu,
zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
10.2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.3. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:



- Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozp. M. P.i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie
ogdlnych prze-piséw bezpieczenstwa i higieny pracy..

- PN —82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
- PN —-82/ B —02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
- PN —90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

- PN —91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN —83/ B —032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze do 600m3.

- PN EN —832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

- PN —2001 /B —02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN —92/M —-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdélne wytyczne.

- PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggbéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

- Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

- Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Urzg-dzenia cisnieniowe. Wymagania ogoélne. DT-UT-90/ZS — (zbiorniki state).

- Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogdlne. Materiaty.
DT-UT-90/WO-M

- PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociggi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
- PN-EN 13136: 2002 U — Cisnieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody obliczeh.
- PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.06. CPV 45331200-8.

ROBOTY MONTAZOWE -

Instalacja wentylacji mechaniczne;.

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02.06. - 45331200-8

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.06.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST 02.06. sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynku kuchni w Sulmierzycach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej
dla projektowanych pomieszczen.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczeg6towych wytycznych
producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje wentylacji mechanicznej czeéci toalet,

b). Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen magazynowych

c). Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen specjalnych, technicznych

d) Instalacje wentylacji mechanicznej kuchni wraz z pomieszczeniami wspomagajacymi
d). Wykonanie czerpni i wyrzutni

1.3. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng SST —
02.06.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu
technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6inych pozyciji
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

- Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



1.4. Zakres rob6t obejmuije:

- Montaz kanatéw wentylacyjnych,

- Posadowienie central wentylacyjnych oraz wentylatoréw wyciggowych
- Po wykonaniu robét montazowych wykonac prébe szczelnosci.

- Montaz czerpni i wyrzutni

- Montaz izolacji termicznych na kanatach

- Montaz automatyki urzgdzen wentylacyjnych

1.4.1. Wyposazenie budynku zapewniajg podstawowe przybory:

- Jednostki wentylacji mechanicznej

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

- Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatow i
urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rbwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajagcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich
projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujgce koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace,
nowe materiaty:

- kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte,

- wyczystki rewizyjne

- anemostaty nawiewne i wywiewne

- czerpnie i wyrzutnie

- thumiki

- przepustnice regulacyjne

- nawiewniki scienne zewnetrzne i wewnetrzne

- centrale wentylacyjne zewnetrzne wraz z automatyka, nagrzewnicami, wymiennikiem, filtrami
oraz elementami regulacyjnymi

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.



3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania roboét i obrébki materiatéw.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

- W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

- Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.06 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu kanatéw stalowych

- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

- Dzwig

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzagdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii rob6t montazowych instalaciji
sanitarnych.

- Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce
srodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9t,

- Samochéd skrzyniowy 5-10 t,

- Samocho6d samowytadowczy 5-10 t,

- Dzwig

- Wbzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg SST — 02.06 Roboty montazowe
instalacji wentylaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.06, sg wymagania dotyczace wykonania
robét montazowych instalaciji wentylacji mechanicznej w budynku kuchni w Sulmierzycach.

- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji wentylacji i klimatyzaciji. Instalacja obejmuje uktad odprowadzenia i
doprowadzenia powietrza do pomieszczen oraz schtodzenie powietrza w wybranych pomieszczeniach

5.3. Kanaty wentylacyjne:



- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B- 76002.

- Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudnozapalnych,
posiadaé dtugos¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez przegrody
budowlane

- Kanaty wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. W przypadku
lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapg, a

przegroda nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

- Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé z blach lub tadm stalowych
ocynkowanych wg. norm: PN-B03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-89/H-92125-Blachy i tasmy ocynkowane.

- Do wykonywania przewodow wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na
zimno lub na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytgcznie
z rbwnoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnosc i
szczelno$c¢ oraz nieobnizajgcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przewoddéw. Potaczenia
blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywac¢ zamkami blacharskimi na zaktadke.

- Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢
maty op6r dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé mechaniczna,
mie¢ estetyczny wyglad zewnetrzny.

- Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w
nastepujgcych grupach :

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny
lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych srednicach
(mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢ osiowe proste lub
ukosne.

- kolana

- luki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potgczenia dwdéch pottukdw,
- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojéw poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu i

odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci scianek korpusu i kacie
odgatezienia.



- Materiat i sposéb wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny
zapewniac¢ tatwos¢ ich montazu i konserwaciji.

- Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementow usztywniajacych powinno by¢ wykonane
metodami nieniszczgcymi

powtoki ochronne;.

- Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznicy cignien w przewodzie i otoczeniu nie
moga uginac sie wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

- Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokgtnym o obwodzie do
okoto 700 mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z
dwoma szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od
1400 mm - z czterema szwami kgtowymi.

- Dla trojnikow kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60
lub 90°. Promien krzywizny tukéw przyjmuije sie réwny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5
do 2,0 szerokosci boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu.

- Dtugos$c¢ odcinkdw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.

- Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mieé¢ widocznych zataman i wgniecen.

- Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

- Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem.
Zmian dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgoda projektanta i Inwestora.

- Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewodbw znakuje sie farbg szybko schnaca,
aby utatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzac
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i
montazu.

- Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg
doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngc¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie
montazu. Wymiary elementow sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne
skompletowanie odcinkéw instalaciji.

5.4.0. Elementy instalacji wentylacyjnej:

5.4.1. Kratki wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe z przepustnicg

2. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych.

Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite
wypetnienie (bez oderwania od scianek) tego przewodu strumieniem naptywajgcego powietrza.
Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwaé
ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne sktadaja
sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice, tgcznikéw
naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome
nawiewnikdéw i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.



Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywac¢ wgniecen i uszkodzen mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i
zluszczen oraz zaciekéw.

Powinny byé pakowane w sposéb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewodow stalowych.

Przepustnice sktadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarne;j.
Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowaé w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie Swiezego powietrza sg zamontowane na wlocie centrali
przed filtrem wstepnym.

5.4.3. Czerpnie powietrza

Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej - obudowa, zaluzje, listwy. Czerpnie powietrza
w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, scienne i dachowe.

Czesci roztgczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.
5.4.4 Centrale wentylacyjne

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojacych w wykonaniu wewnetrznym
Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zalecen dotyczacych budowy, montazu,
uruchomienia i eksploataciji, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowa i bezawaryjng prace centrali.

Instrukcja obstugi powinna by¢ tatwo dostepna dla stuzb serwisowych.
Przeznaczenie

Centrala przeznaczona jest do obrébki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposazenie
funkcjonalne, wchodzace w sktad centrali, zapewnia mozliwos¢ realizacji obrébki powietrza
nawiewanego : filtracja, ogrzewanie.

Budowa

Obudowe centrali stanowig szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz ostony state i
wyjmowane. Ostony sktadajg sie z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej i wypetnienia z wetny
mineralnej grubosci 50mm. Od strony obstugowej znajdujg sie panele zdejmowane, montowane na
zaciski. Centrale standardowo wyposazone sg w skrecang rame wykonang z ksztattownikow z blachy
ocynkowanej lub ksztattownikéw hutniczych. Rama posiada otwory utatwiajgce transport i
zakotwiczenie centrali. Centrale w wykonaniu zewnetrznym wyposazone sg dodatkowo w dach
wykonany z blachy lakierowane;j.

Wszystkie funkcje obrobki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomoca opiséw
umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Wieloptaszczyznowe
przeciwbiezne przepustnice regulacyjno — odcinajace montowane sg na wlocie central. W miejscach
wlotow i wylotow powietrza montowane sg potgczenia elastyczne.

Strona wykonania

Centrale produkowane sg w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla sie w zaleznosci
od kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi (kr6¢ce wymiennikéw itp.). Dostep
serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku.

Transport i przechowywanie



Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sg objete
gwarancjg i roszczenia z tego tytutu nalezy kierowaé do spedytora.

Urzadzenia nalezy sktadowac w pomieszczeniach, w ktérych:
- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C
- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -30°C do + 40°C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne
dziatajgce korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzgdzenia.

Podtaczenie przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i
okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w
uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca srub w
naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach
kotnierzy niewchodzgce w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dtugos¢ ok. 110 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce, taczgce mase
obudowy centrali z masg sieci wentylacyjne;j.

Kanaty podigczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach
wsporczych. Sposéb prowadzenia kanatéw wraz z ksztaltkami powinien eliminowac¢ mozliwosc¢
wzrostu poziomu hatasu w instalacji wentylacyjnej.

Podtgczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny by¢ wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w spos6b zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzagdzenie. Przed
przystapieniem do podtaczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia
sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzgdzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy podtgczac. W przypadku uzycia dtugich potaczen kablowych nalezy sprawdzic¢
przekroje uzytych przewodéw.

Automatyka

Kompletna automatyka umozliwia ptynny przebieg pracy urzgdzenia. Ze wzgledu na wymagang
bezawaryjnos¢ dziatania centrale wyposazone sg w automatyke fabryczng. Niezbedne dane odnosnie
funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

5.4.6 Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa oraz oktadzina ogniochronna przewodéw wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢é wykonana w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Nalezy stosowac¢ wetne mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej, a na odcinkach zewnetrznych w
ptaszczu z blachy stalowej zwracajgc szczegblng uwage na szczelnos¢ potgczen. Kanaty muszg by¢
izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania powstawania mostkoéw termicznych. Okfadzina
ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania
Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)



Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakos$ci robdt prowadzi wykonawca robo6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce.

7.0.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostkg obmiarowa jest:

- 1mb, dla instalacji kanatowych,

- 1kpl, centrale wentylacyjne,

- 1szt, przejscia przez Sciany i stropy,

- 1kpl, wykonanie systemu klimatyzacji dla danego pomieszczenia,

- 1szt, klapy regulacyjne i ppoz,

- 1szt, czerpnie i wyrzutnie

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogoélne.
Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robét instalacyjnych powinien posiadac



uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany
przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgcg autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach
okreslonych w warunkach gwarancji).

8.2 Szczegdbtowe zasady wykonywania robot

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgce;
szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodoéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajgce z
ciezaréw:
a) przewoddw;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw, np.
thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodbéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.



Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podp6r lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i tréjnikéw.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju

prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

c) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

d) filtry (z dwdch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Centrale wentylacyjne

a) Podtaczenia przewoddéw wentylacyjnych z centralag

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i
okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone s kotnierzami uzbrojonymi w
uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca srub w

naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach
kotnierzy niewchodzgce w zakres dostawy.



Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dtugosci ok.110 mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce, tgczgce mase
budowy centrali z masa sieci wentylacyjne;.

Kanaty podtgczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach
wsporczych. Sposéb prowadzenia kanatéw wraz z ksztaltkami powinien eliminowa¢ mozliwos¢
wzrostu poziomu hatasu w instalacji wentylacyjne;.

b) Podtaczenia elektryczne

Podtgczenia elektryczne elementdw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzgdzenie. Przed
przystapieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia
sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzgdzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy podtgczac. W przypadku uzycia diugich potaczen kablowych nalezy sprawdzic¢
przekroje uzytych przewoddw.

¢) automatyka
Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia
ptynny przebieg pracy urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeh w zakresie

obrdbki powietrza, ktére spetniajg zestawy funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy
automatyki, Cata automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploataciji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony
wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -
rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykonac¢ wazne czynnosci przygotowawcze. Przede
wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie urzgdzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,
- odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotéw
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen
wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.

b) filtry

Usunac¢ folie zabezpieczajgcg filtry. Sprawdzi¢ stan filirow, ich szczelno$¢ i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatéw réznicowych okreslajacych dopuszczalny kohcowy
spadek cisnienia statycznego max 250Pa.

c) zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunieciu
zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie Zadne
przedmioty, ktére mogtyby byé wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzic, czy
wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtagczenia
elektrycznego nalezy sprawdzi¢:

- podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiadaé¢ napieciu na tabliczce znamionowe;j silnika),

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajacego,



- przewody zasilajgce znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodoéw
elektrycznych, - sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan
strzatki umieszczonej na obudowie wentylatora. Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych
nalezy zamkng¢ wszystkie ptyty rewizyjne urzadzenia.

Rozruch

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzic jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. Po
uruchomieniu nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie stychac niepokojgcych odgtoséw i nienaturalnych
mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznac za zbyt
duze. Centrala powinna pracowac przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wytgczy¢ i dokonac
przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na filtry (czy nie ulegty
uszkodzeniu) oraz na zespét wentylatorowy.

Centrale muszg by¢ uruchomione w trybie symulacji roznych stanéw pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie). Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania centrali w tych trybach. Nalezy dokonac¢
regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci powietrza. Serwis
powinien wykonac kalibraciji i sprawdzenia czujnikdw temperatury. Po wyregulowaniu sieci w trakcie
nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania amortyzatorow.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymienic lub wyczyscic filtry wstepne.

Jakos¢ urzadzenia i instalacji wentylacyjnej mozna jednoznacznie ocenic po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wéwczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sg wyposazone
(meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

Wentylatory

» Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

» Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci
od konstrukgciji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi
silnika;

« Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

Filtry powietrza

« Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos$¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

« Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

» Sposodb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
» Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki

+ Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

» Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiocajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

» Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb szczelny.



» Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

» Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

» Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji
catkowicie otwarte;.

Czerpnie

« Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

» Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

Przepustnice

* Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

* Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

» Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

« Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

» Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podane;
w PN —EN 1751.

Klapy pozarowe

* Klapy pozarowe powinny by¢é montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego tak,
aby byt dostep do napedu i otwordéw rewizyjnych.

* Klapy pozarowe powinny by¢ tagczone z przewodami wentylacyjnymi w sposob trwaty i zapewniajgcy
szczelnosc

» Mechanizmy napedu klap nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

8.2. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji wentylacyjnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Rob6t jest protokét ukonczenia
Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,



- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;

c¢) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;



b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dostepnosc do sieci przewoddw.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-6001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewoddéw w czasie montazu instalacji wentylacyjne;j.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw;
Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
eksploatacyjnych przy ré6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;
Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami - zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien
by¢ zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;
[OST],

9.2. Ptatnosci,

- Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robdt wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia
PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania



PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewoddw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji og6inej — wymagania, badania,
oznaczenia

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z
pbzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.4. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
- Rozp. M. P.i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
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ROBOTY MONTAZOWE -

Instalacja gazu.

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach



ROBOTY INSTALACYJNE | MONTAZOWE DLA INSTALACJI GAZOWEJ
1.1. WSTEP
1.2. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji gazu w budynku kuchni przy ul. Szkolnej W Sulmierzycach.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

» montaz przewoddw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

» montaz armatury odcinajacej
* rozruch, regulacja i odbior instalacji
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

* Pojecia ogolne

Instalacja gazowa — ukfad przewodoéw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespét czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Ksztattka instalaciji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkdw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu
(kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtdéwny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej okreslana w m3/h.



Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscia
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodéw gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczen oraz urzadzen.

Przewéd gazowy (przewdd instalaciji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcéw lub poszczegolnych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;j.

Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytagczenia — zespét wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby
whnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty byé dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt byé
przytaczony do sieci gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzgdzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujgce zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w
palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla
sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2.0. MATERIALY

Ogélne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt
2.0.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznej gazu
* rury stalowe czarne
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2.2. Sktadowanie materiatéw

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy
wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.0.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia rob6t.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kroéce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Warunki ogolne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét
instalacyjnych

+ elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.



Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane s3g rury.

Rurociggbéw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.
Przejscia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;j
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz: - 15 cm
od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodoéw elektrycznych, - 20 cm
od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzgdzen elekirycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podp6r przesuwnych (wspornikdw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér

bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji gazowej

Stal niestopowa
(stal weglowa zwykta) stal odporna na korozje
DN25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8



DN 80 5,2 4,0

DN 1005,9 4,5
1) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrze miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowacé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

5.3.5. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej. moga by¢ zastosowane nastepujace
potgczenia:

- gwintowane
- spawane

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowana, ktérych
koncowki sg gwintowane.



Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajacej. Potaczenia
przewodow z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy
przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury faczone sa za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego
5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, Zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziordw,
zaokraglenie krawedzi i wyrdbwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odttuszczania
za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za
pomocyg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidziane;
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowaciji.

Nalezy dokonywac¢ odbioru jako$ciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzié¢ proby
techniczne malarskie.



Przed podjeciem rob6t malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezagcg bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigé.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykonac po
montazu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robdt

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
porownac wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpér, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podp6r.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrdd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.3.3 Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegélnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej préba odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalaciji
gazowej, préby odbiorowe mogag by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.



Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw
instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania
odbiorowe, prébe nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnosci instalacii nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian cisnienia, préb
szczelnosci nie mozna tez wykonywac w warunkach, gdy czesc¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos$c¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé¢ przyczyny i prébe wykonac
powtdrnie

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa:

* przewody rurowe 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; dlugosc nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu,
do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikow; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;

* ztgczki, zawory, gazomierze, reduktory, gltowice samozamykajgce 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiescic¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 8.0.
8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejsc dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢é wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami; Po dokonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robdét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.



W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien
przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robdt, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub

lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczyc protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow instalaciji
oraz urzadzen gazowych;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym; d)
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych



f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne” pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera: -
wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody

- utozenie i tgczenie rur
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury



- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- montaz gazomierza

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogblne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych.
* Inne dokumenty
Dz. U. 2 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych
roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy wydane
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczego6towych zasad eksploatacji urzgdzen i instalacji
energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez
COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988



