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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Stan zerowy.
1.1 Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1
179.78+70.50 m3 250.28
RAZEM 250.28
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki |m2
d.1.|/0126-01
1
21.42*12.47 m?2 267.11
RAZEM 267.11
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1.{0202-03 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o pojem-
1 nosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IV
6.66+26.42+0.25+25.00+57.59*0.10 m3 64.09
(20.82-0.35-0.25*2)*3.72*0.36 m3 26.74
(20.82-0.35-0.25%2)*1.60*0.36 m3 11.50
(20.82-0.35-0.25*2)*5.20*0.36 m3 37.38
RAZEM 139.71
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.1./0211-06 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii IV
267.11*0.15 m3 40.07
RAZEM 40.07
5|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-IV
139.71+40.07 m3 179.78
RAZEM 179.78
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad - |m3
d.1./0215-07 pojemnosé¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii IV
1
64.09*1.10 m3 70.50
RAZEM 70.50
7|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na  |m3
d.1.|0230-02 odlegtos$¢ do 10m
1
70.5 m3 70.50
RAZEM 70.50
1.2 Fundamenty.
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z betonu zwyktego m3
d.1./1101-01
2
(20.82*4+3.37*2+1.25"2+4.85*3)*0.60*0.10 m3 6.42
(0.70*2+1.60)*0.60*0.10 m3 0.18
0.90*0.70*0.10 m3 0.06
RAZEM 6.66
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z uktada- m3
d.1./0202-01 niem betonu z zastosowaniem pompy
2
(20.82*4+3.37*2+1.25"2+4.85*3)*0.60*0.40 m3 25.70
(0.70*2+1.60)*0.60*0.40 m3 0.72
RAZEM 26.42
10/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z uktadaniem betonu z zastoso- |m3
d.1./0204.1-01 waniem pompy o objetosci do 0,5m3
2
0.90*0.70*0.40 m3 0.25
RAZEM 0.25
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|/0101-06
2
(20.82-0.35)*4*0.25*0.90 m3 18.42
(3.72*2+1.60*2+5.20*3)*0.25*0.90 m3 5.90
(0.70*2+1.60)*0.25*0.90 m3 0.68
RAZEM 25.00
12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m z ukfa- |m3
d.1./0211.1-01 daniem betonu za pomocg pompy
2
0.25*0.25*0.90*14 m3 0.79
RAZEM 0.79
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw |t
d.1.|0290-02 i budowli
2
(26.42+0.25+0.79)*90/1000 t 2.47
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RAZEM 2.47
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1./0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(20.82-0.35)*2*0.40 m?2 16.38
(11.87-0.35)*2*0.40 m?2 9.22
(20.82-0.35-0.25*2)*6*0.40 m?2 47.93
(3.72*2+1.60*2+5.20*4)*0.40 m?2 12.58
(0.70*4+1.60*2)*0.40 m?2 2.40
RAZEM 88.51
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1./0603-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
2
88.51 m?2 88.51
RAZEM 88.51
16|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technolo-|m2
d.1./0115-01 gii mocowanymi punktowo
2
(20.82-0.35)*2*0.90 m?2 36.85
(11.87-0.35)*2*0.90 m?2 20.74
RAZEM 57.59
17|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1.|0207-02 wierzchni
2
57.59 m?2 57.59
RAZEM 57.59
18/NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych |m2
d.1.|0618-01
2
66.6 m?2 66.60
RAZEM 66.60
2 Stan surowy.
2.1 Sciany parteru
19|KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych U/220 grubosci 25cm  |m?2
d.2.|0109-05
1
(20.77-0.15*2)*3.30*4 m?2 270.20
(3.72*2+1.60*2+5.20*3)*3.30 m?2 86.59
(1.62+0.70*2)*3.30 m?2 9.97
-(1.20%1.20*4+0.90*0.90*3+0.90*2.00) m?2 -9.99
-(1.50%1.20*5+1.20*1.20*2) m?2 -11.88
-(1.80%1.20+0.90*1.20+1.20%1.20*2+0.90*2.00+1.40*2) m?2 -10.72
-1.50*3.30 m?2 -4.95
-(0.80*2.00*2+0.90*2.00*5+1.00*2.00) m?2 -14.20
-1.70*3.30 m?2 -5.61
RAZEM 309.41
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.|0126-01 koéw i pustakéw na okna
1
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
21|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.|0126-02 kow i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
1
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
22|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
1
1.50*3*4+1.25*3+1.25*3*2 m 29.25
1.25*3+2.25*3 m 10.50
1.50*3*2+1.75*3*5 m 35.25
1.25*3+1.50*3*2+1.75*3 m 18.00
1.25*3*8+1.75*3 m 35.25
RAZEM 128.25
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m z ukfa- |m3
d.2./0211.1-01 daniem betonu za pomocg pompy
1
0.25*0.25*3.30*14 m3 2.89
RAZEM 2.89
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.|/0290-02 i budowli
1
2.89*90/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
2.2 Strop parteru.
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25|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za po- |[m2
d.2.|/0216.1-02 mocg pompy
2
(20.77-0.40*2)*3.72 m?2 74.29
(20.77-0.40*2)*1.60 m?2 31.95
(20.77-0.40*2-0.25)*5.20 m?2 102.54
RAZEM 208.78
26|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |[m3
d.2.|/0210.1-03 kroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocag pompy
2
B1 (3.58+0.25)*0.25*0.40 m3 0.38
(3.80+0.25%2)*0.25*0.40 m3 0.43
B2 (1.50+1.70+0.25*4)*0.25*0.30 m3 0.32
RAZEM 1.13
27|KNR 2-02 Wience w $cianach z uktadaniem betonu za pomoca pompy m3
d.2.|/0213.1-13
2
20.47*3*0.25*0.30 m3 4.61
20.47%2*0.25*0.25 m3 2.56
11.02*2*0.25*0.30 m3 1.65
5.20*0.25*0.30 m3 0.39
3.72*2*0.25*0.25 m3 0.47
RAZEM 9.68
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw |t
d.2.|/0290-02 i budowli
2
(208.78*0.15+1.13+9.68)*90/1000 t 3.79
RAZEM 3.79
29|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii m2
d.2.|0610-01 PCW
2
(20.77-0.40*2)*(11.82-0.40*2) m?2 220.07
RAZEM 220.07
30|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano- m2
d.2.|/0609-03 wych na sucho - 20cm
2
220.07 m?2 220.07
RAZEM 220.07
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
2
220.07 m?2 220.07
RAZEM 220.07
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.2./1102-03 bosci o 10mm
2 Krotnosé = 3
220.07 m?2 220.07
RAZEM 220.07
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m2
d.2.|/1106-07 stalowg
2
220.07 m?2 220.07
RAZEM 220.07
34|KNR-W 2-02 |Wytaz fabrycznie wykonczony szt
d.2.|1016-07
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Dach.
35|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci ponad 4, |[m3
d.2.|/0408-05 5m i przekroju do 180cm2
3
7.19*0.08*0.16*25*2 m3 4.60
RAZEM 4.60
36|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - kleszcze o przekroju do 180cm2 m3
d.2.|0408-02
3
6.81*5*2%0.05*0.16 m3 0.54
RAZEM 0.54
37|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe o prze- |m3
d.2.|0408-07 kroju do 180cm2
3
7.19*4*0.10*0.18 m3 0.52
RAZEM 0.52
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38|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180cm2 |m3
d.2.|0406-02
3
(20.77+11.82)*2*0.14*0.14 m3 1.28
RAZEM 1.28
39|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy o dtugosci do 2m i przekroju |m3
d.2.|0407-04 ponad 180cm2
3
1.37*5%0.14%0.14 m3 0.13
RAZEM 0.13
40|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dacho- |m3
d.2.|/0407-06 wych z tarcicy nasyconej
3
2.18*5*0.14*0.14 m3 0.21
RAZEM 0.21
41|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i ptatwie o dtugosci po- |[m3
d.2.|/0406-06 nad 3m i przekroju ponad 180cm2
3
13.72*2*2*0.14*0.14 m3 1.08
RAZEM 1.08
42|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju do  |m3
d.2.|0408-01 180cm2
3
0.80*5*2%0.08*0.10 m3 0.06
RAZEM 0.06
43|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do |m3
d.2.|0409-04 180cm2
3
1.72*2*0.08*0.16 m3 0.04
RAZEM 0.04
44|KNR K-05 Mocowanie na krokwiach folii dachowej m2
d.2.|0103-01
3
21.97*7.19*2 m?2 315.93
RAZEM 315.93
45|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi do 80cm m2
d.2.|0105-02
3
315.93 m?2 315.93
RAZEM 315.93
46|KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm m2
d.2.|0104-05
3
315.93 m?2 315.93
RAZEM 315.93
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej m2
d.2.|0511-01
3
315.93 m?2 315.93
RAZEM 315.93
48|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony szt
d.2.|1016-07
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-02 Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegty m3
d.2.|0122-01
3
0.70*0.90*5.70 m3 3.59
RAZEM 3.59
50|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7cm m2
d.2.|/0219-05
3
0.90*0.70 m?2 0.63
RAZEM 0.63
51|KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii lll oddzielnych belek, stupdw prostokatnych i $cian |m?2
d.2.|0904-04 cylindrycznych wykonywane recznie
3
(0.90+0.70)*2*2.80 m?2 8.96
RAZEM 8.96
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o srednicy 150mm z polichlorku winylu taczone na |m
d.2.|0524-02 uszczelki
3
69.98 m 69.98
RAZEM 69.98
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53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o $rednicy 110mm m
d.2.|0531-04
3
3.80*4 m 15.20
RAZEM 15.20
54| KNR-W 2-02 |Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng m
d.2.|0511-02
3
8.95+9.21*4 m 45.79
RAZEM 45.79
55|KNR-W 2-02 |Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng m
d.2.|0511-03
3
(21.97+13.02)*2 m 69.98
RAZEM 69.98
56|KNR 2-02u2 |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blachg powlekang m
d.2.|0539-04
3
69.98 m 69.98
RAZEM 69.98
57|KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami m2
d.2.|0506-01
3
2.50*1.20*2 m?2 6.00
2.00*1.20 m?2 2.40
RAZEM 8.40
58/KNNR 7 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - podbitka | m2
d.2.|0502-03
3
21.97+2*0.60 m?2 26.36
(13.02-0.60*2)*2*0.60 m?2 14.18
RAZEM 40.54
59|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami  |m2
d.2.|0614-03 solowymi metodg smarowania bali lub krawedziakow
3
7.19*0.48*25*2 m?2 172.56
6.81*10%0.42 m?2 28.60
7.19*4*0.56 m?2 16.11
(20.77+11.82)*2*0.56 m?2 36.50
1.37*5%0.56 m?2 3.84
2.18*5*0.56 m?2 6.10
13.72*4*0.56 m?2 30.73
0.80*10*0.36 m?2 2.88
1.72*2%0.48 m?2 1.65
46.00 m?2 46.00
RAZEM 344.97
60|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach szt
d.2.|1215-01
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
61/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad m2
d.2.|0541-02 25cm - komin
3
(1.30+0.90)*2*0.30 m?2 1.32
RAZEM 1.32
3 Roboty wykonczeniowe.
3.1 Scianki dziatowe.
62|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegly petnej grubosci 1/2c m2
d.3.|0120-02
1
(3.72*8+1.50+1.15*2+1.70+3.25)*2.70 m?2 103.98
-0.80*2.00*7 m?2 -11.20
-0.90*2.00 m?2 -1.80
(1.50+0.70+5.50+2.00)*3.50 m?2 33.95
-0.80*2.00*2 m?2 -3.20
-0.90*2.00 m?2 -1.80
-0.90*1.20 m?2 -1.08
1.60%2.50 m?2 4.00
-0.90*2.00 m?2 -1.80
RAZEM 121.05
63|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|0126-05
1
1.25*8 m 10.00
1.25%4 m 5.00
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RAZEM 15.00
3.2 Stolarka.
64|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.3./1018-02
2
0.90*0.90*3 m?2 2.43
RAZEM 2.43
65|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.3./1018-03
2
1.20%1.20*8 m?2 11.52
0.90*1.20*2 m?2 2.16
RAZEM 13.68
66|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.3./1018-04
2
1.50%1.20*5 m?2 9.00
1.80%1.20*1 m?2 2.16
RAZEM 11.16
67|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m szt
d.3.|0129-02
2
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
68|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.3./1027-02 ni ponad 1,5m2
2
1.00*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
69|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1,5m2 |m?2
d.3.|1027-04
2
1.50*2.05*1 m?2 3.08
RAZEM 3.08
70|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wew- szt
d.3./1025-03 netrznych i wejsciowych do lokalu
2
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
71|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wy-|m?2
d.3.{1022-01 konczone
2
1.10%2.05*1 m?2 2.26
0.90*2.05*12 m?2 22.14
1.00*2.05*6 m?2 12.30
RAZEM 36.70
72 Samozamykacze do drzwi szt
d.3.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.3 Posadzki.
73|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - 30cm m3
d.3./1101-07
3
(20.77-0.40*2)*(3.72+1.60+5.20)*0.30 m3 63.03
RAZEM 63.03
74|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.3./0205-01 - ptyta betonowa
3
(20.77-0.40*2)*(3.72+1.60+5.20)*0.15 m3 31.51
RAZEM 31.51
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.3./0602-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
(20.77-0.40*2)*(3.72+1.60+5.20) m?2 210.08
RAZEM 210.08
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.3./0602-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
3
210.08 m?2 210.08
RAZEM 210.08
77|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku m2
d.3.|/0609-01
3
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202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki |m?2
d.3./1102-02 zatarte na gtadko
3
202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
79|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.3./1102-03 bosci o 10mm
3 Krotnos¢ =5
202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.3.{1106-07 stalowg
3
202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
81|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2
d.3./2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
3 5mm
202.36-121.86 m?2 80.50
RAZEM 80.50
82|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2
d.3./2806-05 niach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
3 5mm
66.50+15.81+10.04+29.51 m?2 121.86
RAZEM 121.86
83|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w m
d.3./2809-01 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
3
80.50%1.20 m 96.60
RAZEM 96.60
84/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w m
d.3./2809-03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
3
121.86*1.20 m 146.23
RAZEM 146.23
3.4 Tynki.
85/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropow i podciagéw wykonywane recznie m2
d.3.|0803-06
4
202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
86|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.3./0803-03
4
(3.72+2.35)*2*2.50 m?2 30.35
(3.72+2.70)*2*2.50 m?2 32.10
(3.72+2.20)*2*2.50 m?2 29.60
(2.22+1.50)*2*2.50 m?2 18.60
(1.38+1.50)*2*2.50 m?2 14.40
(1.15*6+1.05*4+1.38*2)*2.50 m?2 34.65
(2.98+1.70)*2*2.50 m?2 23.40
(3.72+1.83)*2*2.50 m?2 27.75
(3.72+2.33)*2*2.50 m?2 30.25
(3.25+1.80)*2*2.50*2 m?2 50.50
(16.74+2.47)*2*2.50 m?2 96.05
(3.11+1.60)*2*2.50 m?2 23.55
0.83*2*2.50 m?2 4.15
-0.80*2.00*16 m?2 -25.60
-0.90*2.00*2 m?2 -3.60
(5.50+3.08)*2*3.30 m?2 56.63
(2.20+2.00)*2*3.30 m?2 27.72
(3.18+2.00)*2*3.30 m?2 34.19
(9.84+5.20)*2*3.30 m?2 99.26
0.70*4*3.30 m?2 9.24
(4.38*2+4.13*2+1.50%2)*3.30 m?2 66.07
-0.80*2.00*4 m?2 -6.40
-0.90*2.00*2 m?2 -3.60
RAZEM 669.26
87|NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
d.3./2802-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
4
(3.72+0.60*2)*2.50 m?2 12.30
(2.22+1.50)*2*2.50 m?2 18.60
(1.50+1.38)*2*2.50 m?2 14.40
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(1.05+1.15)*2*2*2.50 m?2 22.00
(1.38+1.15)*2*2.50 m?2 12.65
(3.72+0.60*2)*2.50 m?2 12.30
(3.25+1.80)*2*2.50 m?2 25.25
-(0.90*2.00+0.80*2.00*6+0.80%2.00) m?2 -13.00
(5.50+3.08)*2*3.30 m?2 56.63
(3.18+2.00)*2*3.30 m?2 34.19
(1.30+0.60*2)*3.30 m?2 8.25
-(0.80*2.00*2+0.90*2.00) m?2 -5.00

RAZEM 198.57
3.5 Roboty malarskie.
88|/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2
d.3.|1134-01
5
202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
89|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.3.|1134-02
5
669.26-198.57 m?2 470.69
RAZEM 470.69
90|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu|m?2
d.3./2009-04 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5
202.36 m?2 202.36
RAZEM 202.36
91|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu  |m?2
d.3./2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5
470.69 m?2 470.69
RAZEM 470.69
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m2
d.3.{1505-03 z gruntowaniem
5
202.36+470.69 m?2 673.05
RAZEM 673.05
4 Elewacja i elementy zewn.
4.1 Elewacja.
93|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.4.|/0101-07
1
1.20%1.20*4+0.90*0.90*3+0.90*2.00 m?2 9.99
0.90*1.20+1.80%1.20+0.90*2.00+1.20%1.20*2+1.40*2.00 m?2 10.72
1.20%1.20*2+1.50*1.20*5 m?2 11.88
RAZEM 32.59
94|KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajacej stolarke m2
d.4./0101-08
1
32.59 m?2 32.59
RAZEM 32.59
95|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 15cm w systemie z wypra- |m?2
d.4./0202-05 wa tynkarskg mineralng
1
(20.77+11.82)*2*3.85 m?2 250.94
-32.59 m?2 -32.59
RAZEM 218.35
96|KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi grubosci 2cm w systemie z wypra- |m?2
d.4.|0202-06 wa tynkarska mineralng
1
(1.20*3*4+0.90*3*3+0.90+2.00*2)*0.35 m?2 9.59
(0.90+1.20*2+1.80+1.20*2+0.90+2.00*2+1.20*3*2+1.40+2.00*2)*0.35 m?2 8.75
(1.20*3*2+1.50*5+1.20*2*5)*0.35 m?2 9.35
RAZEM 27.69
97|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych facznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do pod- |m?2
d.4.|0704-02 toza z cegly
1
218.35 m?2 218.35
RAZEM 218.35
98|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.4.|/0703-01
1
(20.77+11.82)*2 m 65.18
RAZEM 65.18
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99|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4.|/0702-01
1
(1.20*3*4+0.90*3*3+0.90+2.00*2) m 27.40
(0.90+1.20*2+1.80+1.20*2+0.90+2.00*2+1.20*3*2+1.40+2.00*2) m 25.00
(1.20*3*2+1.50*5+1.20*2*5) m 26.70
RAZEM 79.10
100|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.4.|/0702-03
1
(20.77+11.82)*2*2.00 m?2 130.36
RAZEM 130.36
101|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4.|0923-04
1
(1.30*4+1.00*3+1.00+1.90+1.30*2+1.30*2+1.60*5)*0.40 m?2 9.72
RAZEM 9.72
102|NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.4.|0541-02 25cm
1
(1.30*4+1.00*3+1.00+1.90+1.30*2+1.30*2+1.60*5)*0.45 m?2 10.94
RAZEM 10.94
4.2 Elementy zewn.
4.2. Dojscie dojazdy.
1
103|KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane |m2
d.4.|/0101-03 mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 50cm
21 Krotnos¢ = 1.66
448.5 m?2 448.50
RAZEM 448.50
104 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.4.|/0211-06 mi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
21 dowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
448.50*0.50 m3 224.25
RAZEM 224.25
105|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.4./0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi
21 do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 8
224.25 m3 224.25
RAZEM 224.25
106 KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.4.|/0104-03 kosci korony, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
21
448.5 m?2 448.50
RAZEM 448.50
107|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.4./0113-02 czeniu 20cm
21
448.5 m?2 448.50
RAZEM 448.50
108/ KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.4./0113-05 czeniu 10cm - 12cm
21 Krotnos¢ = 1.2
448.5 m?2 448.50
RAZEM 448.50
109|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|/0502-03 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
21
448.5 m?2 448.50
RAZEM 448.50
110|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy  |m
d.4.|/0401-04 kraweznikowe
21
145 m 145.00
RAZEM 145.00
111|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy m
d.4.|/0403-03 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
21
145 m 145.00
RAZEM 145.00
4.2. Miejsce postojowe.
2
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112|KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane |m2
d.4.|/0101-03 mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
2.2
130.5 m?2 130.50
RAZEM 130.50
113|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.4.|/0211-06 mi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
2.2 dowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
130.50*0.30 m3 39.15
RAZEM 39.15
114|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.4./0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi
2.2 do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 8
39.15 m3 39.15
RAZEM 39.15
115|KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.4.|/0104-03 kosci korony, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
2.2
130.5 m?2 130.50
RAZEM 130.50
116|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.4./0113-06 czeniu 15cm
2.2
130.5 m?2 130.50
RAZEM 130.50
117|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|/0502-03 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
2.2
448.5 m?2 448.50
RAZEM 448.50
118|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy  |m
d.4.|/0401-04 kraweznikowe
2.2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
119|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy m
d.4.|/0403-03 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
4.2. Ogrodzenie
3
120 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,80m m
d.4.
23
70 m 70.00
RAZEM 70.00
5 Wyposazenie.
121 |kalkulacja Umywalka ze stali nierdzewnej, szt
d.5|wtasna 400x400x160
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
122|kalkulacja Stot ze zelewozmywakiem dwukomorowym, szt
d.5|wtasna 1000x700x850
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
123 |kalkulacja Blat/stot roboczy ze stali nierdzewnej, szt
d.5|wtasna 1800x600x850
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
124 |kalkulacja Obierak do warzyw szt
d.5|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
125 kalkulacja Regat magazynowy, szt
d.5|wtasna 1200x600x1800
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
126|kalkulacja Regal magazynowy, szt
d.5|wtasna 1000x600x1800
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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127 |kalkulacja Regat magazynowy, szt
d.5|wtasna 800x600x1800
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
128|kalkulacja Szafa chtodnicza szt
d.5|wtasna 600x600x1850
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
129 kalkulacja Zamrazalka szufladowa szt
d.5|wtasna 600x600x1700
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
130|kalkulacja Blat/stot roboczy ze stali nierdzewnej, szt
d.5|wtasna 1600x700x850
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
131 |kalkulacja Naswietlacz do jaj, szt
d.5|wlasna wym.: 380x460x184mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
132|kalkulacja Lodowka podblatowa szt
d.5|wlasna wym.: 540x580x800mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
133 |kalkulacja Pojemnik na odpadki szt
d.5|wlasna wym.: 350x350x680mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
134|kalkulacja Szafka wiszgca szt
d.5|wlasna wym.: 700x400x600mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
135|kalkulacja Zlew porzadkowy szt
d.5|wlasna wym.: 500x700x850mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
136|kalkulacja Szafka wiszgca na srodki czystosci szt
d.5|wlasna wym.: 500x300x600mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
137 |kalkulacja Basen do mycia naczyn szt
d.5|wlasna wym.: 800x700x850mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
138|kalkulacja Zmywarko-wyparzarka szt
d.5|wlasna wym.: 656x685x835mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
139|kalkulacja Tunel do suszenia szt
d.5|wlasna wym.: 770x60x1775mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
140|kalkulacja Basen do mycia termosow szt
d.5|wlasna wym.: 1000x700x850mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
141 |kalkulacja Blat/stot roboczy ze stali nierdzewnej, szt
d.5|wlasna wym. : 1200x700x850mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
142|kalkulacja Blat/stot roboczy ze stali nierdzewnej, szt
d.5|wlasna wym. : 1400x700x850mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
143 |kalkulacja Szafa przelotowa szt
d.5|wlasna wym. : 1500x700x2000mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
144|kalkulacja Kredens na naczynia szt
d.5|wlasna wym. : 500x1200x1800mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
145 kalkulacja Blat/stot roboczy ze stali nierdzewnej, szt
d.5|wlasna wym. : 1000x700x850mm
3 szt 3.00
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RAZEM 3.00
146 |kalkulacja Stot chtodniczy, szt
d.5|wlasna wym. : 700x2400x85mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
147|kalkulacja Stot grzewczy, szt
d.5|wlasna wym. : 600x850x1200mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
148 |kalkulacja Szatkownica do warzyw szt
d.5|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
149|kalkulacja Maszynka do mielenia migsa szt
d.5|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
150 |kalkulacja Podgrzewacz do butelek szt
d.5|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
151|kalkulacja Kuchnia gazowa 6-palnikowa, szt
d.5|wlasna wym.: 1200x700x900
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
152 |kalkulacja Taboret gazowy szt
d.5|wlasna wym.: 600x600x350mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
153|kalkulacja Piec konwekcyjny szt
d.5|wlasna wym.: 683x601x586mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
154 |kalkulacja Patelnia gazowa szt
d.5|wlasna wym.: 800x700x900mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
155|kalkulacja Frytownica szt
d.5|wlasna wym.: 680x530x960mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
156 |kalkulacja Urzgdzenie do gotowania pierogéw i makaronu szt
d.5|wlasna wym.: 400x700x900mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
157|kalkulacja Okap centralny szt
d.5|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
158 |kalkulacja Szafka ubraniowa podwodjna z siedziskiem szt
d.5|wlasna wym.: 500x800x2200mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
159|kalkulacja Lodéwka - pom. socjalne szt
d.5|wlasna wym.: 600x600x1850mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
160 |kalkulacja Stot - pom. socjalne szt
d.5|wlasna wym.:1200x800x735mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
161|kalkulacja Krzesto - pom. socjalne szt
d.5|wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
162 |kalkulacja Szafka stojgca - pom. socjalne szt
d.5|wlasna wym.:600x400x720mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
163|kalkulacja Stot ze zlewozmywakiem jednokomorowym szt
d.5|wlasna wym.:1000x700x850mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
164 |kalkulacja Fotel biurowy szt
d.5|wlasna
-13-
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
165|kalkulacja Szafa biurowa szt
d.5|wlasna wym.:760x415x1725mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
166 |kalkulacja Biurko szt
d.5|wlasna wym.:1800x750x850mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zz Uproszczo- RAZEM
ne

Stan zerowy.

Roboty ziemne.

1
1
.2|Fundamenty.
2|Stan surowy.

2.1[Sciany parteru

2.2|Strop parteru.

2.3|Dach.

3|Roboty wykonczeniowe.

3.1|Scianki dziatowe.

3.2|Stolarka.

3.3|Posadzki.

3.4/ Tynki.

3.5|Roboty malarskie.

4|Elewacja i elementy zewn.

4.1|Elewacja.

4.2|Elementy zewn.

4.2.1|Dojscie dojazdy.

4.2.2|Miejsce postojowe.

4.2.3|Ogrodzenie

5/Wyposazenie.

RAZEM netto

vat

Razem brutto

Stownie:
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