
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

 
Branża: 

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

 

Obiekt: 

Budynek kuchni w Sulmierzycach 

Adres: 

Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225 

obręb 0017 Sulmierzyce 

Inwestor: 

Gmina  Sulmierzyce 

ul. Urzędowa 1 

98-338 Sulmierzyce 

 

OPRACOWAŁ: 

 

  

......................................... 

 

sierpień 2021 



 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH.  

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.2.00.  

CPV – 45000000-7 

CPV – 45331230-7 

CPV – 45332000-6 

CPV – 45332000-3 

Nazwa:  

• Budowa budynku kuchni, 

 

Adres Inwestycji: 

Obręb 0017 Sulmierzyce 

98-338 Sulmierzyce 

dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225 

 
1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

• Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych:  

– instalacji wodociągowej  

-  instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 

– instalacji c.o. 

-  instalacji wentylacji mechanicznej 

-  instalacji gazu 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów : obiekt użyteczności publicznej 

1.3.2. Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane 
według opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego  

1).  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez 
roboty częściowe i końcowe: 

– kanalizacji sanitarnej,  

– kanalizacji deszczowej 



– wody zimnej i ciepłej użytkowej,  

– centralnego ogrzewania, 

– wentylacji mechanicznej  

- instalacji gazu 

 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02. 

1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,  

 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

- Projekt budowlany - branż sanitarna, pt.  

“ Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilającej, budowa przyłącza 

kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa  

przyłącza wodociągowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji  

deszczowej” 
- Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454: 

1.1. SST 02.01. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, wody zimnej i ciepłej 

1.2. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

1.3. SST 02.03. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

1.4. SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego 

1.5. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

1.6. SST 02.06. CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.7. SST 02.09.  CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 
sanitarnych, 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 
Zamawiającego.  

1.4.3. Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pełni główny projektant 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót:  

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy,  



-  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji budowlanej technicznej,  

- Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, 
które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

- Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 
aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy 
te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach 
normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych 
i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
instrukcjach szczegółowych.  

-  Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

- Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
(PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami 
przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, 
które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży.  

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –
art. 31.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 
poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym”.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 
2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.5.1. Definicje:  

- Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlano - wykonawczych 
rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 
robót budowlanych, 

- Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  



- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

 

1.5.2. Skróty:  

- BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- CPV – Wspólny słownik zamówień, 

- OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

- SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

- PN – Polska Norma,  

- BN – Branżowa Norma,  

- PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

- SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

- PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

- PZP – Prawo zamówień publicznych,  

- SWU – Szczególne warunki umowy,  

- WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

- COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

- Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

- Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

- Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 
–2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, a w razie 
potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie 
rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi 
udział  w procesie inwestycyjnym:  

1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

2). Dostawca wody i odbiorca ścieków  

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  



- W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu 
BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i 
odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika 
z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, 
Wykonawca będzie: 

- Utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

- Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio poniżej lokalizacji 
wykonywanych prac budowalnych ze względu na konieczną ochronę dóbr narodowych w postaci dzieł 
sztuki, wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 
składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

- Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  



- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

- możliwością powstania pożaru,  

-  zniszczeniem dzieł sztuki znajdujących się w obiekcie 

-  awarią istniejących systemów sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych w trakcie 
wykonywania prac budowalnych 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 
pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 
maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 
zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 
spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w 
urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 
zmianie zapewni nadzór. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w działaniu wszystkie istniejące systemy przeciwpożarowe 
budynku 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich 
lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 



2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 
branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera. 

- Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 
obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 
dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  



Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, 
ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia 
stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na 
bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 
dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 
projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 
rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych 
ustala inspektor nadzoru,  

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  



Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 
ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i 
ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku 
konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 
zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i 
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, 
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą 
spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem 
nadzoru. 

5.0. SPRZĘT. 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 
Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PE – zaciskarki, zgrzewarki 

- Elektronarzędzia,  

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

-  Koparki 



6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, 
izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy 
stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące 
środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5t, 

- Samochód samowyładowawczy 5t, 

- Żurawie samochodowe o udźwigu 6-12t, 

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 



- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót 
oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w 
celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i 
Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 



Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 
świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny 
czas wykonania;  



2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo 
została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły odbioru końcowego 
Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiającego 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II 
Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku, z późniejszymi zmianami 

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   



7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 
przepi-sów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa  

II. SST –02.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT. 

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej,  

1.2. SST 02.03.  CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

1.3. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montażowe budowa instalacji centralnego 
ogrzewania,  

1.4. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  

1.5. SST 02.06. CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.6. SST 02.09.  CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 
sanitarnych, 
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ROBOTY MONTAŻOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5 

 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 

 

 

 

LOKALIZACJA:  Budynek kuchni  przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-02.02.  - 45332200-5 

 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 SST 02.01.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w budynku kuchni w 
Sulmierzycach. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego 
branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 
producentów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

Instalacja wody zimnej,  

b). Instalacja ciepłej wody użytkowej 

c)  Instalacja ciepłej wody cyrkulacyjnej 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 
02.01. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,  

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4. Zakres robót obejmuje: 



- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

       Wyposażenie budynku powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla 
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń węzłów 
sanitarnych i technologicznych).   

- Wewnętrzną instalację wody zimnej – rozdzielczą wykonać z rur  stalowych zaciskanych INOX 
i układać z rur stalowych ocynkowanych wg TWT-2 lub z rur wielowarstwowych. Rury układać 
podposadzkowo lub na ścianach zewnętrznych i nad sufitem podwieszanym. 

- W odgałęzienia wbudować kulowy zawór odcinający, 

- Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka 
przykręcanego,  

- Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  

- Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i 
kształtek przynależnych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.  

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta. 

Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

- rury  stalowe ocynk wg TWT-2 

-  rury stalowe nierdzewne 

- rury INOX 

-  rury wielowarstwowe  

- łączniki zaprasowywane    

- baterie czasowe wody ciepłej zmieszanej  

- podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym, wandaloodporne wraz z 
podgrzewaczami wody 

- baterie czerpalne stojące łączone od dołu, wodooszczędne  z zaworami,  

- bateria umywalkowa – z zaworem czasowym stojąca głowica wandaloodporna  

- zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla ciśnienia PN16, 

- armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz ; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny; 
filtr siatkowy z osadnikiem z płukaniem wstecznym,/ istniejące wyposażenie/ 

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 20mm 

- przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione 
silikonem uniwersalnym, 



- przejścia rur przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych wykonać za pomocą 
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej lub osłon ogniowych. 

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe 
materiały: 

rury  stalowe ocynk wg TWT-2 

-  rury stalowe nierdzewne 

- rury INOX  

- rury wielowarstwowe 

- łączniki zaprasowywane    

- baterie czasowe wody ciepłej zmieszanej  

- podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym, wandaloodporne wraz z 
podgrzewaczami wody 

- baterie czerpalne stojące łączone od dołu, wodooszczędne  z zaworami, wandaloodporne 

- bateria umywalkowa – z zaworem czasowym stojąca głowica wandaloodporna  

- zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla ciśnienia PN16, 

- armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny; 
filtr siatkowy z osadnikiem z płukaniem wstecznym,/ istniejące wyposażenie/ 

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 20mm 

- przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione 
silikonem uniwersalnym, 

- przejścia rur przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych wykonać za pomocą 
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej lub osłon ogniowych. 

2.2. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora. 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

- Spawarka elektryczna transformatorowa, zaciskarka 

- Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

- Elektronarzędzia,  

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

- Pompa do prób ciśnieniowych  



- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

- Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i 
przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych 
instalacji wod-kan.   

- W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów 
bhp ujętych w planie BIOZ.  

- Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować 
następujące  środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5-10 t, 

- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych, 

- Samochód serwisowy wod-kan, 

- Samochód  z podnośnikiem koszowym,  

- Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,  

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.01, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku kuchni w 
Sulmierzycach. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną 
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg 
projektu budowlanego, branży sanitarnej – w budynku.  

Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:  

5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:   

- Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach 
instalacyjnych z rur za pomocą typowego systemu montażu rur 

- Nad stropem podwieszanym i w warstwie podposadzkowej z rur INOX, zaciskanych, 

- Rury wodociągowe należy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyć w 
bruzdach i posadzce otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości  20mm,  

5.4. Montaż zasilania w wodę zimną cwu:  



- Zawory kulowe odcinające dla ciśnienia PN16, 

- Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych, 

- Płytka montażowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii, 

- Kolanko do mocowania z gwintem wewnętrznym, 

- Wężyk elastyczny w oplocie metalowym o długości 500mm ,  

- Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,  

-  Montaż zaworów regulacyjnych 

5.5. Pomiar wodomierzowy  wody: / wyposażenie istniejące./ Hydrofor 

- Wodomierz na przyłączu do przeniesienia do pomieszczenia socjalnego 

- Zawór izolujący antyskażeniowy na przyłączu głównym,  

- Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem dla ciśnienia PN16, 

 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i 
prace porządkowe i zabezpieczające.  

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex 

- Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w 
stacji sanepidu,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

- 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i 
izolacją cieplną,  
- 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  
- 1mb -izolacja cieplna,  
- 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 
- 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 



- 1kpl - wodomierz z zaworami i podejściem,  
- 1kpl – zawór elektromagnetyczny z automatyką 
- 1 kpl – zestaw hydroforowy z wyposażeniem, automatyką i zaworami 
8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.0. W ramach odbioru należy:  

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 
2002 roku),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 



- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa   

- Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

- PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

- PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

- PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

- PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   

- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania.   

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne.   

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.  

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST - 02.03. CPV:  45321000-3. 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ: 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku  kuchni w Sulmierzycach.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg 
projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i 
szczegółowych wytycznych producentów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową 
instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża 
sanitarna, obejmuje:   

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej,  

b). Instalacja grzewcza, co. 

c). Instalacja wentylacji mechanicznej 

1.2.1. Zakres obejmuje również:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,  

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

1.3.0. Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją SST-02.03: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz za ich 
zgodność z Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.3.1. Roboty objęte specyfikacją SST-02.03; Izolacja właściwa rurociągów instalacji:  

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

- Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną ze spienionego polietylenu, 

- Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną ze spienionego 
polietylenu, 

b). Instalacja grzewcza, co: 

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną ze spienionego 
polietylenu, 



- Izolacja instalacji rurowej na zewnątrz budynku otuliną ze spienionego polietylenu wraz z 
płaszczem ochronnym stalowym 

c). Instalacja wentylacji mechanicznej 

- Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną w otulinie  

-  Izolacja zewnętrznych kanałów wentylacyjnych wełną mineralną w płaszczu stalowym 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST],   

2.2. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  Polskimi 
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o 
systemie oceny zgodności,. 

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami, 

- Otulina ze spienionego polietylenu  

b). Instalacja co: 

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami, 

- Otulina ze spienionego polietylenu 

- Płaszcz ochronny stalowy  

c).Instalacja wentylacji mechanicznej: 

- Otulina z wełny mineralnej w płaszczu folii aluminiowej 

- Otulina z wełny mineralnej w płaszczu stalowym ochronnym 

3.1. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.2. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

3.3. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne  



3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 

- Elektronarzędzia,  

- Nitownica, pompka do kleju, 

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

4.1.  Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego 
powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu materiałów do montażu należy 
stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące  
środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5-10 t, 

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST–02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE 
INSTALACJI SANITARNYCH”. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–02.03, są wymagania dotyczące wykonania 
robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku kuchni w Sulmierzycach.  

- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg 
projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

- Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuliną z spienionego 
polietylenu z zamkniętymi porami, 

- Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną z spienionego polietylenu z 
zamkniętymi porami, 

- Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

5.2.2. Instalacja grzewcza, co: 

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną z spienionego 
polietylenu z zamkniętymi porami, 

- Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po ścianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, 
otuliną z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami, 



- Izolacja zewnętrzna z blach stalowej 

- Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

5.2.3.  Instalacja wentylacji mechanicznej 

- Izolacja kanałów wentylacyjnych otuliną z wełny mineralnej 

-  Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcia końcówek zgodnie z systemem izolacji 

-  Izolacja zewnętrzna z blachy stalowej 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

- 1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją,  

- 1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą: regulacyjna,  

8.1. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.3. W ramach odbioru należy:  

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję Odbiorową,  



- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – instalacja wody zimnej i ciepłej, 
instalacja co, instalacje technologiczne co.  wraz z izolacją, po sprawdzeniu zgodności cen 
jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz  zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.   

Warunki  płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania 

10.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”   

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku, z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

- Stosować się do zarządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w spra-wie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa  

10.1. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

b. Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

- PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 

- PN /B –23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  

- PN 89/ B –04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

- PN –EN  13165:2003.  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie – Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   

- PN –EN  45014:2000.  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

- PN –89/ H –92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogólne.  
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ROBOTY  MONTAŻOWE -  

Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA: Budynek kuchni  przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST02-05.  CPV45330000-9.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
SST 02.05.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 są wymagania dotyczące wykonania 
rozruchu, regulacji i odbioru robót  wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku w 
kuchni w Sulmierzycach. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych, rozruchowych  
powiązanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych dla w/w budynku  i obejmuje cały 
niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST –
02.05. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie, rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót regulacyjnych i rozruchowych, 

Zakres obejmuje również:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,  

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02:05. 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonanie rozruchu i regulację wykonanych 
instalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym z dostarczonych DTR 
urządzeń oraz szczegółowych zaleceń projektanta i inwestora, 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi 
Nor-mami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o 
systemie oceny zgodności,. 



3.0. SPRZĘT. 

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],  

- Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

- Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do stosowanego systemu materiałów, 

- Elektronarzędzia,  

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

- Aparatura kontrolno - pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zaleceń 
inspektora nadzoru oraz inspektorów jednostek zewnętrznych – dozór techniczny, ochrona 
środowiska, inspekcja sanitarna, zakład ciepłowniczy, 

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i rozbiórkowych.  W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST 02.05 
prac należy stosować następujące  środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5-10 t, 

- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.05, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznej i zewnętrznych instalacji sanitarnych; część rozruch i regulacja instalacji 
wraz z urządzeniami.  

- Po wykonaniu montażu instalacji należy wykonać próby ciśnieniowe na szczelność, rozruch i 
regulację,  



1. Instalacja wodociągowa: 

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 

- Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w 
stacji sanepidu,  

2. Instalacja kanalizacyjna:  

- Próby szczelności przez napełnienie odpływów poziomych wodą do wysokości 0,50m, 

- Sprawdzenie odpływu z przyborów sanitarnych, 

3. Instalacja wentylacji 

-  Próba instalacji w warunkach różnych obciążeń przez 72 godziny 

- Nastawa klap 

-  Regulacja strumienia powietrza 

-  Nastawa przepustnic regulacyjnych 

-  Nastawienie układu zabezpieczającego 

-  Nastawienie elementów zasilania elektrycznego 

- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych 

5.2.2. Regulacja jakościowa: 

- . Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym, branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu: -1kpl.  

- Dla instalacji co wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw 
wstępnych przez 72godziny,  

- Regulacja jakościowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji ścian budynku przez 
pomiar temperatury w każdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika, 

- Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  

- Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą , 

- Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 

- Ustawienie nastaw wstępnych na grzejnikach, 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 



odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

7.2. Jednostką obmiarową jest:  

- 1kpl, kompletna instalacja spełniająca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, 
warunkach technicznych, atestach i DTR producentów. 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

- Po wykonaniu montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  



 Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych i 
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora 
nadzoru, 

Podstawą płatności za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Zgodnie z 
Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 5.0.  niniejszej SST 02.05.  

9.3. Cena wykonania Robót obejmuje: 

- Zakup i dostarczenie materiałów pomocniczych do miejsca wykonywania robót regulacyjnych, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie montażu, 

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

- Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,  

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, wywóz materiałów z demontażu, 
zabezpieczenie ppoż. na czas wykonywania robót, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

10.2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  informacyjnej, oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa  

10.3. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 



- Rozp. M. Infrastruktury  z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie 
ogólnych prze-pisów bezpieczeństwa i higieny pracy.. 

- PN –82/ B –02402 –Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

-  PN –82/ B –02403 –Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  

- PN –90/ B –1430 –Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania –Terminologia  

- PN –91/ B –02416 –Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

- PN –83/ B –032406 –Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 
kubaturze do 600m3.  

- PN EN –832: 2001 –Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia 
zapotrzebowania na energię do ogrzewania.  

- PN –2001 /B –02025 –Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN –92/M –34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

- PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 

- Informacja Normalizacyjna UDT – IN/11 –2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru 
Technicznego. Spawanie.   

- Informacja Normalizacyjna UDT – IN/06 –2000, DT-UC –90/WO. Warunki Dozoru 
Technicznego. Urzą-dzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UT-90/ZS – (zbiorniki stałe).  

- Informacja Normalizacyjna UDT – CN/1[20] –2003, DT-S/94. Wymagania ogólne. Materiały. 
DT-UT-90/WO-M  

- PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U – Rurociągi przemysłowe metalowe. Kontrola i badanie. 

- PN-EN 13136: 2002 U – Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa. Metody obliczeń. 

- PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

 



  

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 02.06. CPV 45331200-8. 

 

 

 

ROBOTY  MONTAŻOWE -  

Instalacja wentylacji mechanicznej.  

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-02.06.  - 45331200-8 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 SST 02.06.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.06. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynku kuchni w Sulmierzycach. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej 
dla projektowanych pomieszczeń.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego 
branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 
producentów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

a). Instalację wentylacji mechanicznej części toalet,  

b). Instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych 

c). Instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń specjalnych, technicznych 

d) Instalację wentylacji mechanicznej kuchni wraz z pomieszczeniami wspomagajacymi 

d). Wykonanie czerpni i wyrzutni 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 
02.06. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,  

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  



1.4. Zakres robót obejmuje: 

- Montaż kanałów wentylacyjnych, 

- Posadowienie central wentylacyjnych oraz wentylatorów wyciągowych 

-  Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

-  Montaż czerpni i wyrzutni 

-  Montaż izolacji termicznych na kanałach 

- Montaż automatyki urządzeń wentylacyjnych 

1.4.1. Wyposażenie budynku zapewniają podstawowe przybory:  

- Jednostki wentylacji mechanicznej 

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

- Wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej  

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

2.1. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi 
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o 
systemie oceny zgodności,. 

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  
Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, 
nowe materiały:  

- kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe,  

- wyczystki rewizyjne  

- anemostaty nawiewne i wywiewne 

-  czerpnie i wyrzutnie 

- tłumiki 

- przepustnice regulacyjne 

- nawiewniki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne 

-  centrale wentylacyjne zewnętrzne wraz z automatyką, nagrzewnicami, wymiennikiem, filtrami 
oraz elementami regulacyjnymi 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 



3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

- Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.06 prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu kanałów stalowych 

- Elektronarzędzia,  

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

- Dźwig  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji 
sanitarnych.  

- Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5-10 t,  

- Samochód samowyładowczy 5-10 t, 

- Dźwig  

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST – 02.06 Roboty montażowe 
instalacji wentylacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.06, są wymagania dotyczące wykonania 
robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej w budynku kuchni w Sulmierzycach. 

- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
projektowaną budową instalacji wentylacji i klimatyzacji. Instalacja obejmuje układ odprowadzenia i 
doprowadzenia powietrza do pomieszczeń oraz schłodzenie powietrza w wybranych pomieszczeniach 

5.3. Kanały wentylacyjne: 



- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

-  Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-76001. 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. 

-  Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B- 76002. 

- Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, 
posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody 
budowlane 

- Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W przypadku 
lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a 
przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody. 

- Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych 
ocynkowanych wg. norm: PN-B03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, 
PN-89/H-92125-Blachy i taśmy ocynkowane. 

- Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na 
zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie 
z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i 
szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia 
blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 

- Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać 
mały opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, 
mieć estetyczny wygląd zewnętrzny. 

-  Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w 
następujących grupach : 

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny 
lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach 
(mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub 
ukośne. 

- kolana 

- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie 
zmiany kierunku 

- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, 

- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i 
odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie 
odgałęzienia. 



- Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny 
zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji. 

- Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane 
metodami nieniszczącymi 

powłoki ochronnej. 

- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować 
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 

- Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do 
około 700 mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z 
dwoma szwami kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 
1400 mm - z czterema szwami kątowymi. 

- Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 
lub 90°. Promień krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 
do 2,0 szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. 

- Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich 
transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. 

- Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń. 

- Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 
odpadami atmosferycznymi. 

- Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. 
Zmian dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 

- Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, 
aby ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać 
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i 
montażu. 

- Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają 
dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie 
montażu. Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne 
skompletowanie odcinków instalacji.   

5.4.0. Elementy instalacji wentylacyjnej: 

5.4.1. Kratki wentylacyjne 

1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą 

2. Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą 

Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych. 

Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite 
wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. 
Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać 
że rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają 
się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników 
narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome 
nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a 
położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 



Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. 
Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i 
złuszczeń oraz zacieków. 

Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki 
wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 

5.4.2. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów stalowych. 

Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. 
Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. 
Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 

Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie centrali 
przed filtrem wstępnym. 

5.4.3. Czerpnie powietrza 

Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej - obudowa, żaluzje, listwy. Czerpnie powietrza 
w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się na terenowe, ścienne i dachowe. 

Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta.   

5.4.4 Centrale wentylacyjne  

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojących w wykonaniu wewnętrznym 
Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zaleceń dotyczących budowy, montażu, 
uruchomienia i eksploatacji, których przestrzeganie zapewni prawidłową i bezawaryjną pracę centrali. 

Instrukcja obsługi powinna być łatwo dostępna dla służb serwisowych. 

Przeznaczenie 

Centrala przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposażenie 
funkcjonalne, wchodzące w skład centrali, zapewnia możliwość realizacji obróbki powietrza 
nawiewanego : filtracja, ogrzewanie. 

Budowa 

Obudowę centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz osłony stałe i 
wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz wewnętrznej i wypełnienia z wełny 
mineralnej grubości 50mm. Od strony obsługowej znajdują się panele zdejmowane, montowane na 
zaciski. Centrale standardowo wyposażone są w skręcaną ramę wykonaną z kształtowników z blachy 
ocynkowanej lub kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i 
zakotwiczenie centrali. Centrale w wykonaniu zewnętrznym wyposażone są dodatkowo w dach 
wykonany z blachy lakierowanej. 

Wszystkie funkcje obróbki powietrza realizowane przez centralę oznakowane są za pomocą opisów 
umieszczonych na płytach rewizyjnych i osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe 
przeciwbieżne przepustnice regulacyjno – odcinające montowane są na wlocie central. W miejscach 
wlotów i wylotów powietrza montowane są połączenia elastyczne. 

Strona wykonania 

Centrale produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania określa się w zależności 
od kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi (króćce wymienników itp.). Dostęp 
serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku. 

Transport i przechowywanie 



 Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte 
gwarancją i roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora. 

Urządzenia należy składować w pomieszczeniach, w których: 

- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20ºC 

- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC 

- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne 
działające korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 

Podłączenie przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i 
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w 
uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w 
narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach 
kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 
długość ok. 110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę 
obudowy centrali z masą sieci wentylacyjnej. 

Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach 
wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość 
wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej. 

Podłączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi 
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed 
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia 
są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, 
urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić 
przekroje użytych przewodów. 

Automatyka 

Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia. Ze względu na wymaganą 
bezawaryjność działania centrale wyposażone są w automatykę fabryczną. Niezbędne dane odnośnie 
funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych. 

5.4.6 Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa oraz okładzina ogniochronna przewodów wentylacyjnych 

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej, a na odcinkach zewnętrznych w 
płaszczu z blachy stalowej zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń. Kanały muszą być 
izolowane razem z kołnierzami dla wyeliminowania powstawania mostków termicznych. Okładzina 
ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić odpowiednią klasę 
odporności ogniowej.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   



Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

- 1mb, dla instalacji kanałowych,  

- 1kpl, centrale wentylacyjne, 

- 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

-  1kpl, wykonanie systemu klimatyzacji dla danego pomieszczenia, 

- 1szt, klapy regulacyjne i ppoż, 

-  1szt, czerpnie i wyrzutnie 

 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia prawidłowego 
użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać 



uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być wykonywany 
przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na zasadach 
określonych w warunkach gwarancji).   

8.2  Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody 
na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
tłumików, przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 



Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych 
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako 
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby 
nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

c) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

d) filtry (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia. 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach poziomych odległość 
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.   

Centrale wentylacyjne 

a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i 
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w 
uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w 
narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach 
kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. 



Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 
długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę 
budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. 

Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach 
wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość 
wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej. 

b) Podłączenia elektryczne 

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi 
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed 
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia 
są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, 
urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić 
przekroje użytych przewodów. 

c) automatyka 

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia 
płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie 
obróbki powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy 
automatyki, Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie. 

Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony 
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -
rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede 
wszystkim należy sprawdzić czy: 

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

a) instalacja elektryczna 

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów 
należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń 
wszystkich odbiorników energii elektrycznej. 

b) filtry 

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w 
prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy 
spadek ciśnienia statycznego max 250Pa. 

c) zespół wentylatorowy 

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu 
zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się Żadne 
przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić, czy 
wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączenia 
elektrycznego należy sprawdzić: 

- podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika), 

- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, 



- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od 
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów 
elektrycznych, - sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań 
strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora. Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających 
należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia. 

Rozruch 

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. Po 
uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 
mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt 
duże. Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać 
przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy 
uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. 

Centrale muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, 
przewietrzanie). Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. Należy dokonać 
regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności powietrza. Serwis 
powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury. Po wyregulowaniu sieci w trakcie 
następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów. 

Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne. 

Jakość urządzenia i instalacji wentylacyjnej można jednoznacznie ocenić po starannym 
wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone 
(meble, urządzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem. 

Wentylatory 

• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 

• Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności 
od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi 
silnika; 

• Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora. 

Filtry powietrza 

• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

• Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. 



• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

Czerpnie 

• Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

• Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków, liści itp. 

Przepustnice 

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 
element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 

• Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. 

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 
1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 
w PN – EN 1751. 

Klapy pożarowe 

• Klapy pożarowe powinny być montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pożarowego tak, 
aby był dostęp do napędu i otworów rewizyjnych. 

• Klapy pożarowe powinny być łączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób trwały i zapewniający 
szczelność 

• Mechanizmy napędu klap nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji.   

8.2. W ramach odbioru należy:  

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji wentylacyjnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,  

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 



- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku 
wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap p.poż. 

e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania klap pożarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 



b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

Kontrola działania sieci przewodów 

a) Dostępność do sieci przewodów. 

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B-6001:1996. 
Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji wentylacyjnej. 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego;  

Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami - zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację winien 
być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 –„Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – pkt 5.5.1. 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w 
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

9.2. Płatności,  

- Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz 
dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem 
budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 



PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne 

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe 

PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania, badania, 
oznaczenia 

PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa  

10.4. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
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ROBOTY INSTALACYJNE I MONTAŻOWE DLA INSTALACJI GAZOWEJ 

1.1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru instalacji gazu w budynku kuchni przy ul. Szkolnej W Sulmierzycach.   

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.   

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.   

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:   

• montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie wraz z  zabezpieczeniem 
antykorozyjnym   

• montaż armatury odcinającej   

• rozruch, regulacja i odbiór instalacji   

1.5. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z  
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.   

• Pojęcia ogólne   

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone  
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami  do 
pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi  wraz z 
wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów 
spalinowych w budynku.   

Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem  
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów.   

Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja  gazowa 
lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej  bezpiecznej 
eksploatacji.   

Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu  gazowego, 
umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także  zaślepienie przewodu 
(kolanko, trójnik, odwadniacz itp.)   

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z  przyłącza do 
instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym  rozpoczyna się 
instalacja gazowa.   

Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie  instalacji 
gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub  urządzenia gazowego. 

Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez  urządzenie lub 
zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z  uwzględnieniem 
charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego  obciążenia cieplnego urządzeń, 
jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana  w m3/h.   



Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja  gazowa 
została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi  normami 
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością 
związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.   

Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych  od 
przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu  budowlanego, 
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.   

Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony  czas, w 
instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio  wyższego od 
ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie  szczelności rur, armatury, 
połączeń oraz urządzeń.   

Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub  wykonanej z 
materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany  jest gaz do 
odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.   

Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu  
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej.   

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem  czynników 
zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.   

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody  wydzielonej z 
gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła  spalania o około 10%.   

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby 
wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.   

Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w  którym 
określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa  obiektów) mógł być 
przyłączony do sieci gazowej.   

Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące  zamkniecie 
zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia  płomienia w 
palniku gazowym.   

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania  odbiorcy 
lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej  w [m3/h] i [m3/rok], 
spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach;  w dokumencie tym określa 
się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel  użytkowania gazu, rodzaj 
zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego  możliwa jest dostawa gazu.   

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  pkt 1.5.   

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  pkt 
2.0. 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu   

• rury stalowe czarne   

deklaracja zgodności z PN80/H - 74219   

• zawór Mag 3   

certyfikat bezpieczeństwa B   



certyfikat na znak zgodności z PN   

aprobata techniczna IGNIG   

2.2. Składowanie materiałów   

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od  szkodliwych 
par i gazów.   

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m.  Nie należy 
wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.   

Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu   

Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany   

3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  pkt 3.0.   

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym  
wynikającym z technologii prowadzenia robót.   

4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  pkt 4.0.   

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.   

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.   

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.   

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce  
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.   

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i  
uszkodzeniem w czasie transportu.   

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne   

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” pkt 5.0.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.   

5.2. Rozpoczęcie robót   

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia  robót 
instalacyjnych   

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym.   

5.3. Montaż instalacji   

5.3.1. Montaż rurociągów   

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników.  Rurociągi 
poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche.   



Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na  
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach  itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego  
wykonane są rury.   

Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą.   

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.   

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej  
powykonawczej.   

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło  1 
cm na kondygnację.   

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.   

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:  - 15 cm 
od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi  rurociągami,   

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,   

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,  - 20 cm 
od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,   

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w  przypadku 
rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy  prowadzić nad tymi 
puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,   

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki,  przekaźniki, 
gniazda wtykowe itp.   

5.3.2. Podpory   

Podpory stałe i przesuwne   

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)  
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju  podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji.   

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a  
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy  przesuw 
przewodu.   

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach.   

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji gazowej 

 

Stal niestopowa   

(stal węglowa zwykła)  stal odporna na korozję  

DN 25 2,9 2,2 

 DN 32 3,4 2,6 

 DN 40 3,9 3,0 

 DN 50 4,6 3,5 

 DN 65 4,9 3,8 



 DN 80 5,2 4,0 

 DN 100 5,9 4,5 

1) lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.3.3. Tuleje ochronne   

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a  
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.   

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.   

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury  
przewodu:   

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,   

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.   

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej  strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.   

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale  
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie  się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.   

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien  być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej  (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z  rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.   

5.3.4. Montaż armatury   

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest  
zainstalowana.   

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.   

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była  dostępna 
do obsługi i konserwacji.   

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z  oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze.   

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy  
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem  
technicznym.   

5.3.5. Instalacje z rur stalowych   

Do montażu przewodów i armatury w instalacji gazowej. mogą być zastosowane następujące  
połączenia:   

- gwintowane   

- spawane   

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną, których  
końcówki są gwintowane.   



Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty uszczelniającej.  Połączenia 
przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy 
przyspawanych okrągłych płaskich.   

Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być 
gazowe lub elektryczne.   

Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego   

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne   

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych  
wchodzących w skład instalacji.   

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w  
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.   

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,  obowiązującymi 
normami i przepisami.   

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, Żużle i topnik z  
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.   

Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów,  
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.   

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy  
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.  
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.   

Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych  lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych.   

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami  odtłuszczania 
za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).  Odtłuszczanie za 
pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed  oczyszczeniem 
mechanicznym.   

Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.   

Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych  
elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu  ochrony 
okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w  przewidzianej 
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować,  jeśli instalacje są 
bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i  tak dostarczone do 
malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich   

Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.   

Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.   

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C.   

Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie  
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy  
poddać renowacji.   

Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby  
techniczne malarskie.   



Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na  co 
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany.  
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich.   

Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio  na 
podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał.  
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu  
warstw poprzednich.   

Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.   

Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W  
przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po  
montażu.   

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli   

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0.   

6.2. Kontrola jakości materiałów   

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji  Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.   

6.3. Kontrola jakości robót   

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:   

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane   

b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji   

c) w okresie gwarancyjnym   

6.3.2.  Badanie przewodów   

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i  
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez  
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny  
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór.   

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów,  
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych,  
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie,  
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.   

6.3.3 Badanie armatury obejmuje   

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości  
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 

6.3.4. Badanie szczelności   

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka  
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji  
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka  
przyłączy zakończonych kurkami głównymi.   



Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu  obojętnego 
pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania  próby 
szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia  przewodów 
instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze  wymagania 
odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).   

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji  
powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od  
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od  
objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia,  prób 
szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom  
promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy  
urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.   

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej  „U-rurki” 
manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego  typu 
urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje  dokładność 
pomiaru wymaganą dla tego typu badania.   

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby  
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku  
gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać 
powtórnie   

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0.   

Jednostkami obmiaru są:   

• przewody rurowe 1 mb  dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, 
do ogólnej  długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 
zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;   

• złączki, zawory, gazomierze, reduktory, głowice samozamykające 1 szt.  dla każdego typu i średnicy   

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac  wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do  odbioru końcowego.   

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8.0.   

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu   

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie  instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie  dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe  wykonanie 
elementów tej instalacji.   

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane  
przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących  
rodzajów robót:   

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary  otworu;   

b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami;  Po dokonaniu odbioru 
międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W  protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.   



W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego  
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub  
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.   

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu   

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części  instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład:  uszczelnień 
przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie  niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego.   

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego)  
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.   

W ramach odbioru częściowego należy:   

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z  projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi  zmian w tym projekcie;   

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w  
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie  konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;   

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.   

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe  wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik  niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce  zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.  Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.   

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i  termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie  dokonać 
odbioru częściowego.   

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu   

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu  
następujących warunków:   

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,   

b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków  instalacji 
oraz urządzeń gazowych;   

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  d) 
zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na  poprawność 
eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu.   

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:   

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);   

b) dziennik budowy;   

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami  pozwolenia na 
budowę i przepisami;   

d) obmiary powykonawcze;   

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 



f) protokoły odbiorów technicznych częściowych   

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych   

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których  wykonano 
instalację 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym   

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów   

k) instrukcję obsługi instalacji   

W ramach odbioru końcowego należy:   

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  powykonawczym   

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w  odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku  budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw   

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych   

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych   

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych   

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.   

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub  
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem  
przyczyn takiego stwierdzenia.   

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku  
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,  po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W  ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy  instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi  przyczynami.   

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki  
Ogólne” pkt 9.0.   

Roboty instalacyjne dla rur wewnętrznej instalacji gazu płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:  - 
wykonanie robót przygotowawczych   

- zakup i dostawę materiałów   

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez  
przegrody   

- ułożenie i łączenie rur   

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST   

Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,  
która zawiera:   

- zakup i dostawę materiałów   

- wykonanie robót przygotowawczych   

- montaż armatury   



- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.   

Roboty instalacyjne dla montażu gazomierzy płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,  
która zawiera:   

- wykonanie robót przygotowawczych   

- zakup i dostawę materiałów   

- montaż gazomierza   

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.   

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy   

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do  wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.   

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.   

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.   

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.   

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia  rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach   

wentylacyjnych.   

• Inne dokumenty   

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie   

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy   

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny 
pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych)  oraz prowadzących 
roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392  i Nr 115 poz. 513).   

Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy  wydane 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.   

Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń  i instalacji 
energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.   

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane  przez 
COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa.   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje  sanitarne i 
przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -  1988 

 

 

  


