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Budowa budynku kuchni,
Budowa elektrycznej wewnetrznej linii zasilajgce;,
Budowa przytacza kanalizacyjnego,

Budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem,

Budowa przytacza wodociggowego z hydrantem nadziemnym,

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej,

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z montazem zbiornika podziemnego

na gaz ptynny.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

oswiadczam,

Budowa budynku kuchni,

Budowa elektrycznej wewngetrznej linii zasilajacej,

Budowa przylacza kanalizacyjnego,

Budowa kanalizacyjne;j instalacji odbiorczej z separatorem,

Budowa przylacza wodociggowego z hydrantem nadziemnym,
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej,

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z montazem zbiornika
podziemnego na gaz plynny.

w miejscowosci Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce, dzialka nr
ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

/J_._
ndrzejczar
Wiane do projekteviania
i budowlanymi bez cgraninzed
onstrukcyjno-budowinej
0/1832/PWOK/12

mgr inft.
uprawnienia b
i kierowiania (ol
w specia'.-u}é ct
nreyiy,

ProjeKtanci: ........cocceveevieneenernreebdinieeieeicnecnercncsne e ..................................
Podpis i pieczeé

mgr inz. ?rct). Oskar Huniak mer inz. Anita Mielczarek mar inz, Grreoe
uprawnienia budowlane Uprawnienia bujowlane do projektowaniaUprawnicnia budow]s

jalnosgi archi icznej Nowesia o s oymi bez ogranichay o ranicar v oo

c\’N spec S¢t chit tonlc;znej, W Spenialnot _ﬁjno-budogﬁnxgvz obhmnu,,.g W spef e

0 pro fON:l';\g ?(iﬁ/é?)?lgzen or ewi )')D/3707/PWBKb/19 w zakresie sieci. fnst;
nr upr. 1A !

B

7 Funek

#d0 projektowania
! oé’si; instalacyjnej

b

_ : Nr ewid; MA#70257,P005/04
SPIAWAZAJACY: c.vveerenrerereeriieitrirenteese sttt se et seeese st s b a s e sab st e ae ettt b st e b ra e banns
Podpis i pieczeé

Sulmierzyce, 06.2021



IZBA ARCHITEKTOW
) [RZECZYPOSPOL TR TOU SKIES
SLASKA OKREGOWA FZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Katowice, dnia 11 czerwca 2013 roku

Znak sprawy: OKK/UP/B/7/12A

DECYZJA nr 9/SLOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz ar.
104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
2z pozn.-zm.)
stwierdza sig, Zze
Pani
mgr inz. arch. Beata Grazyna Gutowska

urodzona 16 stycznia 1964 roku w Jaworznie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiéw RP. Odwolanie wnosi si¢ za pos$rednictwem organu,
ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowe] lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

L
ﬂﬁW

mgr inz. arch. Wojciech Podieski

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka = WM

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk
\—_/ !
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski /] ff f Aj
/ (] m}m /
E- ¥
dr inz. arch. Michat Tomanek !
T VI ,
dr inz. arch. Jerzy Witeczek : W____

Otrzymujg;

1. Beata Gutowska, 43-609 Jaworzno, ul. Mostowa 42
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowianego - w cefu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl hup:/www.slaska.jarp.pl
NIP 954-24-06~677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 33135



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BEATA GRAZYNA GUTOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/SLOKK/2013,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1624.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1624-17B1-Y699-4769-AYYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl!
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/24/16/MP Krakdw, dnia 27.06.2016 r.
DECYZIA nr MPOIA/041/2016
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz iniynieréw

budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (D2. U. 2 2016 1. poz. 23)

stwilerdza slg, le:
Pan mor ink.arch. Oskar Cliwer Huniak
urodzony w dniu 10 lutego 1981 r., w Jaworznie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowg i po zdoniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym
otrzymu;e

w specjalnoscl architektonlcmej Go projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnlenla budowlene upowainls]y do wykenywania samodzieine] funkc]l technlczne) w budownictwis,
obajmujyce): projektowsnle, sprawdzanie projektéw architei:tonicano-budowlenych | sprawowanie nadzoru sutersideg
oraz sprawowenle kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlsnych.

Decyzja ninlejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nle wymaga uzasadnienia.

Od powyisze] decyzjl przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za podrednictwem
Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej Matopolskie] Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—

i, Crtonek OKK
mgr inz. arch. Oskar Huniak
mgr ind.arch. Artur Trresk , Cztonek OKK upram nienia budowlane
— qa{gwgﬁlektomcznej
VV%\/VV\ do projektowania bez ograniczen

drin.arch. forusz 4, Crtonek oki'T UPT: MiPOIAI041/2016

. Za zeodnosé

mgr int.arch. Yolonto Wasik, Cetonek OKK .
z orygindadim

O

1.  Oskar Hunlak
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru os6b posiadajacych uprawnienis budowlane (po uprowomocnieniu sig

decyzjl) mgr in2. arch. Oskar Huniak
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP {po uprowomocnieniu sig decyji) uprawnienia budowlane
4. afs . w specjainosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nr upr. NPOLSES1I2816

30-110 Kmbdw, ul Kruszewsldego 36, tel fax 124272647, e-meil malopolska@izbaarchi 3 tp: wewpoipl
NIF. 677-21-82-383. Regon: 017466395-00169, mm@saomaswmmewwlmmmmkum7




ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. OSKAR HUNIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/041/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2191.

Cztonek czynny od: 28-09-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2021 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2191-F7F1-Y913-3268-85C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ERE-KLF-WT2 *

Pan Artur ANDRZEJCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9657/12

adres zamieszkania Trebaczew ul. Pétnocna 31, 98-355 Dziatoszyn

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3



Fy
bw o

&
INFYNIEROW

BULOWHICTIA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VPH-ZG4-YUS *

Pan Artur ANDRZEJCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9657/12

adres zamieszkania Trebaczew ul. Pétnocna 31, 98-355 Dziatoszyn

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VK5-FEA-6SH *

Pani Anita Bozena MIELCZAREK o numerze ewidencyjnym £OD/BO/0090/20

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 119, 98-330 Pajeczno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EJ4-R8C-4HZ *

Pan Aleksander Soja o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0081/05

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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AR MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 grudnia 2004 r.

/&“\}4 OKREGOWA
ANNB 1 Z B A

S

T T INZYNIEROW

=11 | BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131-53/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pki 1, art. 14 ust,
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poin. zm.).
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Funek

urodzony dnia 10.10.1976 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0257/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej {zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
srotokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzila, ze Pan Grzegorz Funek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Skiad Orgikajacy
Okrggowej Kom|sji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy

wski Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej [zby
; ’7L / - Inzynierdw Budownictwa
2. inz. Syantilaw Chrobak -
L/ ~ e U | ) - B
' dr inz. Stanislaw Karczmarczyk dr in2. Zygmunt Rawicki

[
3. mgr ir{ sztof Dybas

Otrzymuia:
1.  Pan Grzegorz Funek
os. 1000-lecia 30/10

g1 i o

32-100 Myslenice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Wi

A"" o

" .0":'4'! X i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DBZ-UT3-G7H *

Pan Grzegorz Funek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0080/05

adres zamieszkania os. 1000-lecia 30/10, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9QG-QWS-XLG *

Pan Jarostaw ZAREBSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/6460/04

adres zamieszkania ul. tokietka 88 m. 7, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-JFY-8GY-ARS *

Pan PIOTR WYSOCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/04
adres zamieszkania ul. RZEDOWICKA nr 13, 46-380 DOBRODZIEN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Pajeczno, dnia 09.06.2021 r.

08.6124.163.2021

OPINIA

dotyczy czesci dziatki nr ewid. 1226/1 polozonej w Sulmierzycach

Starostwo Powiatowe w Pajecznie, Wydzial Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa stwierdza, ze grunt oznaczony jako dziatka nr ewid. 1226/1
polozony w Sulmierzycach, gm. Sulmierzyce, o tacznej powierzchni 1,5296 ha,
w czesci przeznaczony pod budowe budynku kuchni i utwardzen z kostki
betonowej, nie podlega dzialaniu przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161
z pdzn. zm.).

Inwestycja zrealizowana zostanie na gruntach o symbolu Bi — inne tereny

zabudowane.
N
= [t
5
('91“”"”‘”‘”
K VY,
Otrzymujg:

1.Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

2.Pelnomocnik

3.Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami w miejscu
4.a/a

£
-



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego (budynku kuchni)
do istniejacej sieci cieptowniczej.

Ja nizej podpisany(a) o§wiadczam, ze:

Zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.) brak jest mozliwosci podlaczenia

projektowanego budynku kuchni do istniejacej sieci cieplownicze;j.

Projektowany budynek kuchni zlokalizowany bedzie na dziatce o nr ewid. 1226/1, obrgb 0017

Sulmierzyce, 98-338 Sulmierzyce.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego os$wiadczenia.
Niniejsze oswiadczenie zlozone jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks

karny (Dz. U. z 2019r. poz. 19501 2128).

PROJEKTANT:

mgr inz. Aleksander Soja

nr upr. MAP/0264/POOS/04

w spec. instalacyjnej

1)



Dziatoszyn, dnia 08.06.2021 r.

PZD.5443.31.21.A

Pan Pawel Lorencki

dzialajacy w imieniu:
Gmina Sulmierzyce
ul. Urz¢dowa 1
98-338 Sulmierzyce

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t;j. z
dnia 2021.04.21) oraz art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia
2020.03.18) dzialajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Pajeczaniskiego wyrazonego Uchwala Nr 419/14 z dnia 12
czerwca 2014 r. po rozpatrzeniu wniosku z zalaczonymi dokumentami z dnia 09.04.2021 r.,

uzgadniam lokalizacj¢ i zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1901E dz. nr ewid. 1225 obr¢b
Sulmierzyce gm. Sulmierzyce przylacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 1226/1 zgodnie
z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu

pod warunkiem, ze:

- przej$cie przylacza pod jezdnig zostanie wykonane metoda przecisku lub przewiertu,

- w miejscach wykopdw grunt zostanie zaggszczony do wskaznika Is=1,00,

- inwestor przed realizacjag zadania wystapi o wydanie decyzji na zajgcie pasa drogowego
i lokalizacje urzadzen zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe w mysl przepiséw budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z tym, ze decyzja jest zgodna z wnioskiem strony, odst¢puj¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu. Odwolanie
wnosi si¢ za po§rednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjaéniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia
sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
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o wniesieniu odwolania, zawierajagcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. a/aPZD

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Klauzula informacyjna zgodna z RODO

06, 7202/ v
LA O b-Zco/ v

INSPE
ds. drogowoffipstovych

Marcin Naj
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URZAD GMINY SULMIERZYCE

1ZP.7230.1.13.2021.KR Sulmierzyce, dnia 16.04.2021 r.

PPHU ,,BAPEX”’
ul. Wisniowa 40
98-330 Pajeczno

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021r. dotyczace wydania
zezwolenia na lokalizacje przylacza wodociagowego w dzialce nr 1268
( droga wewnetrzna) obreb Sulmierzyce gm. Sulmierzyce w celu zasilenia dziatki
oznaczonej nr ewid. 1226/1 obreb Sulmierzyce informujg¢, iz uzgadniam
lokalizacje i wyrazam zgode na umieszczenie przylacza wodociggowego w
dzialce nr 1268 ( droga wewnetrzna) obreb Sulmierzyce gm. Sulmierzyce zgodnie
z zalacznikiem graficznym oraz udostepniam grunt w obrebie prowadzonych
robot. Przed przystgpieniem do w/w prac nalezy wystapic¢ do tutejszego urzedu z
wnioskiem o zawarcie stosownej umowy na zajecie i umieszczenie urzadzen
wodociggowych. Po zakonczonych pracach budowlanych droge odtworzy¢ w
istniejacej technologii.

ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl
Konto: Bank Spétdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848
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L6dz, 2021 ’05; 0 6

1.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow
90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99

WUOZ -ZA.5161.420.2021.AM

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 3, art. 31 ust. la pkt 1 i 2 oraz ust. 2, art. 36 ust. 1, pkt 5, ust. 3 iust. 617 w
zwiazku z art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 282 ze zmianami: dalej: u.0.z.0.z.) i z § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81; dalej:
rozporzadzenie), art. 10 § 1, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zmianami; dalej: k.p.a.)

Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedewa 1, 98- 338 Sulmierzyce, reprezentowanej przez
Pana Pawla Lorenckiego, z dnia 12.04.2021 r. (data wiivwu 16.04.2021 r.)

o udzielenie pozwolenia: na przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru zgodnych z
zalaczonym programem badan i zatgcznikiem graficznym podczas inwestycji polegajacej na budowie budynku
kuchni w Sulmierzycach wraz z infrastruktura techniczng, planowanych na dziatkach ew. nr 1226/1, 1225, 1268,
1269 w msc. Sulmierzyce przy ul. Szkolnej, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. t6dzkie. Wspdtrzedne
geodezyjne gtéwnych punktéw zatamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych w zatgczniku nr 2

Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozwala:

- Gminie Sulmierzyce, ul. Urzedowa I, 98- 338 Sulmierzyce

- na przeprowadzenie badan archeologicznych na dziatkach ew. nr 1226/1, 1225, 1268, 1269 w msc.
Sulmierzyce przy ul. Szkolnej, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. tédzkie. Wspdirzedne geodezyjne
gtéwnych punktéw zatamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych w zataczniku nr 2

- zakres i spos6b prowadzenia: badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami ziemnymi zgodnie z
przedlozonym programem badan i zalacznikiem graficznym, zwigzanymi z realizacja inwestycji polegajacej na
budowie budynku kuchni w Sulmierzycach wraz z infrastruktura techniczng

- termin waznos$ci pozwolenia: 30.12.2022 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastgpujacych warunkach:
Art. 36 ust. 3 u.0.z.0.z. i § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporzgdzenia:

:;DUWSAEWODZK' Wojewsdzid Unadgg-c;nzr: rgdzza k:};,‘z?:::o'\fsdk: 99, Administratorem danych osobowych jest
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YT {zABYTKOW _mail: ekretari;t wuoz-lodz.pl czynnoici urzedowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia
WD e-mail: sekretariat @wuozJo cpl przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl

http://www.wuoz-lodz.pl/bip/
ePUAP:/WUOZ-Lodz2/Skrytka w zaktadce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu /(+48) 42 6317892,
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- Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowiazek kierowania badaniami archeologicznymi przez osobe
posiadajacg kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 u.0.z.0.Z.

- Nalezy przekazaé Lodzkiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow imi¢ nazwisko i adres osoby
kierujacej badaniami wraz z dokumentami potwierdzajagcymi posiadanie przez te osobe kwalifikacji, o ktérych
mowa w art. 37e ust. 1 wyzej wymienionej ustawy oraz jej o§wiadczeniem o przyjeciu przez nig obowiazku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badarn archeologicznych;

- Kierownika badan archeologicznych mozna zmieni¢, zawiadamiajac o tej zmianie wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw nie péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia badaf archeologicznych i
zalaczajac imie, nazwisko i adres nowej osoby kierujacej badaniami, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie przez te osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 wyzej wymienionej ustawy oraz jej
o$wiadczeniem o przyjeciu przez nig obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
ich wykonywania;

- Nalezy zawiadomié Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

- Nalezy zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

- Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan. W przypadku
natrafienia na substancje zabytkowa nalezy wstrzymac prace budowlane i zawiadomi¢ o tym fakcie Lodzkiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

- Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére mogg wplyna¢ na zmiang programu tych badan;

- Nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu badan archeologicznych oraz opracowac wyniki tych badan w
sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokfadna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkryé i przekazaé¢ ja wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia
zakonczenia tych badan;

- Nalezy w terminie 3 lat od dnia zakonczenia badaf archeologicznych przekaza¢ zabytki fodzkiemu
Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow. Przekazanie nastapi w siedzibie Muzeum Regionalnym im. S.
Sankowskiego w Radomsku (porozumienie nr 3/2018 z 14.12.2018 r.). Zabytki przekazywane sg po
oczyszczeniu i wstepnej konserwacji, w pudetkach z drewna lub kartonach z grubej tektury z pokrywkami. Wraz
z nimi przekazuje si¢ dokumentacjg, w szczegolnosci inwentarz zabytkow, inwentarz fotografii, sprawozdanie
(w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej). Lodzki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw wyda
nastepnie decyzjg o przekazaniu zabytkéw w depozyt wspomnianej jednostce muzealnej;

- Nalezy prowadzi¢ inwentaryzacje polowa pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacje i przekazaé¢ ja
Lodzkiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia badan
archeologicznych;

- Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekaza¢ sprawozdanie
Lodzkiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 tygodni od dnia ich zakonczenia;

- Nalezy opracowaé sposéb postepowania z zabytkiem po zakonczeniu badan archeologicznych i przekaza¢ go
Lédzkiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakoficzenia tych badaf;
- Nalezy opracowaé wyniki badan archeologicznych i przekazac je Lodzkiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 lat od dnia ich zakonczenia;

- Nalezy uporzadkowaé teren po zakoriczeniu badan archeologicznych;

T Woj ki i
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Uzasadnienie

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98- 338 Sulmierzyce, reprezentowana przez Pana Pawla Lorenckiego, z
dnia 12.04.2021 r. (data wptywu 16.04.2021 r.), wystapita do tutejszego urzedu z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru zgodnych z zatagczonym programem
badan i zalgcznikiem graficznym, zwigzanych z realizacja inwestycji polegajacej na budowie budynku kuchni w
Sulmierzycach wraz z infrastrukturg techniczng, planowanych na dziatkach ew. nr 1226/1, 1225, 1268, 1269 w
msc. Sulmierzyce przy ul. Szkolnej, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. todzkie (wspolrzedne geodezyjne
gléwnych punktéw zatamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych jak w rozstrzygnigciu).

Planowana inwestycja znajduje sie¢ w skupisku stanowisk zewidencjonowanych w AZP 78-49, a takze
sasiedztwie stanowiska AZP 78-49/47 ($lad osadniczy- materialy z okresu nowozytnego). Znany zasieg
stanowisk oraz granice strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej ustalono w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwata nr XXV1/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 4 listopada 2005 r., oraz uchwatg nr VI1/32/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 marca 2015 r.
Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 3 u.0.z.0.z, ustala si¢ w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w zalezno$ci od potrzeb- strefy ochrony konserwatorskiej, na ktérych obowigzuja okreslone
ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, majace na celu ochrone znajdujacych sig¢ na tym obszarze
zabytkéw, a zgodnie z art. 31 ust. 1a i 2 tej ustawy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza
realizowaé roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym
znajdujg sie zabytki objete ochrong konserwatorska, jest obowigzana pokry¢ koszty badan archeologicznych
oraz ich dokumentacji w niezbednym zakresie. Wynikajacej z tego faktu ochronie podlegaja znajdujace si¢ na
tym terenie nawarstwienia, zwigzane z funkcjonowanizm osadnictwa. Ochrona ta obejmuje zaréwno substancjg
zabytkowa w postaci tychze warstw, jak i ruchome zabytki archeologiczne w postaci np. ceramiki czy tez
przedm:iotow codziennego uzytku. Tym samym piace ziemne nalezy prowadzi¢ przy stalej obecnosci
archeologa, ktéry bedzie w stanie rozpozna¢ ewentualne zabytki i nawarstwienia kulturowe i-odpowiednio je
zabezpieczyé do dalszych badaf. Nadzér -archeologiczny jest prowadzony do momentu zarejestrowania
substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nig, nalezy wstrzymaé prace i zawiadomi¢ o tym fakcie
Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pismem z dnia 23.04.2021 r. zawiadomiono strony o zebraniu materialu w sprawie wydania wnioskowanego
pozwolenia. W dniu 26.04.2021 r., skutecznie dostarczono stronom postepowania zawiadomienie o mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy. W ustawowym terminie 7 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia strony nie
skorzystaly z przystugujacego im prawa, tym samym nie stwierdzono przeciwwskazan do wydania decyzji.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 31 ust. la i 2 v.0.z.0.z., uchwatg nr XXVI1/134/2005 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2005 r., uchwala nr VII/32/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30
marca 2015 r., art. 10 § 1, art. 104 nalezy orzec jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
(art. 127§ 112, art. 129§ 1i 2 k.p.a.);

2. Lédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow stwieraza wygasnigcie decyzji, jezeli decyzja zostala wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego warunku, a strona nie dopetnita tego warunku (art.162 § 1
pkt 2 k.p.a.);
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3. Loédzki Wojewodzki Konserwatora Zabytkow uchyli decyzje, jezeli zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopetnienia okreslonych czynnosci, a strona nie dopelnita tych czynnosci w wyznaczonym terminie (art.162 § 2
k.p.a.);

4. Obowiazki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepisow
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 1427) w trybie wiasciwym dla egzekucji obowigzkéw o charakterze niepienigznym (mozliwe jest
natozenie grzywny w celu przymuszenia);

5. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a samo pozwolenie cofnigte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania bada okre§lonych w pozwoleniu, wystapily nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 u.0.2.0.2.);
6. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500000 zt (art. 107d
ust. 2 1.0.2.0.Z.);

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 k.p.a.);

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 k.p.a.);

9. Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania innych zezwolefh wymaganych prawem.

z up. LODZKIE
KONSERW,

¢ it wlik-Bakowicz
Naczelnik WydbKiy Zabytkow Archeologicznych
Zalaczniki:

1. Mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych

2. Wspblrzedne geodezyjne gtéwnych punktéw zalamania miejsca prowadzenia badan archeologicznych

Otrzymuja:
@ Pawel Lorencki, ul. Wisniowa 40, 98- 330 Pajeczno (wnioskodawca: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98- 338
Sulmierzyce)
2. Powiatowy Zarzad Drog w Pajecznie z/s w Dzialoszynie, ul. Bugaj 23, 98- 355 Dzialoszyn
3. aa
Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 1. poz. 1546 1.}.)

Sprawe prowadzi Anna Mazurek - Inspektor Zabytkéw Archeologicznych
tel.; 42 635 80 07
mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
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WOJT GMINY SULMIERZYCE

SS0.077.20.2021.EO0 Sulmierzyce, dnia 24.02.2021 r.
Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

PELNOMOCNICTWO

Wo6jt Gminy Sulmierzyce upowaznia Pana Pawla Lorenckiego
zam. Pajeczno, ul. Zrédelna 31

legitymujgcego si¢ dowodem osobistym nr CFG 353455
wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Paj¢czno,

przedstawiciela firmy PPHU ,BAPEX” Anetta Pelka z/s 98-338 Paj¢czno, ul. Wrzosowa 7

do wystepowania w imieniu Gminy Sulmierzyce przed urzedami, instytucjami i organami
administracji publicznej (administracji rzadowej i samorzadowej), osobami fizycznymi,
osobami prawnymi oraz jednostkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen oraz innych
dokumentéw niezbednych przy opracowaniu dokumentacji projektowej — ,,Budowa kuchni
przy ztobku w miejscowosci Sulmierzyce”, jak réwniez do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe czy zgloszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Niniejsze pelnomocnictwo nie obejmuje i nie pozwala Pelnomocnikowi na zacigganie
w imieniu mocodawcy jakichkolwiek zobowigzaf finansowych oraz nie upowaznia

do udzielania dalszych pelnomocnictw.

WO
...... 71 nga)]ggg /'Ze zek

ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl
Konto: Bank Spétdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:
Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
ADRES INWESTYCJI:
Obreb 0017 Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225
DATA OPRACOWANIA:
06.2021
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Oskar Huniak

nidrzeitza- uprawniegnia budowlane
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285)
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulmierzyce

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy projektu budowy budynku kuchni wraz z towarzyszaca
infrastruktura.

Budynek objety opracowaniem jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty
blachodachéwka, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej z materiatow powszechnie dostepnych na rynku.

3. UZBROJENIE TERENU, ISTNIEJACA ZABUDOWA

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku znajduje si¢ plac zabaw, od strony
péinocno-zachodniej oraz elektryczna wewngtrzna linia zasilajgca lampy oSwietleniowe.

W czgsei polnocnej dziatki znajduje sie¢ istniejacy budynek przedszkola z infrastrukturg
techniczng oraz budynek gospodarczy.

Teren dziatki ogrodzony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z PLANOWANA
INWESTYCJA.

Na dzialce projektuje sie wykonanie nowego budynku kuchni. Wejscie glowne do
obiektu znajdowac si¢ bedzie na elewacji pétnocnej i zachodnie;.

Na dzialce projektuje sie utwardzone miejsca postojowe oraz miejsce dla osob
niepetnosprawnych. Na dzialce projektuje si¢ utwardzone dojscia i dojazdy oraz miejsce
gromadzenia odpadow.

Infrastruktura techniczna:

Dziatka uzbrojona bedzie w instalacje podtaczone do sieci wiejskiej:

- przylgcze energetyczne — projektowane wg odrgbnego opracowania. Niniejszy projekt
obejmuje wykonanie elektr. wewn. linii zasilajacej z zestawu zlaczowo — pomiarowego do
rozdzielni gtownej w budynku.

- przylacze wody do celéw bytowych i sanitarnych — projektowane

- hydrant zewnetrzny nadziemny - projektowany

- przylgcze kanalizacyjne z kanalizacyjng instalacjg odbiorcza - projektowane



- zapotrzebowanie na energi¢ cieplng — z projektowanego kotla gazowego
- instalacja zbiornikowa na gaz ptynny ze zbiornikiem podziemnym na gaz — projektowana
- instalacja kanalizacji deszczowej - projektowana

Projektowane ogrodzenie terenu

Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia od strony dojazdu do budynku oraz
istniejacego placu zabaw. Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Projektowane ogrodzenie panelowe nalezy wykonaé¢ z elementéw zgrzewanych
ocynkowanych o oczkach 50x200mm (z drutem poziomym 2x8mm podwdjnym, $rednica
drutu pionowego 6mm) osadzonych na stupkach stalowych o wysokosci ogrodzenia 1,80m.
Ogrodzenie posiada¢ bedzie prefabrykowany cokél betonowy. Ogrodzenie ze wzgledu na
bezpieczenstwo (charakter obiektu) nie powinno posiada¢ ostrych i1 niebezpiecznych
krawc;dzi. Stupki ogrodzenia 40x60x2,5mm wykonane sg z rury stalowej ocynkowanej.
Stupki narozne (konicowe) i posrednie sg zabezpieczone u goéry kapturkiem z tworzywa
sztucznego, shupki o dhlugosci catkowitej 2,5m. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony. Fundamenty shlupkéw wykonane z
betonu C12/15, o wymiarach # 0,25x0,80m.

5. UKLAD DZJIAYKI

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w poludniowo wschodniej czesci
dziatki, rownolegle do granicy potudniowej i w odleglosci 31,70m od niej Teren dziatki
rowny.

6. KOMUNIKACJA

Komunikacja na dzialk¢ z drogi publicznej za pomocg istniejacego zjazdu. Zjazd
spelnia parametry zjazdu publicznego. Komunikacja wewnatrz dziatki poprzez projektowane
utwardzenie, dojscia i dojazdy.

Na dzialce projektuje sie wydzielone i oznakowane miejsca postojowe w tym miejsce
dla oséb niepelnosprawnych.

Komunikacja wewng¢trzna projektowana na terenie nieruchomosci pieszo — jezdna
bedzie utwardzona kostka brukowa betonowa.
W ramach projektu przewidziano dojscia i dojazdy utwardzone z kostki brukowej betonowej
8 x 10 cm w kolorze szarym.

Warstwy utwardzen dojs$é, dejazdéw - kostka brukowa betonowa 8x10 cm, w kolorze
szarym — dostosowana do kolorystyki istniejgcej kostki

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3.0 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-31.5mm zaggszczana mechanicznie gr.
12.0cm



- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm zageszczana mechanicznie
gr. 20.0cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10.0cm

Zakonczenie doj$¢ i dojazdow obustronne krawezniki betonowe 15 x 30cm na podsypce cem.
— piaskowej gr. 4 cm i tawie fundamentowej z betonu kl. C12/15

Utwardzenie z kostki brukowej o gr.8,0cm z wyprofilowanymi spadkami podluznymi
i poprzecznymi w kierunki zieleni na wlasny teren

Warstwy miejsc postojowych

- kostka brukowa betonowa 8x10 cm, w kolorze czerwonym

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3.0 -5.0 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm zaggszczana mechanicznie gr.
15.0cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10.0cm

Zakonczenie dojsé i dojazdéw obustronne krawezniki betonowe 15 x 30cm na podsypce cem.
— piaskowej gr. 4 cm i tawie fundamentowej z betonu kl. C12/15

Przystosowanie budynku dla os6b niepelnosprawnych:

Na dziatce przewidziano utwardzone miejsce parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0m.

Wejscie do budynku przy wejciu glownym mozliwe dzigki wyprofilowaniu o spadku
podtuznym max 5%.

Komunikacja pozioma i pionowa w budynku uwzglednia poruszanie si¢ o0s6b
niepelnosprawnych, korytarze i przejscia pozbawione sa progéw i stopni,
Zastosowane drzwi posiadaja szeroko$¢ min 90 cm.

7. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

Odpady gromadzone beda w zamykanym pojemniku zlokalizowanym na terenie
dziatki inwestora, na dzialce projektuje si¢ utwardzony plac dla zamykanych pojemnikéw na
odpadki state.

8. ZIELEN

Zamierzenie inwestycyjne objete tym opracowaniem nie wymaga wycinki istniejacego
drzewostanu ani krzewow.

" 9. STREFA KONSERWATORSKA

Teren dziatki inwestora znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji
archeologiczne;j.



10. WARUNKI GRUNTOWE

- Funkcja obiektu: budynek ustugowy

- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. Ustaw nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

- I kategoria warunkéw geotechnicznych: jak dla niewielkich obiektow budowlanych (jedno
lub dwukondygnacyjne budynki) o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w
prostych warunkach gruntowych,.

- Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,= 1,0m
wg PN-B-03020:1981). Budynek jest niepodpiwniczony.

— Zwierciadlo wod gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca
sie uwage na sezonowa mozliwos¢ wystepowania wod zawieszonych.

— Obcigzenie na grunt przyjeto 1,5 kg/cm? oraz $redni jednostkowy opér podtoza nie mniejszy
niz qf=150kPa (mqf=121,5kPa)

- Srodowisko oddzialywujace na elementy zelbetowe na podstawie PN-EN-206 zostato
zakwalifikowane jako XC1 dla elementow nadziemnych i XC2 dla elementéw zagl¢bionych
w gruncie, dla ktérych odpowiednig ochrone stanowi zastosowanie betonu klasy nie mniejsze;j
niz C16/20 (B20), o stosunku w/c nie wiekszym niz 0,75.

- W przypadku obiektow zaliczonych do Kkategorii pierwszej mozna zrezygnowac
z wykonywania badan w punktach badawczych. Dane przyjete wowczas do projektowania
na podstawie prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanych wykonanym
podczas realizacji obiektu.

— W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych zalozen gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

- Roboty ziemne i fundamentowe wykonywaé w sposOb zapewniajacy nie dopuszczenie
do zawilgocenia wykopéw przez wody atmosferyczne, aby nie spowodowaé rozmakania
i uplastyczniania si¢ gruntéw podtoza.

- Zasypki zewnetrzne wokoto fundamentow i $cian prawidlowo ubija¢, aby wyeliminowac
mozliwos$¢ migracji wod opadowych

- W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy $cisle stosowaé si¢ do
przepisdbw PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania,
badania przy odbiorze oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

11. WPLYW NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko. Budynek objety

opracowaniem nie jest zwigzany z przedsiewzieciem zaliczanym do mogacych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
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okre$lenia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Obiekt nie jest budynkiem produkcyjnym.

12. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane bg¢da do sieci
kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na
dzialce.

13. SPOSOB POWIAZANIA OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.

Do budynku projektuje sie wykonanie elektrycznej wewngtrznej linii zasilajgcej oraz
przylgcza wodociggowego. Nieczystosci plynne z obiektu odprowadzane beda przylacza
kanalizacyjnego za posrednictwem projektowanej kanalizacyjnej instalacji odbiorczej. Wody
opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane beda do sieci kanalizacji
deszczowej za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej wpietej do
istniejacej kanalizacji deszczowe] w potnocnej czgsci dziatki.

14. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Przeciwpozarowe zaopatrzenic w wod¢ z projektowanego hydrantu zewnetrznego
DN80. Hydrant spelniajgcy wymogi dla tego typu obiektéw umiejscowiony bedzie w
odleglosci do 75,0m od $ciany budynku.

15. UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie projektuje sie zmiany w uksztaltowaniu terenu projektowanej inwestycji.

16. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji
archeologiczne;j.

17. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dziatka potozona jest w terenie gorniczym ,,Pole Belchatow”, w terenie gérniczym
,,Pole Szczercow”, w terenie gorniczym kategorii ,,0”, pomiedzy izoliniami przyspieszen
drgan powierzchni gruntu o wartosciach 120mm/s2 1 250mm/s2, pomiedzy izoliniami
osiadania gruntu o wartosciach 0,06m I 0,08m. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg
czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji.



18. STREFY I WARUNKI KLIMATYCZNE

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza si¢ do nastgpujacych stref:
- wg PN-80/B/02010 — ,, Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.
Il strefa klimatyczna,
- wg PN-77/ B- 02011 ,, Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
I strefa obcigzenia . tren typ B,
- wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obl. statyczne i projektowanie”. Gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=1,0m.
Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

19. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Forma architektoniczna projektowanej zabudowy nie wplywa negatywnie na
otoczenie.

20. POSZANOWANIE INTERESU OSOB TRZECICH WYSTEPUJACYCH
W ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zacieniania dla sgsiednich
terenow.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowala uciazliwoséci dla terenu oséb trzecich i nie
utrudni dostepu osobom trzecim do drogi publiczne;j.

21. ZAPEWNIENIE OCHRONY LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMOGAMI OCHRONY
CYWILNEJ

Budowa budynku nie wymaga zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie
z wymogami ochrony cywilne;.

22. ZAGROZENIA DLA DOBR KULTURY
Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla dobr kultury.

23. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

Warunki ochrony bezpieczenstwa i zdrowia os6b przebywajacych na budowie beda
zabezpieczone poprzez wlasciwe zabezpieczenie terenu, wlasciwe sktadowanie materialow
budowlanych i przestrzeganie przepiséw bhp przez pracownikow.

24. URZADZENIA I WYPOSAZENIA OBIEKTU MAJACE WPLYW NA JEGO
ARCHITEKTURE I KONSTRUKCJE OBIEKTU



Nie projektuje si¢ wyposazenia budynku w urzadzenia majace wplyw na jego
architekture.

25. WPROWADZANIE SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DLA SRODOWISKA

Budynek nie bedzie emitowal zadnych substancji szkodliwych do otaczajacego
srodowiska.

26.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie
zgodnie z:

- §13.1 brak przestaniania dziatek sgsiednich,

- §36/1, §38, §31 odleglosci urzadzen sanitarnych zachowane, brak oddzialywania na dziatki
sasiednie,

- §18, §19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, brak oddzialywania na dziatki
sgsiednie,

- §271, §272, §273 bezpieczenstwo pozarowe jest zachowane — brak oddziatywania

- §60 — zacienianie pomieszczen — brak oddzialywania

Budynek na dzialce 1226/1 objety opracowaniem zachowuje minimalne odleglosci
$ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi w stron¢ granicy sasiedniej. Obiekt zapewnia
ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich. Nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej i elektrycznej oraz
srodkéw lgcznosci. Poprzez swojg lokalizacje nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie powoduje
ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie. Nie powoduje
réwniez zanieczyszczen powietrza, wody, gleby. Funkcja budynku jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie w/w warunkéw stwierdza si¢ ze
obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie dziatke inwestora i nie wychodzi poza jej
obszar.

27. KATEGORIA OBIEKTU - XVII (budynki ustug)

28. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglednieniem mapy geodezyjnej do
celow projektowych oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sulmierzyce.
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29. USTALENIA OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBJETEGO ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Dziatka nr ew. 1226/1 obrgb 0017 w zakresie opracowania zlokalizowana jest na

terenie z oznaczeniem symbolem U — tereny zabudowy ustugowe;j.
Dla budynkéw zwigzanych z zabudowa ustalono nastgpujgce wskazniki:
a) maksymalna wysoko$¢ do kalenicy 12,0m — warunek spelniony: budynek kuchni 6,65m,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% - warunek speliony: projektowane
69,14%

) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 - 0,75 - warunek spetniony:
0,052

d) dachy dwu lub wielospadowe o kacie spadku 15°-45° - warunek spelniony, dach
czterospadowy o kacie spadku 25°

30. BILANS TERENU:

Bilans terenu obejmuje dziatke o nr ewid. 1226/1 o powierzchni w zakresie opracowania
rownej 5413,31m?

Powierzchnia dzialek w zakresie opracowania 5413,31m? - 100,00%
Powierzchnia zabudowy proj. budynku kuchni 245,50m*> - 4,54%
Powierzchnia projektowanych utwardzen 448,50m* - 8,28%

Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych

z kostki betonowej 130,50m*> - 2,41%
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 37,52m> - 0,69%
Powierzchnia istniejgcych utwardzen 808,70m* - 14,94%
Powierzchnia terenéw zielonych 3742,59m?> - 69,14%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,052
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I1. PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
ADRES Obreb 0017 Sulmierzyce
INWESTYCJL:  98-338 Sulmierzyce

dz. nrewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225

DATA OPRACOWANIA:

06.2021
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kuchni wraz z towarzyszaca
infrastrukturg znajdujgcego si¢ w Sulmierzycach, na dziatkach nr ewid. 1226/1, 1268, 1269,
1225.

2. Zakres inwestycji
Projektowana inwestycja obejmowaé bedzie budowe nowego budynku kuchni wraz z
towarzyszaca infrastrukturs.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty
blachodachéwka, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej z materiatow powszechnie dostepnych na rynku.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie do kanalizacji deszczowe;.

4. Kategoria obiektu

XVII (budynki uslug)

5. Dane techniczne projektowanego budynku
— dlugos¢ 20,77 m
— szerokos¢ 11,82 m
— wysokos¢ do kalenicy 6,65 m
— wysokos$¢ do okapu 3,35m
— powierzchnia zabudowy 245,50 m2
— powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen 202,36 m?
— powierzchnia catkowita 296,63m?
— kubatura brutto budynku 1178,66 m?
— liczba pomieszczen 17
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

Kubatura budynku okreslona zgodnie z zasadami podanymi w PN-ISO 9836:1997.
6. Opis budowy
6.1 Uklad konstrukcyjny obiektu:

Uklad konstrukcyjny budynku jest mieszany. Obiekt jednokondygnacyjny. W budynku
wystepuje dwukierunkowy uklad stropow nad pomieszczeniami o wysokosci 3,30m oraz

Ceod



jednokierunkowy nad pomieszczeniami o wysokosci 2,50m, ktory pozwala na uzyskanie
wielu efektow technicznych i ekonomicznych.

Projektowany budynek zostal zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej
z wiencami zelbetowymi na $cianach nosnych oraz dachem w konstrukcji drewniane;j.
Sztywnos$¢ przestrzenng zapewnia si¢ przez usytuowanie w kierunku podtuznym
i poprzecznym $cian usztywniajacych nosnych ze wzmocnieniami w postaci rdzeni
zelbetowych. Wienice tgczg wszystkie Sciany konstrukcyjne. Fundamenty bezposrednie jako
lawy zelbetowe wylewane na mokro. Rdzenie, wience, nadproza, belki i fundamenty
wylewane z betonu C20/25.

6.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciagéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzgstowa. Strop nad parterem ma schemat ptyty krzyzowo
zbrojonej swobodnie podpartej oraz jednokierunkowo zbrojonej swobodnie podparte;j.
Podstawowy ustrdj nosny dachu to wigzar ptatwiowo-kleszczowy. Dla krokwi przyjeto
schemat belki jedno lub wieloprzestowej (podpore posrednia stanowi platew posrednia
ustawiana na slupach na stropie poddasza). Fundament sprawdzono jako belk¢ na podlozu
uwarstwionym.

6.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukceji.
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zalozenia:

- przyjeto kategorie geotechniczng posadowienia obiektu 1

- przyjeto brak szkod gérniczych

- stal zbrojeniowa klasy A-III 34GS, A-0 StOS

- beton C20/25 (B25); stosowaé wylacznie beton towarowy

- minimalna otulina zbrojenia dla elementéw ponizej poziomu terenu min. 40mm
- minimalna otulina zbrojenia dla elementow powyzej poziomu terenu min. 20mm

- Obciazenia wiatrem, miejscowo$¢ Sulmierzyce. Przyjeto I strefe obciazenia wiatrem
zgodnie z PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” i
wg jej zmiany Az1/2009. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto
gk=300Pa

- Obcigzenia $niegiem, miejscowos¢ Sulmierzyce. Przyjeto II strefe obciazenia sniegiem
zgodnie z PN-80/B-02010 ,,Obciazenia w obliczeniach. Obcigzenie $niegiem” i wg jej zmiany
Az1/2006. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego $niegiem przyjeto Qk=1,20kN/m2

- Obciazenia stale przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-82/B-
02001 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale™.

- Obciazenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-82/B-
02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe”. Przyjeto: pomieszczenia uzytkowe 1,5kN/m2,




- Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
. obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci
. obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

PN-EN 1990:2004  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddzialywania
ogoblne. Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4: Oddzialywania
ogo6lne. Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materialdw i wykonanie muréw

PN-89/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-89/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state

PN-89/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

6.4 Warunki gruntowe i geotechniczne

- Funkcja obiektu: budynek ustugowy

- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw slabonosnych, gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych.



- I kategoria warunkow geotechnicznych: jak dla niewielkich obiektow budowlanych (jedno
lub dwukondygnacyjne budynki) o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w
prostych warunkach gruntowych,.

— Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,= 1,0m
wg PN-B-03020:1981). Budynek jest niepodpiwniczony.

— Zwierciadlo wod gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca
sie uwage na sezonowg mozliwos$¢ wystepowania wod zawieszonych.

— Obcigzenie na grunt przyjeto 1,5 kg/cm? oraz $redni jednostkowy op6r podloza nie mniejszy
niz qf=150kPa (mqf=121,5kPa)

- Srodowisko oddziatywujace na elementy Zelbetowe na podstawie PN-EN-206 zostalo
zakwalifikowane jako XC1 dla elementow nadziemnych i XC2 dla elementéw zaglebionych
w gruncie, dla ktérych odpowiednia ochrong stanowi zastosowanie betonu klasy nie mniejszej
niz C16/20 (B20), o stosunku w/c nie wigkszym niz 0,75.

- W przypadku obiektow zaliczonych do kategorii pierwszej mozna zrezygnowad
z wykonywania badan w punktach badawczych. Dane przyjete wowczas do projektowania
na podstawie prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanych wykonanym
podczas realizacji obiektu.

— W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych zalozen gruntowych nalezy
skontaktowa¢ si¢ z projektantem.

- Roboty ziemne i fundamentowe wykonywaé w sposOb zapewniajacy nie dopuszczenie
do zawilgocenia wykopow przez wody atmosferyczne, aby nie spowodowa¢ rozmakania
i uplastyczniania si¢ gruntow podloza.

- Zasypki zewnetrzne wokolo fundamentéw i $cian prawidlowo ubija¢, aby wyeliminowaé
mozliwo$¢ migracji wod opadowych

- W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy $cisle stosowaé si¢ do
przepisow PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania,
badania przy odbiorze oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

6.5 Warunki i sposéb posadowienia ( warunki gruntowo-wodne)

Zaklada sie ze stosunki wodne sg ustabilizowane i nie ulegna zmianie.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy wykona¢ w okresie suchym. Nie
nalezy dopusci¢ do zalania wykopéw przez wody opadowe. W przypadku zalania wykopu
wodg rozmiekly grunt wybra¢ i zastapi¢ dobrze zaggszczonym kruszywem lub chudym
betonem. Teren wokét fundamentoéw uksztaltowaé w sposob umozliwiajacy odplyw wody. W
przypadku wystepowania wysokiego poziomu zwierciadla wod gruntowych nalezy
dostosowaé sposob posadowienia budynku do odpowiednio wystepujacych warunkow
gruntowo — wodnych po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Podczas realizacji robot ziemnych i fundamentowych nalezy:

a) Zabezpieczy¢ rodzime podloze gruntowe przed rozmoczeniem, wysuszeniem i
przemarznigciem

b) Po wykonaniu wykopoéw fundamentowych nie dopusci¢ do zawilgocenia spoistych
gruntéw rodzimych
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) Uszkodzone w trakcie wykonywania wykopow rodzime grunty nosne nalezy usunaé a
ubytki wypelni¢ zasypka zwirowo-piaskowg zageszczong mechanicznie

d) Zaleca si¢ wykonywanie robot fundamentowych w okresie cieptym i bezdeszczowym
z pominig¢ciem okresu zimowego

Zaleca sie obsypanie fundamentu gruntem nasypowym o wlasciwosciach zblizonych
parametrami do opisanego wyzej podtoza. Fundamentu nie nalezy posadawia¢ w gruntach
nieno$nych, np. na nasypach niebudowlanych, torfach itp. Wymaga si¢, aby przed
wykonaniem fundamentu wykonano badania podloza gruntowego (przez uprawnionego
geologa), pod katem ustalenia jego nos$nosci i potwierdzenia wielkosci przyjetych w
obliczeniach parametrow.

Gdy stwierdzone zostang odmienne warunki gruntowe (nizsze od zalozonych), nalezy
dokona¢ sprawdzenia oraz korekty fundamentéw dostosowujac je do warunkéw lokalnych.

6.6 Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gorniczej

Dziatka potozona jest w terenie gérniczym ,,Pole Belchatow”, w terenie goérniczym ,,Pole
SzczercOW”, w terenie gorniczym kategorii ,,0”, pomigdzy izoliniami przyspieszen drgan
powierzchni gruntu o wartosciach 120mm/s2 1 250mm/s2, pomiedzy izoliniami osiadania
gruntu o wartosciach 0,06m 1 0,08m. Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja czynniki
moggce stanowié zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji.

W przypadku wystepowania na przedmiotowym terenie innej niz zalozona kategoria szkod
goriczych przed realizacjg inwestycji skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji w celu
dostosowania obiektu do aktualnych warunkéw gorniczych.

7. PROGRAM TECHNOLOGII KUCHNI

Zatrudnienie

Cze$¢ socjalna

Zatrudnienie w zakladzie wynosi (poza czgscig biurowsg): kobiety 5 oséb, Na zmianie
pracowal bedzie nie wiecej niz 5 osob. Nie przewiduje si¢ zatrudnienia osob
niepetnosprawnych.

W obiekcie wydzielono zaplecze socjalne dla pracownikéw w celu zabezpieczenia
poprawnych warunkéw socjalnych. Cze$¢ socjalna obejmuje pomieszczenie socjalne
wyposazone w zlew dwukomorowy, umywalke, stolik i miejsca siedzace, pomieszczenie
szatni wyposazone w szafki dla odziezy roboczej z miejscami siedzacymi, oraz pom.
sanitarne wyposazone w toalete, umywalke i natrysk.

Przy pomieszczeniu socjalnym zlokalizowano pomieszczenie pelnigce funkcje biura kuchni
oraz pomieszczenia intendentki.

Technologia

Budynek posiada wejscia od strony pdéinocnej i zachodniej. Korytarz gléwny oddziela czes$é
socjalng od kuchni oraz czesci magazynowej kuchni. Wejscie do pomieszczen socjalnych,
sanitarnych, kuchni i pomieszczen towarzyszacych bezposrednio z korytarza.

"
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Wykaz pomieszczen technologicznych:

Wykoz pomieszczeti : PARTER
N~ ]Nuzwo. pomleszczenlo Pow. uzytkowa |Posadzka
202,36 m°
1 Komora dostaw/rozpokowalnlo 867 m" Gres
c Magozyn opakowan 2.8 m" Gres
3 Magazyn | obkleralnla warzyw 363 m° Gres
4 Mogozyn ort. suchych 498 m° Gres
2 Magazyn art. chtodnlczych €20 m* Gres
&  |[Kuchnio 6650 m° Gres
7 Rozdzielnia 636 m" Gres
- |8 Komora wydawcza 4,40 m° Gres
9  [Zmywalnio 15,81 m° Gres
10 |Pom. klurowe/Intendentka 874 m* Gres
11 [|Pomieszczenie socjulne 10,04 m* Gres
12 |Szotnlo 818 m" Gres
13 |kozienko 574 m° Gres
14 |wC 366 m° Gres
15 [Pom. porzodkowe/techniczne 506 m° Gres
16  |Pom. dezynfekcji jog 68l m Gres
17 [Korytorz 2951 ™ Gres
Razem 202,36 m°

Wymaga sie wdrozenia systemu HCCP oraz GHP oraz nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
przepisow:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z 2002r. z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci 1 zywienia ( dz. U. 2006
nr 171 poz. 1225),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003r.),

Rozporzadzenie Unii Europejskiej UE 178/02, ustanawiajace ogolne zasady prawa
zywnos$ciowego oraz procedury w zakresie bezpieczenstwa zywnosci,

Rozporzgdzenie Unii Europejskiej UE 852/04, ustanawiajace ogélne zasady higieny
dla srodkow spozywczych,

Przepisy BHP

Rozwigzania funkcjonalne

W celu umozliwienia sprawnej obstugi zaplanowano niezb¢dne zaplecze magazynowe,
odpowiednie

stanowiska produkcyjne, zespdt pomieszczen pracowniczych, aneks

porzadkowy oraz system zmywania naczyn.
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Dostawa

Przyjecie towaru znajduje si¢ na elewacji péinocnej, bgdzie sie tam odbywala ocena
jakosciowa i iloSciowa przywiezionych produktow oraz sprawdzenie jej dokumentac;ji.
Dzwiganie 1 przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotdw o cigzarze
przekraczajagcym 50 kg jest zabronione. Dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia
cigzarow na jednego pracownika wynosza:

Dla kobiet:

- 12 kg przy pracy stalej,

- 3 kg dla kobiet w cigzy i okresie karmienia,

- 20 kg przy pracy dorywczej — do 4 razy na godzing w czasie zmiany robocze;j,

- 5 kg przy pracy dorywczej dla kobiet w cigzy i1 okresie karmienia

Magazynowanie zywnos$ci odbywa si¢ w chlodniach oraz w systemie regatow. Wszystkie
surowce bedg segregowane w opakowania na odpowiednich pétkach :

e  Wyroby gotowe mrozone > mroznia ( od -22 do -18°C)

e  Mrozone warzywa > mroznia (od -22 do -18°C)

e Miesa, drob (postaé czysta, kulinarna) > chlodnia, wydzielona pdlka, dréb w
szczelnych pojemnikach do zywnosci

e Nabial > chlodnia ( +3°C), wydzielona polka

o  Wedliny i thuszcze > chtodnia (+3°C), wydzielona pélka,

e Olej, ocet, konserwy > wydzielone regaty,

e  Maki, cukier, przyprawy, kasza, ryz ( produkty sypkie) > wydzielone regaty

e Makarony, herbata, kawa > wydzielone regaly

e Warzywa > wydzielony regal zasuwany roletg

e Jajka > chlodnia, szczelnie zamkniete pojemniki

Nie przewiduje sie przechowywania znacznej ilosci zapaséw. Towar bedzie dostarczany
codziennie w biezacych ilosciach. Jajka bedg myte i dezynfekowane za pomoca naswietlacza
UV w pomieszczeniu myjni i dezynfekc;ji jaj.

Aneks porzadkowy shuzy do przechowywania mopow i zapaséw srodkow do sprzatania co
ma na celu wlasciwe utrzymanie czystosci. Aneks wyposazono w zlew niskopodlogowy
umozliwiajacy latwe napelnianie i opréznianie wiader oraz wiszaca szafk¢ na S$rodki
czystosci.

Obrobka wstepna

Warzywa i owoce poddawane sg obrobce wstepnej w obieralni warzyw, gdzie po umyciu i
obraniu warzywa zostajg przewiezione do kuchni gléwnej do obrébki termicznej lub na
wydzielonym stanowisku przygotowywane sg surowki.

Jaja poddawane sg obrobce wstepnej w pomieszczeniu dezynfekcji jaj, gdzie po wykonaniu
naswietlania i obraniu zostajg przewiezione do kuchni gtéwnej.

Obrobka wlasciwa

Kuchnia — przewidziano kuchnie ze stanowiskiem obrobki wlasciwej ,, czystej”
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» Stanowisko warzywne/owocowe wyposazono w stol oraz urzadzenie szatkujgce/
krojgce warzywa. Obrobka warzyw i owocéw odbywac si¢ bedzie na przemiennie w
okreslonych godzinach, nigdy jednoczesnie. Na stanowisku warzywa i owoce beda
poddawane czynnosci krojenia, szatkowania, rozdrabniania itp.

» Stanowisko migsa/drobiu wyposazono w stol ze zlewem oraz urzadzenie do mielenia
mies i drobiu. Obrobka migs ( kurczak, wieprzowina, wolowina itp.) i ryb odbywa¢ sie
bedzie na przemiennie w okreslonych godzinach, nigdy jednoczesnie. Po obrobce
drobiu nalezy zdezynfekowaé stanowisko oraz przybory, nastgpnie mozna przystapic
do obrobki miegs. Na stanowisku odbywac si¢ bedzie mycie, krojenie itp. Produktow
dostarczonych jako element czysty ( kulinarny)

> Stanowisko obrobki zimnej wyposazono w stot chlodniczy oraz blaty robocze. Na
stanowisku obrobki zimnej bedg poddawane czynnosci krojenia, rozdrabniania itp.
produktéw zimnych, np. kanapek.

> Stanowisko przygotowania mleka wyposazono w blaty robocze oraz podgrzewacz do
butelek. Na stanowisku przygotowania mleka beda poddawane czynnosci zwigzane z
przygotowaniem mleka w butelkach dla karmienia dzieci.

Na kuchni znajduje siec umywalka do rak, ktéra ma zapewni¢ odpowiednia higien¢ podczas
obrdbki.

Wszystkie odpadki po produkcyjne wrzucane beda do wynoszone do wydzielonych
zabudowanych $mietnikow. Wszystkie przybory, gary, patelnie bgda umyte na specjalnym
stanowisku wyposazonym w basen, regal ociekowy oraz bateri¢ prysznicowa.

Obrobka termiczna

Na kuchni odbywa¢ sie beda procesy: pieczenia, duszenia, smazenia i gotowania:
» warzywa — w piecu konwekcyjno — parowym,

» zupy/ziemniaki — trzonie gazowym,

» miesa/ ryby — w piecu konwekcyjno — parowym, na trzonie gazowym,

» dania mgczne — w piecu konwekcyjno — parowym, na trzonie gazowym
» kotlety/ gulasze — trzonie gazowym

Wszystkie urzadzenia obrobki termicznej ,,przykryto” okapami wyciggowymi. Dania bgda
podawane na stanowisko porcjowania oraz dalej do rozdzielni na stanowisko pakowania w
termosy gdzie beda pakowane w pojemniki utrzymujace ich wlasciwa temperaturg. Nastgpnie
termosy bedg ekspediowane z pomieszczenia komory wydawczej poza budynek.

Zmywalnia

» Zmywalnie wyposazono w ciag do mycia naczyn oraz w cigg do mycia termosow. Do
tego celu przewidziano dwie zmywarki z funkcja wyparzania, stol ze
zlewozmywakiem dwukomorowym, basen do mycia naczyn, basen do mycia
termosow, tunel do suszenia naczyn oraz blaty robocze i umywalkg. Czyste naczynia
trafiajg do szafy przelotowe;.
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Po wstepnym optukaniu z resztek w komorze zlewozmywaka stolu naczynia, termosy oraz
tace sg poddawane myciu i dezynfekcji w zmywarce.

Wszystkie odpadki pokonsumpcyjne zrzucane beda do odpowiednich pojemnikéw z
pokrywami, ktore bedg wynoszone do wydzielonych zabudowanych $mietnikéw. Zmywarka
zapewnia umycie i dezynfekcje chemiczna oraz termiczna talerzy, sztuécow i tac.

Mycie sprzetu kuchennego i garnkéw odbywaé si¢ bedzie na stanowisku mycia sprzetu
kuchennego w pomieszczeniu kuchni. Przeznaczono do tego basen do mycia garnkow oraz
zlewozmywak jednokomorowy. Suche garnki i sprz¢t kuchenny odkladane beda na regale
ociekowym.

Utrzymanie czystosci

W celu odpowiedniego utrzymania czystosci zaprojektowano aneks porzadkowy. Jest to
miejsce napelniania i plukania mopow oraz przechowywania zapasu chemii i przyboréw
sprzatajgcych. Aneks porzadkowy zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym.

Zaplecze socjalne

Zaplecze socjalne dla 5 osob na najliczniejszej zmianie, ogoélem zatrudnionych 5 oséb -
kobiety. Szatnie wyposazone w dwuskrytkowe szafy ubraniowe. Lazienka wyposazona w
WC, umywalke i natrysk. Wejscie do tazienki z pomieszczenia szatni. Pomieszczenie socjalne
wyposazone w umywalke, zlew oraz miejsce do spozywania positkow.
» Zmiana I 10h : kuchnia 3 osoby
obstuga 2 osoby

Pracownicy zobowigzani sg do posiadania aktualnych ksigzeczek zdrowia, oraz do
zachowania higieny podczas pracy.

Media

Przewiduje si¢ zastosowanie energii elektrycznej oraz gazu plynnego. Przygotowywanie
positkow opiera si¢ na energii elektrycznej oraz gazie pochodzacym ze zbiornika
podziemnego na gaz plynny.

Standardy wykonczen pomieszczen

Pomieszczenia przygotowania dan muszg byé wykonczone w sposob staranny bez
szczelin i dziur w celu uniemozliwienia bytowania insektow.

» W oknach otwieralnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zakladania siatki
metalowej ( $rednica oczek 2 mm) przeciw owadom i gryzoniom.

» Drzwi zewnetrzne i ich progi i o$cieznice musza by¢ szczelne, jesli sg
przeszklone, do wysokosci 30 cm od posadzki muszg mie¢ wkiad metalowy,

» Drzwi, progi i oscieznice drzwi wewnetrznych, musza by¢ wykonczone w
spos6b umozliwiajacy ich tatwe czyszczenie,

» Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ w obudowie pelnej, celem
zapobiegania osiadania kurzu,

» Piony i poziomy wod — kan w pomieszczeniach kuchni i zaplecza nalezy
obudowac,

» Rewizje projektowaé poza pomieszczeniami zywnosciowymi,



» Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

» Sciany do wysokosci 2,0 m od posadzki wykonaé jako trwale, zmywalne i
odporne na dziatanie srodkoéw dezynfekcyjnych,

» Posadzki wykonaé jako przeciwposlizgowe i odporne na dzialanie Srodkow
dezynfekcyjnych,

» Okap wentylacji mechanicznej powinien obejmowaé obrys urzadzen
grzewczych z 20 cm zapasem,

> Oswietlenie naturalne zapewnione na stanowiskach pracy stalej. Dodatkowo
o$wietlenie sztuczne odpowiedniej mocy, bez zacieniania 300 Ix,

» Kanalizacje sanitarng nalezy oddzieli¢ z czgécig technologiczng, ujmujac
wszystkie urzgdzenia technologiczne w strefie przygotowalni,

» Przestrzen nad szafg przelotowa nalezy zabudowaé

> Przewidziedc dodatkowe gniazda elektryczne na stanowiskach roboczych
na h=120cm.

Zagadnienia bhp

W trakcie pracy w kuchni moze nastapi¢ zagrozenie:
» Poparzenia,
» Porazenia pragdem elektrycznym,
» Skaleczenia si¢ uzytkowaniu narzgdzi,
> Zaistnienia pozaru na skutek wadliwej pracy urzadzen lub instalacji elektryczne;.

W obiekcie zastosowano wytyczne do projektowania ergonomicznego. W projekcie
przyjeto urzadzenia typowe, sprawdzone w eskploatacji, modulowo dostosowane do
wielkosci dysponowanej powierzchni oraz posiadajace wszystkie niezbedne dopuszczenia i
certyfikaty. Przy urzadzenia technologicznych i na stanowisku pracy powinny by¢
wywieszone instrukcje obstugi i BHP.

Nalezy dokonywaé okresowych przegladow instalacji elektrycznej, wodno — kanalizacyjnej
oraz systeméw wentylacyjnych. Jezeli dokona si¢ stwierdzenia wadliwosci instalacji np.:
przebi¢ w instalacji elektrycznej, wycieku wodnego, niedzialajacej wentylacji, nalezy jak
najszybciej zglosi¢ zdarzenie i dokona¢ niezbednych napraw.

Personel powinien w szczegOlnosci zadbaé o czysto$¢ calego ciata. W przypadku
stwierdzenia stanu chorobowego, skaleczenia nalezy zglosi¢ to przelozonemu. Przy
przygotowaniu nalezy nosi¢ odziez ochronng oraz zakrywac¢ wlosy.

Wytyczne ppoz

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowa¢ z
systemami ochrony przeciwozarowej. Elementy wyposazenia musza spelnia¢ warunki
przepisdw w zakresie zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej. Warunki
ewakuacji powinny zapewni¢ mozliwo$é wymaganych wyjs¢ z lokalu.

Ochrona srodowiska

Lokale nie stwarzaja wickszego zagrozenia dla srodowiska. W trakcie produkeji
gastronomicznej powstajg nastepujace zanieczyszczenia, ktére nieznacznie wplywajg na
srodowisko naturalne tj. opary tluszczow powstajace w procesie obrobki termicznej potraw,



thuszcze odprowadzane w $ciekach technologicznych po operacjach przygotowawczych oraz
po procesie mycia sprzetu.
Dla ograniczenia wptywu tych zagrozen zastosowano nastgpujace rozwigzania techniczno —
organizacyjne:
> Dla ochrony powietrza atmosferycznego zastosowano okapy wentylacyjne nad
stanowiskami obrobki termicznej wyposazone w tapacze tluszczu,
> Scieki z urzadzen i strefy zmywalni odprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej po
wczesniejszym oczyszczeniu poprzez separatory thuszczu.
Prawidlowa eksploatacja wyposazenia technologicznego oraz urzadzen do ochrony powietrza
i wody, pozwoli na bezpieczne dla $rodowiska i otoczenia prowadzenie dziatalnosci

gospodarczej w projektowanym obiekcie.

UWAGA:
Wybrany dostawca sprzetu zobowigzany jest do inwentaryzacji i dopasowania
zaprojektowanych urzadzen oraz mebli do stanu istniejacego.

Warunki sanitarne i zasady przestrzegania higieny

Do umywalek i zlewozmywaka jest doprowadzona ciepta i zimna woda. Obok
umywalek umiesci¢ pojemnik z mydtem w plynie oraz zasobnik z recznikami jednorazowego
uzytku lub suszarke do suszenia rgk. W poblizu umywalek powinny si¢ znajdowa¢ pojemniki
z nierdzewnego materialu na zuzyte reczniki. Powierzchnie $cian i podlég powinny
by¢ wykonane z materialow trwatych i niesliskich oraz tatwo zmywalnych do wysokosci
min 2,0m.

W pomieszczeniu w.c. na biezaco powinien znajdowac si¢ papier toaletowy.

Wentylatory w $cianach wewnetrznych zabezpieczy¢ siatka przeciw owadom.

W widocznym miejscu winna znajdowaé si¢ dostgpna w kazdym czasie
i odpowiednio wyposazona apteczka pierwszej pomocy. Apteczki znajduja si¢
w pomieszczeniach socjalnych przeznaczonych dla pracownikow.

Zuzyte opakowania sortowane wedlug rodzaju (szklo biale, szklo kolorowe,
opakowania foliowe i butelki PET, kartony i papier) beda usuwane na biezaco do oddzielnych
pojemnikéw zamknietych. Odpady beda usuwane przez koncesjonowany zaklad
oczyszczania. Teren przylegly do sklepu jest utwardzony i przystosowany do ruchu pieszego
i kotowego.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie zatrudnienia 0s6b niepetnosprawnych.

6. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

6.7. Uklad konstrukcyjny obiektu

Budynek murowany w konstrukcji tradycyjnej:

- §ciany murowane z pustakow ceramicznych 25cm,

- dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej, konstrukcja dachu platwiowo-kleszczowa
- posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych.
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Sztywnos$¢ przestrzenng budynku zapewnia uklad $cian murowanych nosnych, podluznych
i poprzecznych zwienczonych wiencem poziomym po obwodzie. Sciany zewnetrzne zostaly
wzmocnione przez wypuszczenie z poziomu law fundamentowych rdzeni zelbetowych
polaczonych z wiencami. Budynek oparty na tawach fundamentowych zelbetowych.

Obiekt zalicza si¢ do 1 kategorii geotechniczne;j.

6.8. Podstawowe materialy konstrukcyjne

beton konstrukcyjny C20/25,
stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-11134GS

stal strzemion klasy A-0 St0S
drewno kl. C 24

pustak ceramiczny klasa wytrzymatosci - 15
cegla ceramiczna kratowka kl. 7.5 MPa

6.9. Opis elementow konstrukeji
6.9.1. Fundamenty

Projektowane fundamenty zelbetowe posadowione na glebokosci 1.20m ponizej
poziomu terenu. Zbrojenie taw fundamentowych 4012 stalg A-11134GS, strzemiona @ 6 co
25cm ze stali A-0, beton C20/25. Zaktad zbrojenia na faczeniach podtuznych i narozach taw
min. 50cm. Fundamenty wykona¢ zgodnie ze szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Otulina dla zbrojenia law: 4.5cm Pod fundamentami wykonany podklad z betonu
lekkiego (chudego betonu) C8/10 grubosei 10cm.

Z taw fundamentowych wyprowadzi¢ rdzenie zelbetowe. Rdzenie o przekroju 25x25¢cm
zbrojone 4@12 stalg A-ITIN, beton C20/25. Strzemiona A-O StOS w rozstawie co 20cm
w strefach podporowych zagesci¢ do 10cm. Pamigta¢ o wypuszczeniu zbrojenia laczacego
z law fundamentowych na dlugosci min. 40 $rednic preta zbrojeniowego.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych M6 grubosei 25¢cm murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej. Na tawie fundamentowej utozy¢ izolacj¢ z podwojnej
warstwy papy termozgrzewalnej. Sciana fundamentowa zaizolowana warstwg papy
termozgrzewalnej lub emulsjg przeciwwilgociowa. Na wierzchu $cian fundamentowych
wykonac izolacje z podwojnej warstwy papy termozgrzewalne;.

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
z dysperbitu oraz ulozenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi z folii kubetkowe;.

Zastosowaé ochrone przed mechanicznymi uszkodzeniami z membrany kubetkowej

W przypadku przerwania robot na czas zimowy, fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wysadzeniami mrozowymi.

Jezeli w poziomie posadowienia taw fundamentow wystgpuja grunty nienosne, nalezy
je wybraé, a powstalg pustke uzupelni¢ chudym betonem do spodu fundamentu Iub
zageszczong warstwami podsypke piaskowo - zwirowa do stopnia zaggszczenia 1d=0,7.



6.9.2. Sciany konstrukeyjne

Projektuje si¢ $ciany murowane gr 25cm wykonane z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie $cian w technologii tradycyjnej. Na etapie
murowania $cian zewnetrznych nalezy zapewni¢ jej stateczno$¢ przez podparcie do momentu
wylania wieficow zelbetowych. Strefe cokotowa $ciany zewngtrznej zabezpieczy¢ Srodkiem
hydrofobowym do Wys. okoto 50cm. Sciany murowac zgodnie
z wytycznymi producenta.

Rdzenie zelbetowe o przekroju 25x25cm, monolityczne z betonu zwirowego B25
(C20/25) zbrojone stalg A-III 34GS i A-I. Strzemiona @ 6 co 20cm w strefach podporowych
zagescic¢ do 10cm.

6.9.3. Sciany dzialowe

Projektuje si¢ $ciany dziatowe gr. 12 cm murowane z cegly ceramicznej kratowki kl.
7.5 MPa lub pustakow ceramicznych na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Dopuszczalne
jest wykonanie $cian dzialowych z bloczkéow z betonu komérkowego gr. 12cm na zaprawie
cementowo - wapiennej SMP lub z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym.

6.9.4. Dach

- Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 25°, kryty
blachodachéwka

- Elementy wigzby dachowej nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy C24 o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 12%, czterostronnie strugane, zaimpregnowane srodkiem przeciwogniowym

- Wymiary wiezby dachowej podano na rysunkach architektonicznych. Wymiary powinny
zostaé¢ zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem materialow.

- Wszystkie elementy drewniane nalezy okorowac¢ i zaimpregnowac.

- Polacie dachowe wyposazy¢ w plotki $niegowe.

- Strop nad parterem ocieplony styropianem EPS 031 o grubosci 20cm ukladanym na stropie

- Z wiefica wyprowadzi¢ marki dla murlaty.

- W miejscu styku czesci drewnianej z murem lub elementami betonowymi zabezpieczy¢
elementy drewniane folig lub papa

- Pokrycie dachowe z blachodachowki uktadanej na tatach o przekroju 6x4 cm w rozstawie co
40cm.

- Konstrukcje dachu i przekrycia dachowego doprowadzi¢ do NRO poprzez impregnacje
srodkami ogniochronnymi.

Zabezpieczenie drewna Konstrukcyjnego
Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego przed dzialaniem owadéw 1 grzybow
wykona¢ poprzez impregnacje zgodnie z instrukcjg producenta.

6.9.5. Nadproza

Nad wszystkimi otworami projektowane nadproza sa jako zelbetowe monolityczne
wylewane na mokro z betonu C20/25 =zbrojone stala A-III 34GS lub z belek
prefabrykowanych typu P23,8 i P11,5.
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6.9.6. Wieniec

Wieniec zelbetowy W-1 o przekroju bxh 25x30cm wylewany w poziomie oparcia
konstrukcji dachu. Wykonanie z betonu kl. C20/25 zbrojonego stala AIIl 34GS pretami
6 o 12mm, strzemiona ¢ 6mm co 20cm ze stali kl. A-O0 (StOS). Na etapie wykonywania
wienca wypusci¢ marki dla muriat.

Wieniec zelbetowy W-1 o przekroju bxh 25x25cm. Wykonanie z betonu kl. C20/25
zbrojonego stalg AIIl 34GS pretami 6 ¢ 12mm, strzemiona ¢ 6mm co 20cm ze stali kl. A-0
(St0S).

Prety zbrojenia w wiencach taczy¢ na zakltad di. 60cm. Zaktad nalezy stosowaé rowniez
W miejscu narozy stosujac zagiecie pod katem 90°.

7. Wykonczenie zewngtrzne

7.7. Stolarka zewng¢trzna

- stolarka okienna : okna PCV 5- komorowe, 1 — dzielne,

- stolarka drzwiowa : drzwi zewngtrzne aluminiowe z szybg bezpieczng
Drzwi zewnetrzne zaprojektowano o wymiarach typowych wg rysunkow.

Drzwi i okna powinny posiadaé¢ wszystkie atesty oraz aprobaty techniczne.

Okna systemu powinny posiada¢:

-aprobate techniczng ITB,

-atest higieniczny PZH,

-certyfikat zgodnosci na gotowy wyréb,

-protokot z badan lotnych toksycznych produktéw spalania materialow,
-ocen¢ stopnia palnosci materiatow,

-protokdét z wiasciwoscei dymotworczych materiatow

7.8. Sciany
- wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej mineralnej barwione;.
- cokdt cegla elewacyjna klinkierowa w kolorze szarym

7.9. Dach

- pokrycie z blachodachéwki

- okapy, podbitki okapow i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,60 mm
- zapewni¢ dostep do kominéw przez wykonanie faw i stopni kominiarskich.

- potacie dachowe wyposazy¢ w plotki $niegowe.

7.10. Kominy

Projektuje sic nowe kominy wybudowane z pustakéw systemowych wentylacyjnych.
Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie kominy wykonczy¢ czapkami betonowymi wraz z obrobka z blachy powlekanej
0.60 mm w kolorze pokrycia dachowego..



7.11. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

- montaz nowych rynien (§r. 15cm) i rur spustowych (§r. 11cm) z blachy powlekanej lub
PCV. Przy montazu rur spustowych uwzgledni¢ grubos¢ projektowanej termoizolacji $cian
zewnetrznych.

- obrébki blacharskie, orynnowania i podbitki dachowe wykona¢ w kolorystyce
odpowiadajacej pokryciu dachowemu.

- podbitka okapéw dachu powinna by¢é wykonana 2z materialtbw niepalnych
i nierozprzestrzeniajgcych ognia. Projektuje si¢ podbitke okapu i obrébki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej 0,60 mm

7.12. Parapety
- Montaz nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,60mm dla wszystkich
okien. Parapety zewnetrzne w kolorze dostosowanym do kolorystki elewacji.

7.13. Pozostale elementy

- Montaz elementow takich jak maszty, mocowania flag itp.
przy uzyciu kotkéw o odpowiedniej dlugosci tj. koniec kotka byl zaglebiony w $cianie
minimum 6 cm + grubo$¢ ocieplenia.

- Montaz instalacji odgromowej — wg projektu elektrycznego

8. Wykonczenie wewngtrzne

8.1 Stolarka wewng¢trzna

- drzwi wewnetrzne drewniane pelne,

- drzwi do wc z otworami nawiewnymi o powierzchni 22 cm?.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano o wymiarach typowych wg rysunkow.

8.2  Posadzki i podlogi
- w pomieszczeniach plytki gres z cokotem na wysoko$¢ h=10,0cm zakonczonym
listwami z PCV lub z ptytek ceramicznych.

Projektowane warstwy podlogowe:
- ptytki gres
- wylewka cementowa zbrojona siatka ze stali ocynkowanej 7,0 cm
- styropian EPS 200-036 gr. 12,0 cm
- 2 x folia pev
- warstwa no$na: beton gr.15cm C12/15
- ubity piasek gr. 30cm

8.3 Tynki i okladziny

- wewnetrzne kat. III cementowo — wapienne wykonczone gladzig gipsowa

- $ciany w pom. higienicznosanitarnych do wysokosci co najmniej 2.1 m powinny mie¢ pow.
zmywalng i odporng na dziatania wilgoci, wykonczenie listwami pcv
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84  Malowanie i powloki zabezpieczajace

- 2 — krotne malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w jasnych
kolorach

- elementy drewniane malowane srodkami grzybobdjczymi i ognioodpornymi

- elementy stalowe - zabezpieczy¢ farbag miniowa i pomalowa¢ 2 x farba olejng
chlorokauczukowa

8.5 Parapety
— wewnetrzne z aglomarmuru gr. 3 cm w kolorze bialym

9 1zolacje

9.1 Przeciwwilgociowa

- pozioma tawy fundamentowej 2 x papa termozgrzewalna

- pionowa muréw fundamentowych 2 x dysperbit na rapéwce cementowe;j,

- pozioma muréw fundamentowych 2 x papa termozgrzewalna

- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia pcv

- izolacja pokrycia dachowego z membrany wiatroizolacyjnej i folii paroizolacyjne;j

9.2 Termiczna

- posadzki na gruncie styropian EPS 200-036 gr. 12,0 cm o wsp. A < 0,037 W/mK

- §cian zewnetrznych styropian EPS 70-036 FASADA gr. 15,0 o wsp. A < 0,036 W/mK
- $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany gr. 10 cm (glgbokos¢ ~70cm ppt)

- stropu styropian gr. 20 cm o wsp. A < 0,031 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrod

- podloga na gruncie Ui=0.243 W/(m?K) < Ukmax =0.30 W/(m?K)
- §ciana zewnetrzna Ui=0.19 W/(m?K) < Ukmax =0.20 W/(m?K)

- dach U=0.13 W/(m?K) < Ukmax =0.15 W/(m?K)

9.3  Wiatroizolacja
- dachu 1 x membrana wiatroizolacyjna

10 Wentylacja
Zgodnie z branzg sanitarng.

12. Prace termomodernizacyjne
Izolacje na Scianach
Projektuje sie docieplenie $cian budynku polegajace na wykonaniu ocieplenia z plyt
styropianowych EPS 70-036 FASADA gr. 15 cm, tynkéw cienkowarstwowych
mineralnych.
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 10cm.
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Plyty EPS typu FASADA powinny charakteryzowa¢ si¢ klasg palnosci E co odpowiada
okresleniu samogasngce wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Wymaga si¢, aby plyty cechowaly si¢ odpornoscia na rozciaganie
prostopadte do powierzchni czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100
w kodzie normowym wyrobu.

Uszczelnienie polaczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami,
(obrébkami blacharskimi, parapetami, os$cieznicami itp.) silikonowa masg do
uszczelniania spoin.

Demontaz rusztowania i uporzagdkowanie terenu.

Wolno stosowaé jedynie posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszczenia i Aprobaty
Techniczne ITB plyty styropianowe.

Izolacje stropu
Wykonaé izolacje termiczng ze styropianu gr. 20cm ukladanej na stropie w calym

budynku.

14. Charakterystyka ekologiczna

14.1. Odprowadzenie $ciekow
Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarne;.

14.2. Odpady stale
Odpady stale komunalne gromadzone bg¢da w zamykanych pojemnikach na terenie

dziatki.

14.3. Emisja halaséw oraz wibracji
Realizowany obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem, nie
wprowadza szczegolnej emisji halasow i wibracji.

14.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢, wody powierzchniowe
i podziemne.

Budynek z uwagi na niskg wysoko$¢ nie powoduje szczegblnego zacienienia
otoczenia, a fundamenty nie powodujg glebokiego naruszenia ukladéw korzeniowych drzew.
Obiekt nie wprowadza szczegOlnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

15. Instalacje wewnetrzne w budynku

W budynku projektuje si¢ instalacje wedtug projektow branzowych.
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projekt przewiduje budowe budynku kuchni wraz z towarzyszgcy infrastruktura znajdujgcego sie w

Sulmierzycach, na dziatkach nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225.

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

DANE PODSTAWOWE.
1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Pow. zabudowy 245,50 m?
Pow. uzytkowa 202,36 m?
Powierzchnia catkowita 296,63 m?
Kubatura 1178,66 m3
Wysokosé budynku (do kalenicy): 6,65 m
Wysokosé budynku (do okapu): 3,35m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych:

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, kwalifikuje sie jako budynek 1-
kondygnaycijny, niski (N), bez kondygancji podziemnej. Powierzchnia budynku obejmuje pomieszczenia
funkcjonalnie powigzane z dziatalnoscig gastronomiczng: kuchnia, rozdzielnia, stanowisko wydawcze,
zmywalnia naczy¢, wc, pom. gospodarcze oraz cze$¢ socjalng, magazynows, pomieszczenia petnigce
funkcje biura kuchni, WC oraz pomieszczenia intendentki. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
powigzane funkcjonalnie z budynkiem.

2. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw pozarowo niebezpiecznych, w rozumieniu
przepis6w rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie beda
przechowywane.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogienn od A do D-s1. Okfadziny sufitéw beda wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na
ogiert od Al do B tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna
klasyfikacja wyrobow na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

3. Informacja o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl.

Brak jest wymagania wyznaczania parametru gestosci obcigzenia ogniowego dla budynku o takim
przeznaczeniu. Pomieszczenia techniczne traktuje sie jako pomieszczenia funkcjonalnie powigzane z
budynkiem o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLlll. W obiektach ZL wielkosci obcigzenia
ognhiowego nie wylicza sie, natomiast w czesci, gdzie zlokalizowano przestrzeh przeznaczong na
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz magazynowe, zaklada sie nieprzekroczenie gestosci
obcigzenia ogniowego wartosci 500 MJj/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowanych jako
zagrozone wybuchem, tzn. w ktérych przyrost ci$nienia ewentualnego wybuchu przekroczytby 5 kPa.
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Nie wyznacza sie tez stref zagrozenia wybuchem.

Szafka gazowa gdzie znajduje sie kurek gtéwny uznaje sie wg ST-IGG-0401:2010 Sie¢ Gazowa Strefa
Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie zawierajgcg w catosci wewnetrzng strefe 2 zagrozenia
wybuchem i powinna mie¢ wyznaczong zewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem w odlegtosci do
0,5 m od jej zewnetrznych gabarytow (szafka z kurkiem giéwnym zlokalizowana bedzie na zewnatrz
budynku).

6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Uwzgledniajac planowany sposéb zagospodarowania budynku /ZL 111/ oraz fakt, iz budynek posiadat

bedzie jedng kondygnacje nadziemna, przyjeto wymagang klase ,,D” odpornosci pozarowej, dla ktérej

klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budynku bedzie nastepujaca:

Klasa odpornosci ogniowej elementow
Element budynku p g )

budynku®
Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu ()
Strop ¥ RE! 30
$ciana zewnetrzna 12 (OEI:)Oi)
$ciana wewnetrzna Y (-)
Przekrycie dachu ¥ (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-} — nie stawia sie wymagan,
") - JeZeli przegroda jest czescig giownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$noéci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku
2-Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3 - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktorym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4 - Klasa odpormnosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

—  Projektowany budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej
z wieficami Zelbetowymi na $cianach nosnych, ze stropem monolitycznym oraz dachem w
konstrukcji drewnianej, kryty blachodachéwka. Konstrukcje dachu i przekrycia dachowego
nalezy doprowadzi¢ do NRO poprzez impregnacje srodkami ogniochronnymi.

—  Ocieplenie (izolacja termiczna) $cian zewnetrznych powinna by¢ wykonana z materiatéw
posiadajgcych cechy NRO — wg rozwigzan systemowych danego producenta. Ocieplenie $cian
wewnetrznych w budynku wylgcznie z materiatéw niepalnych.

—  Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz 30 minut.

—  Okfadziny sufitébw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

—  Wszystkie elementy konstrukcyjne, w tym elementy drewniane wiezby dachowej powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. Wiezbe dachowg zaimpregnowa¢ impregnatem
ogniochronnym do drewna np. FOBOS M-4 do stopnia niezapalnosci.



—  Przekrycie dachu bedzie posiadato ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong
badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187.

7. Informacja o podziale na strefy pozarowe.
Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa o powierzchni okoto 202,36 m?.

8. Informacja o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy, usytuowany na terenie nieruchomosci w Sulmierzycach,

na dziatkach nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225.

Nieruchomo$¢ usytuowana bedzie wzgledem obiektdw sgsiednich i granic dziatki:

- budynek usytuowany jest w odlegtosci ponad 4 m od sasiednich granic nieruchomosci oraz
ponad 8 m od budynkéw usytuowanych na dziatach sgsiednich;

W odlegtosci do 60 m od przedmiotowego budynku brak stacji gazu lub samodzielnych stacji gazu.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem innych budynkéw oraz granicy dziatki.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogéInej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa sie za pomoca poziomych drég komunikacji ogélnej
stuzgcych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy stanowig korytarze.

Zatrudnienie w zakfadzie wynosi (poza czescig biurowa): kobiety 5 os6b. Na zmianie pracowa¢ bedzie
nie wiecej niz 5 osob. Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych.

Wyjscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

— wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,

- taczng szeroko$é¢ drzwi w $wietle, stanowiacych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokos$ci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzagcych do ewakuacji do 3 0s6b
-0,8m;

- szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzacych na zewnatrz
budynku oraz drzwi prowadzgcych z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,9 m;

- drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczed w budynku posiada¢ beda
szeroko$é jednego nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

- wszystkie drzwi posiadaé beda wysokos$¢ co najmniej 2,0 m w $wietle oscieznicy;

- na drodze ewakuacyjnej nie projektuje sie drzwi rozsuwanych;

Dtugosé przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drég ewakuacyjnych:

—  diugoé¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespotach potaczonych pomieszczen,
dla ktérych tacznie okreéla sie dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami
techniczno - budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez wigcej niz 3
pomieszczenia, Scianki dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sig
taczng dtugosé przejécia ewakuacyjnego moga by¢ bez klasy odpornosci ogniowej (trudno
zapalne);

—  szeroko$é przejécia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzgcego ewakuacji do
3 0s6b przynajmniej 0,8 m;

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wigksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,
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szeroko$é¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczeénie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m;
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb;
skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace;
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI15;
dtugos$¢ dojécia ewakuacyjnego przyjeto dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l tj. diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego z najdalej potozonych pomieszczen przy jednym kierunku ewakuacji bedzie
wynosi¢ 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji. Dopuszcza sig wspoiny
odcinek drogi o dtugosci max 2 m;
w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatdow i wyrobdw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione;
w przypadku stosowania materiatéw wykornczeniowych luzno zwisajacych, w szczegblnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) t>4s,

2) t<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.
na drogach komunikacji ogéInej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;
zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;
oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposaienie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

korytarz niedo$wietlony $wiattem naturalnym bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, wg. projektu branzowego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadac
$wiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgce ich dziatanie.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;.

Budynek zaopatrzony bedzie w instalacje uzytkowe:

10.

wodna, kanalizacyjng, gazowa — gaz ze zbiornika podziemnego na gaz plynny, elektryczng,
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dopuszczalna odlegtosé zbiornik na gaz ptynny od analizowanego budynku powinna wynosic —
dla zbiornika nadziemnego 7,5 m, dla zbiornika podziemnego 3m.

Instalacje uzytkowe nie powinny by¢ przyczyng pozaru ani nie powinny gwaitownie
rozprzestrzenia¢ pozaru.

Informacja o doborze urzadzern przeciwpoiarowych i innych urzadzen stuigcych

bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagar wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpoiarowej i przyjetych scenariuszy poiarowych, z



podstawowa charakterystyka tych urzadzen.,

- System sygnalizacji pozarowej - nie wystepuje - nie jest wymagany.

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu - jest wymagany - budynek wyposazony bedzie w
przeciwpozarowy wyltacznik pradu. Przycisk tego wytacznika znajdowat sie bedzie w poblizu
wejscia gléwnego do budynku. Miejsce usytuowania przycisku wytacznika nalezy odpowiednio
oznakowad. Zadziatanie wytgcznika powoduje wylaczenie napiecia w catym obiekcie z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie aparat
elektryczny, wyposazony w cewke wzrostowa, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym
(przycisk sterujgcym PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu {lub w obiekcie
blisko drzwi wejsciowych) wg projektu technicznego. Sterowanie cewka wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
realizowad w uktadzie z automatycznym przefacznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy PWP
nalezy potaczy¢ z aparatem elektrycznym kablem w klasie PH90 wraz z zespotem kablowym ES0
wg rozwigzan systemowych danego producenta. Zadziatanie przycisku PWP wytgczy zasilanie
catego obiektu wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod napieciem, procz urzadzen
przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu bedzie sktadat sie z urzadzenia
uruchamiajacego, urzadzenia sygnalizacyjnego oraz urzadzenia wykonawczego.

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagaid w tym zakresie. Natezenie
oéwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0.5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej (zapobiegajacej panice), za wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0.5 m. W przypadku drég ewakuacyjnych
o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. Wysoko$¢ montazu opraw
oéwietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg zalecen
producenta opraw o$wietlenia ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie wystepuje - nie jest wymagana.

Warunkiem dopuszczenia ww. instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i
badan, potwierdzajace ich dziatanie.

Wszystkie urzgdzenia wchodzace w sklad os$wietlenia ewakuacyjnego, systemu oddymiania
grawitacyjnego, przeciwpozarowego wylacznika pragdu wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdin. zm.) bedg
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz deklaracje zgodnosci (krajowy certyfikat
wiasnosci uzytkowych). Kable i przewody muszg mieé swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje
zgodnosci.

11. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Podreczny sprzet gaéniczy - strefe ZLIII wyposazy¢ nalezy w gasnice z zachowaniem przelicznika min.
2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice beda tak rozmieszczone, ze
odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy
30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za
pomocy znakow bezpieczenstwa PN-ISO 7010:2012.

Z uwagi na technologie kuchni [wystepowanie zagrozenia pozarami olejow i ttuszczy jadalnych]
nalezy zastosowaé gasnice dedykowane do gastronomii np. GWG — 2x ABF/MP.
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12.

13.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach poiarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla catego obiektu wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

- Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia powinno by¢ zapewnione za pomocg co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od budynku.

- Usytuowanie hydrantu zewnetrznego pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.

DROGA POZAROWA

- Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla budynku ZLIll, nalezagcego do grupy wysokosci: niski, o
powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m? droga pozarowa nie jest wymagana.

Inne waine dane:

Przed zakoriczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana zostanie Instrukcja

bezpieczeistwa pozarowego dla obiektu, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),

zawierajgca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady postgpowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi oraz

zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z

przepisami przeciwpozarowymi.

W przypadku sporzadzenia projektow technicznych branzowych lub wykonawczych:

— instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem
dopuszczenia ww. instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i
badan, potwierdzajace ich dziatanie.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob
okreélony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich
producentdéw.
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17. Obliczenia
Obliczenia wykonano na podstawie norm:

1. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem
2. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
3. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
4. PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
5. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie.
. 7.PN-90 B-03200 Konstrukcje Stalowe Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
Obliczenia znajduja sie w zasobach projektanta. Sposéb wykonania obliczen jest objety
prawem autorskim.

18. Uwagi i zalecenia

- Wykonawstwo robdt nalezy powierzaé¢ wyspecjalizowanym wykonawcom.

- Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wiedzg i
sztukg budowlang.

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

- W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposob wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z projektantem.

- Uzyte materialy budowlane musza posiadaé¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

- Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwowych powinien by¢ objety Aprobatg
Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest laczenie materialéw nie
wchodzacych w sklad jednej Aprobaty Technicznej.

Uwaga : Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw posiadajacych inne niz wymienione wyzej
znaki towarowe z zastrzezeniem koniecznosci spelnienia przez nie parametrow technicznych
jak dla materialébw wymienionych jedynie za zgoda i przy akceptacji kierownika budowy.
Zastosowane materialy powinny pochodzi¢ z jednego, wybranego systemu, wystepujace na
rynku.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr in. arch. Oskar Huniak
uprawmema budowlane

L e d c;al 0sci archit tanicznej
i op jektowania bez ograniczen

nr upr MPOIA/041/2016

lcngr inz. Anita Mielczarek

lh;;!:;n;:;: i ..L ] o 2% !:lr;;; e owa*xaﬁ

W specjalnoisf Kpfauis, ine<budo
or ewid. O/




485
520
545

30,

Fawa k-1

rawa k-1

Fowo k-1

e

25175
60
®

397
37e
237

25,
g0

185
160
125

1187

245
520
485

FUNDAMENTOW

Fowa : skala 1 UWAGT: , OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI
SKalo ‘ . ‘ ‘ ‘ UWAGI:
— Poszerzenie fundamentu pod kominy zazbroic pretami 812/15cm w obu kierunkoch R-1 rdzen zelbetowy 25x25cm ADRES  Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
17,5 25 17.5 ?LOHCO‘ZE'R - Wszystkie wymiary, rzedne sprawdzic na budowie, a w przypadku roznic projektowany Betor: C20/25 dz. nr ewid. 1226/1
~ =17 = ' uklad nalezy dostosowac¢ do stonu istnie jocego, zachowujoc zasady zowarte w Stal: A-11134GS TRESC  RZUT FUNDAMENTOW
crs o pro jekcie. sy A = :
Ak zbro jenie , ‘ , Stal strzemion: A-0 St0S PROJEKTANT mgr inz. Artur Andrzejczak | ,
;j{ Q{Owrfe - Rysumekl rozpa‘trylwuc lacznie z pozostalymi rysunkgmn ‘ | Chudy bet. C8/10 (B-10) (branza konstrukcyjna) nrgpr.LODHasszWOanl /
‘ j{ﬁ i x plp — Na etopie wylewania taw fundamentowych nalezy z nich wypuscic wytyki laczoce do Otulina min., 4cm w spec. konstrukcyjno budowlanej
i;rzemlme ?6 ;£: stupow i rdzeni zelbetowych na odpowiednia dlugose zakotwienia SPRAWDZAJACY __mar inZ. Anita Mielczarek v
f o ' ' ' -
25 \ [~} 4 25 _aS = PRty ZbY‘OJlI?!’WICI)WE’ dopasowat na budowie (branza konstrukcyjna) nrgpr LOD/3707/PWBKb/19
* « 5 — Zaklod zbro jenia na taczeniach podluznych i narozach taw min. S0cm wspe-c.konslrukcyjnobudowlanej
- N 2s 25 - W przypodku przerwanio robot na czos zimowy, fundamenty halezy zabezpieczyc :
= N b przed wysadzeniomi mrozowymi PROJEKTANT mgr inz. arch. Beata Gutowska
N N . ; . ) . (branza architektoniczna) nr upr. 9/SLOKK/2013
E S ES - No t&w‘achlwykonac |zpl0clJe poziomg z papy termozgrzewolne j lup folii PVC w specjalnosci architektonicznej
2Ny - Izolac je pionowo taw i scian fundamentowych wykonac z Dysperbitu R+P — -
30 30 chudy beton - Jezeli w poziomie posoadowienio law fundamentow wystepujo grunty nienosne, halezy je i:?gﬁﬁ%iﬁ,ﬁlm, mgr inz. arch. Oskar Huniak U
60 C8710 (B-10» wybrac, a powstoala pustke uzupetni¢c chudym betonem do spodu fundamentu lub w:pr;;gﬁoo;gg::ﬁo;:,- . fa 0
N ¥ ; ; ; ; ;
Zageszczong warstwami podsypke piaskowo — zwirowg do stopnia zageszczenia 1d=0,7 5 it i
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
ARCH. PB. B_1 1:50 06.2021




A

2515,

A

472
372

160 j=sH

100

. B0

1182
120 L 48 120
308 E

62

150
200

b,
1575

ol <
150 1777 - 300 v
A 2077 | i |
— [105 __  1eo y 135 120 } 135 | . 96, %0 158 . S0 88, 10 e joo 223 %0 165 =
A f 7 7 7 7 Iy A 5 —_—_—— = = : 413 515
SP6, 550 2B, 479 Ajf_’51v 480 = v ﬂv—| 2P
P i 150 ns__ ja|” 170 L2, 183 2 . 233 2 ik P Ik
j5o 235 12, 270 12, 220 15 FE 5 = 3 —A—e = e
/\2§ - A A o AA S04 | 505 L M y : w <4_3§ 5% (3% .70
e jdasze |
_ olo noc = -1 olo
I R—1 o aﬁ R-1 o i 'we jsciem & e R-1 coln R B
- e - S : T TR s Jis
T AR : : . % ]L__ o —— ;;j @ @
S e ‘ — — ] I N ; . K
hp = 115 hg = 115 hp = 145 hp 2 115 EE : hp & 145
g
o P e
P 80 =t
D s % : 200 8
kociot % ' 2
gazowy = < 4 H=250cm =
0 B d
] :O.n '
b3
= ’0: = ~
- 10 o 11 H=250cn 16 £ H=250ch 3 5| ok
™ o™ -.f: : oo
H=250cm ijb H=250cm @ H=aSocrf— 40,00 o @ é
o o| 80 @ 3
, 90 | 1P4e @ T 200 ; i i
1 Fal " — o
— s
jb & g£< N L 90 - g
3 s /80 o 3 120
D A [3]7 ;
=4 o :C (= : o = $
] 2 S N N ~ S & H=250cH D B .
U u r e g N
daszek _ ] - =l g+ ——=igf = & @
Ao o’ ~ o> [ = = S 4
| we jsciem I S £ gag \BE-¢~
| 135 , 90 192 y B0 32 LN\ 100 6|, 57 | wog/ 154 " 170 " 213 . L PO 4
AT ] A 7 7 rd Fal T E A A 7 — = === 7t —F —
| & o wylaz 1 200 o
0| Lo o ofl t I : n| o
® 20 | D ©| noa strych H=5S0cnm o3
= 2 kurtyna - I 70x120 | 3
| ]l | powietrzna 1674 H=250cm =™ e e ] 12 11
A Ip]
| = LJ N B-¢ wieszak na y 11D 39 30 0 _L)*l o
| —_ o \_ fartuchy 2 o { | @
oA ] ¥ : I a o o] = O
______ L] — ; S oo m*;? C
& oo o (| oo A o
N 0 o I K 0)
| 9@@ - % . e -
%Eg o o R ] oy H=250cm D
a =
a \ ' I s
388 12, 150 25 479 25, 480 713
| ! o i L J‘i;rz%:‘ﬂmcn:’ P30 wariedem w
T T O O O O T T O O O O O O T T owo e ¥YMagan higiani
9 P - 0 ‘ 1 ' H &i‘ Inkeh|- bez zastrzezen _an hlgleqlcz_nych
przeloftowa\ - H B H N S T 1 e === Hefses
H % - B-1 \ | | s O - = ‘ ’ @ “rrena, .
' H=330cm ! ’ = ™, l | =
| J - = ‘ | 1O OO A= 3 A - - o :
120 | * = Ll H Ll = s )
0 BT 5, $0 . o0 = 0,00 F g QOO - | | Dmdd
| | = A A — H qeeed
[ - ™ - i [ip]
1 . 1 < = H=330cm : ‘ : I l H . : l : 1D L.p. oginii
doszek - hp & 85 ( J o H | | ! = | = ‘ o
M Aad — — ~ 7 - 2 R R IR IR IR ® = L | | H | 11 180
| wejsciem E @ - = ] . e T o H el ] - 120 ©
| & SR o =[N 4k = 7 ! B-l “ "
! \ | Okra | i _Illllc?fljﬁl?ll"rllllnlﬂblvr\illlllllIIIIIIII‘ll‘HIHHIIIII\H[IIIIIIIHHIIIIIIHEHIIHHHIIIIIIIIEH!III_I s
| | ‘ I podawtze \ | I \ |,l/ |
N
| | r o » : il : Pyl .
200 90 - a s
‘ | 200~ S H=330cm = T "
| |H=330cm 200 =\ Ll o
B 1k 2
| : s,
| hp 3 115 O hp 5 115 ~— Sk hp 5 115 oo hp |5 115 hp 5 115 hp 3 115 hp °5 115 J
< e I_D<
MU S e . e T I g — o el G
! sl _ e il AR SRR RRRRRRARAREA e TRRRRRAGAN = DROE o o
] <
Rl &R TR Rl 88 B R BR B Rl BR R-1/|
- RZECZOZNAWCA DO SPRAW
273 575 | 504 505 - | 438 275 ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
1585, 220 12 318 5., 479 25, 480 5, 413 515, mgr int. Tomasz Lewandowski ~ Nr Upr. 663/2017
e 120 170 120 168 | . 150 100 150 et 150 . 100 10 ' . Top 150 } 270 77 Plowkow T ‘91:' G704,
A 7 A 7 A Eal A A A 7 7 7 oA 7 7 A ml mbm, mmr
B | | 2077 : I B mm stwierdzam
A A A z
| | | | | uwag 76:-#
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OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI
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UWAGE:

- Dach dwuspadowy o kacie spocdku 25° (46,670

- Rynny dachowe: ¢150mm

- Rury spustowe: ®110mm

- Powierzchnia dachu ~ 315,62m?

- Polacie dachowe wyposazyc< w plotki

Sniegowe

- Zopewni¢c dostep do kominow dymowych przez
wykonanie law kominiarskich
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60

1302

~/UT DACHU

OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC ~ RZUT DACHU

PROJEKTANT

(branza konstrukcyjna)

nr upr. LOD/1832/PWOK/12
w spec. konstrukcyjno budowlanej

mgr inz. Artur Andrzejczak [j\ ;

SPRAWDZAJACY

(branza konstrukcyjna)

mgr inz. Anita Mielczarek _
nr upr. LOD/3707/PWBKb/19 ]
w spec. konstrukcyjno budowlanej )

PROJEKTANT mgr inz. arch. Beata Gutowska

{branza architektoniczna) nr upr. 9/SLOKK/2013 ‘f
. |
w specjalnosci architektonicznej / |

SPRAWDZAJACY ~ mgr inz. arch. Oskar Huniak| [/
(branza architektoniczna) nr upr. MPOIA/041/2016 " N
w specjalnoéci architektonicznej e S
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
ARCH. PB. B_5 1:100 06.2021
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(D) © (B) (») OBIEKT  BUDYNEK KUCHNI
ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
K ’6 EJ dz. nr ewid. 1226/1
| | | TRESC
“Gres " [Membrana kubetkowa |Blachodachowka = UWAGL PRZEKROJ A-A
Wylewka bet. zbrojona Polistyren ekstrudowany gr.i0cm |[Laty 4x6cm PROJEKTANT mgr inz. Artur Andrzejczak |

siotka stalowg

gr.7cm

Styropian ar.l2cm

Izolac jo przeciwwilgociowa

Beton Cl2/15 gr.l5cm

B

Worstwa pilasku qr.30c;1
Grunt rodzimy

Tynk mineralny

Styropian griScm

Pustak ceramiczny gr.25cm

Tynk cem—wapienny

Glodz gipsowa

Hydroizolac ja
[Bloczek fund.
'Hydroizolac ja

D

| Szlichta gr 5cm

| Styroplan ar. 20cm

| Folia poroizolacy ina

| Strop monolitvczny grlScm
| Tynk cienkowarstwowy
|Glodz gipsowa

ar.25cm

Kontrtaty 2,5x5cm
Membrana wiotroizolacy na
IKrokiew 8x16cm

-

—

Kostko ketonowa war.8cm
Podsypka cem.—piaskowa
gr.3cm
Podbudowa z kruszywa
gr.15cm
Piasek ar.10cm

- Wymiary w swietle muru i oscieznycy
rozpotrywac z rysunkiem zestoawienia stolorki

{branza konstrukcyjna)

nr upr. LOD/1832/PWOK/12
w spec. konstrukcyjno budowlanej

- Wszystkie moterialy muszo posiadoac niezbedne
otesty dopuszczajoce do stosowania w
budownictwie,

- Wszystkie wymiary, rzedne sprawdzic no

SPRAWDZAJACY

(branza konstrukcyjna)

mgr inz. Anita Mielczarek
nr upr. LOD/3707/PWBKb/19
w spec. konstrukcyjno budowlanej

budowie, a w przypadku réznic projektowany
uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejocego,
zochowu joc zosady zowarte w projekcie,

PROJEKTANT

{branza architektoniczna)

mgr inz. arch. Beata Gutowska
nr upr. 9/SLOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej

- Schody zewnetrzne wykonane z kostki
ketonowe | na podsypce cementowo-piaskowe j
- Wszystkie okha wyposazyc w gorne nawiewniki

rj
1
.;I

okienne recznie sterowane

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Oskar Huniak /
(branza architektoniczna) nr upr. MPOIA/044/2016 u e
w specjainosci architektonicznej b3
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
ARCH. PB. B_6 1:50 06.2021
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OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  WIDOK ELEWACJI

(branza konstrukeyina) - nr ypr. LOD/1832/PWOK/12
w spec. konstrukcyjno budowlanej

PROJEKTANT mgr inz. Artur Andrzejczak | |
¥

SPRAWDZAJACY  mgr inZ. Anita Mielczarek

(branza konstrukcyjna)  nr ypr. LOD/3707/PWBKb/19
w spec. konstrukcyjno budowlanej

(branza architektoniczna) nr upr 9/SLOKK/2013

PROJEKTANT mgr inz. arch. Beata Gutowska | M
w specjalnosci architektonicznej 'j/

SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch. Oskar Huniak| VU

(branza architektoniczna)

nr upr. MPOIA/041/2016 -
w specjalnosci architektonicznej é—/‘“——“&\
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA

ARCH. PB. B_7 1:100 06.2021
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WIDOK BELEWACJI

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

OBIEKT

BUDYNEK KUCHNI

ADRES

Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC

WIDOK ELEWACJI

PROJEKTANT
(branza konstrukcyjna)

mgr inz. Artur Andrzejczak
nr upr. LOD/1832/PWOK/12

w spec. konstrukcyjno budowlanej d.,aﬂﬂr/

SPRAWDZAJACY

(branza konstrukcyjna)

mgr inz. Anita Mielczarek
nr upr. LOD/3707/PWBKb/19
w spec. konstrukcyjno budowlanej

PROJEKTANT
(branza architektoniczna)

mgr inz. arch. Beata Gutowska
nr upr. 9/SLOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej

(SbPRAWDﬁ_/t\Jk/t\CY ) mgr inz. arch. Oskar Huniak| [
ranza architektoniczna
nr upr. MPOIA/041/2016 . < i
w specjalnosci architektonicznej ) G\
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
ARCH. PB. B_8 1:100 06.2021




/ESTAWIENIE
S THLARKI

Okna

NR 1 2 3 4 ] 6

Symbol

Schemat

Wymiar w So 30.0 120.0 90.0 150.0 30.0 180.0

swietle muru Ho 90.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0

Wymiar w S 86.5 116.5 86.5 146.5 86.5 176.5

Swletle oscleznicy |H 835 1135 1135 1135 1135 1135

Ilos¢ 3 8 1 S 1 1

Uwagl okno podowcze

Drzwl

NR 1 2 3 4 5} 6 7

Symbol

Schemat Bl HD r x r r r

| =

Wymiar w So 100.0 150.0 110.0 30.0 100.0 90.0 90.0

swietle muru Ho 205.0 205.0 205.0 20S.0 205.0 205.0 205.0

Wymlar w S 0.0 140.0 100.0 80.0 30.0 80.0 80.0

swietle oscieznicy |H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

Rodza j skrzydta L R L R L R L R L | R L R L R

Ilos¢ 0 2 0 1 0 1 0 1 2 | 4 4 5 2 0

Razem 2 6 S 2

Uwagi zewnetrzne | zewnetrzne {azlenkowe
UWAGA:

- RZUT PRZYZIEMIA ROZPATRYWAC
RAZEM Z WYKAZEM STOLARKI

OBIEKT BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Suimierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC ZESTAWIENIE STOLARKI

Konstrukcyjna nr upr. LOD/1832/PWOK/12
w spec. konstrukcyjno budowianej

L’RQJEKTANT mgr inz. Artur Andrzejczak /Aj/ o
ranza -

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Anita Mielczarek \N

:;’::chyjna nr upr. LOD/3707/PWBKb/19 (\Q‘A
w spec. konstrukcyjno budowianej

PROJEKTANT mgr inz. arch. Beata Gutowska il

pranza nr upr. 9/SLOKK/2013

hitektoniczna X . . . .
rentexton: w specjalnosci architektonicznej

EPRA_ aWDZAJACY mgr inz. arch. Oskar Huniak

ranz ~

architektoniczna nrupr. MPOIA./ 041/2_01 6 . . L s
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA STUDIUM  |NRRYS. SKALA DATA
ARCH. PB. B_9 06.2021
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| | Wieniec W-1 25%30cm 33.15 | B
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ZBROJENIE STROPU S1 (krzyzowo zbro jony) ZBROJENIE BELEK Bl (25x40cm) ZBROJENIE RDZENI R-1 UWAGI: , R
- prety glowne #12 co 15cm stal A-III (34GS) w obu kierunkach dotem 4#16 stal A-III (34GS) prety glowne 4#12; strzemiona 96 co 1Scm ~ Wymiary w swietle muru i oscieznycy rozpatrywac z
- harozo plyt kominow dozbroi¢ dodotkowo pretami goro 2#12 stol A-III (34GD rysunkiem ;es‘tamer‘uo stolarki. : '
skosnymi S#12 co 15cm strzemiona ®6 co 9cm na odi. 1,2m od podpor ZBROJENIE WIENCA W-1 - Wszystkie materioly muszq posiadac mezbedne atesty
- grubosc ptyty stropowe] 15cm i dalej co 16cm st ESWHE ARTES SRR B St P dopuszcza joce do stosowania w budownictwie,
j m _ ‘ | : ;
w strefie podporowej w 1/5 odleglosc presy e pr*;lgzydsl-;tk‘E;-ov;ymm;)r/ﬂ‘oj;lj'?gear:jDr&:{iﬂcmsflezbyu%oows‘i’o;o wuc 3 OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI
; ; . Y ; . ypadku nic wony u w o - -
ZBROJENIE STROPU S2 (jednokierunkowo zbro jony) ZERojenie: gbrn Reigleszys o) ZHIS ZBROJENIE WIENCA W-2 Stanu istnie jacego, zachowujoc zasady zawarte w projekcie. |ADRES  Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
- prety gtowne #10 co 20cm stal A-III (34GS) prety glowne 4#12; strzemiona 6 co 25cm - Rysunek konstrukcy jny rozpatrywoé z pozostalymi dz. nr ewid. 1226/1
- prety rozdzielcze #8 co 20cm stal A-III (34GS) ZBROJENIE BELEK B2 (25x30cm) ;
‘ dotem 4#12 stal A-III (34GS) Py Sinkaan TRESC  RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
- grubosc plyty stropowej 15cm gora 2#12 stal A-III (34GS) - Podczas prowadzenia robot powinien by¢ zapewniony staly — .
strzemiona ®6 co 15cm UWAGT: nhadzor osoby posiadajoce odpowiednie uprawnienia PROJEKTANT mgr inz. Artur Andrzejczak
ZBROJENIE STROPU S3 (jednokierunkowo zbkro jony) w strefie podporowe w 1/5 odleglosci - Beton: C20/25 - Prace prowadzic z zachowoniem zosod BHP (branza konstrukeyina)  nr ypr. LOD/1832/PWOK/12
- prety glowne #12 co 18cm stal A-III (34GS)

- prety rozdzielcze #8 co 20cm staol A-III (34GS)
- nharoza plyt oraz prze jscio kominéw dozbroic dodatkowo

Chudy bket. C8/10 (B-10) pretow SbPaI:‘zAml‘:Dz‘?JkAc"r:a mgr inz. Anita Mielczarek
pretami skosnymi S#12 co 15cm - Otulina min. 2.5cm -~ Zaklad zbrojenia min. S0cm (laczenie podtuzne | narozo (branza konstrukeyjna) - nr ypr. LOD/3707/PWBKb/19
- grubosc plyty stropowej 15cm wiercy) w spec. konstrukcyjno budowlanej
- Prety zbrojenia podiuznego zokotwic w wiencoch i belkach BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
KONSTR. PB. K_1 1:50 06.2021 i,

zbro jenie gora zwiekszyc¢ o 2#12

Stal: A-ITI34GS
Stal strzemion: A-0 St0S

- Prety zbrojeniowe podiuzne doposowac no budowie

w spec. konstrukcyjno budowlanej

(

- Wszystkie wymiary pretow podawane so w cm w osiach
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WYKAZ WYPOSAZENIA KUCHNI:
POMIESZCZENIE NR 7 - ROZDZIELNIA:
POMIESZCZENIE NR 3 - MAGAZYN I OBIERALNIA WARZYW: I, Umywolka 400x400x160mm
1. Umywalka 400x400x160mm : 1400x 700
2S. Blat roboczy 1000x600x850mm EC. e Rl St Wykoz pomleszczen : PARTER
A TBierRi o6 Boraim POMIESZCZENIE NR 9 - ZMYWALNIA:
3. Regad HmooxmooxgmgBB, , . H,Duwu\ioﬁro 400x400<160mm Nr  [Nozwoa pomieszczenia MWM..wMNMHroso Posadzka
42, Stot ze zlewozmywakiem jednokomorowym 1000x700x850mm 2. Stot ze zlewozmywakiem dwukomorowym 1000x700x850mm i W LT T T T e ST T
) 10. Blot roboczy 1600x700x850mm 2 [Magozyn opakowan 5.85 m® Gres
POMIESZCZENIE NR 2 — MAGAZYN OPAKOWAN: 17. Basen do mycio naczyn 800x700x850mm 3 |Magozyn | obieralnio warzyw 5.85 m° Gres
5. Regal 1200x600x1800mm 18, Zmywarko-wyparzarka 656x685x835mm 4 |Mogozyn art. suchych 498 m® Gres
6. Regal 1000x600x1800mm 19, Tunel do suszenia 770x600x1775mm S [Mogozyn art, chlodniczych 620 m" Gres
7. Regal  800x600x1800mm 20. Basen do mycia termosow 1000x700x850mm 6 |Kuchnia 66,50 m" Gres
21, Blat roboczy 1200x700x850mm 7  |Rozdzlelnia 636 m" Gres
POMIESZCZENIE NR 4 — MAGAZYN ART. SUCHYCH: 23. Szafa przelotowa 1500x700x2000mm 8 |Komora wydowcza 4,40 m* Gres
5. Regot 1200x600x1800mm S [Zmywalnio 15.81 m° ey
7. Regat  800x600x1800mm POMIESZCZENIE NR 16 - POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI JAJ 10 [Pom. blurowe/intendentka 874 m Gres
1. Umywalka 400x400x160mm 11 |Pomieszczenie soc jalne 10.04 m® Gres
POMIESZCZENIE NR 5 - MAGAZYN ART. CHLODNICZYCH: 2. Stot ze zlewozmywokiem dwukomorowym 1000x700x850mm 12 [Szatnia B.18 m’ Gres
1. Umywalka 400x400x160mm 10, Blot roboczy 1600x700x850mm 13 |Lazienka 574" Gres
8. Szofa chiodnicza 600x600x1830mm 11, Naswietlacz do jo 380x460x184mm 14 |wC 366 m° Gres
9. Zamrazorko szuflodkowa 600x600x1700mm 12. Lodowka podblatowa S540x580x800mm 15 |Pom. porzodkowe/techniczne 5.06 m* Gres
13. Po jemnik na odpadki 350x350x680mm 16 |Pom. dezynfekc]i joJ 681 m° Gres
POMIESZCZENIE NR 6 — KUCHNIA: 14, Szafka wiszaca 700x400x600mm 17_|[Korytarz 2951 m° Gres
1. Umywalka 400x400x160mm Razem 202.36 m°
2. Stol ze zlewozmywakiem dwukomorowym 1000x700x850mm POMIESZCZENIE NR 15 - POM, PORZADKOWE/TECHNICZNE:
3. Blat roboczy 1800x600x850mm 15. Zlew porzodkowy S500x700x850mm
10. Blat roboczy 1600x700x850mm 16. Szafka wiszaca na srodki czystosci S00x300x600mm
2l. Blat roboczy 1200x700x8350mm
ce. Blat roboczy 1400x700x850mm POMIESZCZENIE NR 11 - POM. SOCJALNE:
5. Blat roboczy 1000x700x850mm 2. Stol ze zlewozmywakiem dwukomorowym 1000x700x850mm
17. Basen do mycio gornkéw 800x700x850mm 39. Umywalka porcelanowa
24, Kredens na naczynia 500x1200x1800mm 41, Lodowko 600x600x1850mm
26, Stol chlodniczy 700x2400x8350mm
2/, Stol grzewczy 600x850x1200mm POMIESZCZENIE NR 12 - SZATNIA:
8. Szatkownica do worzyw 38. Szafka ubraniowa z siedziskiem S00x800x2200mm
29, Maszynka do mielenia miesa
30. Podgrzewacz do butelek POMIESZCZENIE NR 13-14 — LAZIENKA-WC:
31, Kuchnia gazowa &-palnikowa 1200x700x900mm 39. Umywalka porcelanowa
32, Taboret gazowy 600x600x350mm 40, Miusals Foalatows
33, Piec konwekcy jny 683x601x386mm
34, Patelnia gazowa 800x700x300mm
35, Frytownica 680x530x960mm
36, Urzadzenie do gotowonia pierogow i makaronu 400x700x900mm
37. Okap centralny
42, Stol ze zlewozmywakiem jednokomorowym 1000x700x850mm
OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI
ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1
TRESC  TECHNOLOGIA KUCHNI
PROJEKTANT magr inz. arch. Beata Gutowska

(branza architektoniczna) nr upr 9/SLOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY
(branza architektoniczna)

mgr inz. arch. Oskar Huniak
nr upr. MPOIA/041/2016
w specjalnosci architektonicznej

.

BRANZA
ARCH.

STUDIUM NR RYS, SKALA
PB. L 1:50

DATA

06.2021 IS0



I1I. INFORMACJA DOTYCZACABEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

¢ Budowa budynku kuchni,

¢ Budowa elektrycznej wewnetrznej linii zasilajgce;,

e Budowa przylacza kanalizacyjnego,

¢ Budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem,

® Budowa przylacza wodociagowego z hydrantem nadziemnym,
® Budowa instalacji kanalizacji deszczowe;.

® Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z montazem zbiornika
podziemnego na gaz plynny.

INWESTOR: ADRES INWESTYCIJI:

Gmina Sulmierzyce Obreb 0017 Sulmierzyce

ul. Urz¢dowa 1 98-338 Sulmierzyce

98-338 Sulmierzyce dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225
DATA OPRACOWANIA: 06.2021

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Oskar Huniak
uprawnienia budowlane
w specjalnasgi architekipnicznej
do projéktowania bez ograniczen
nr upr. MPOIA/041/2016

magr inz. Anita Mielczarek
Uprawnienia bugowiane do projekiowania

i ! oplan mi bez ograniczeft
JUReyjno-budowlanej

w specjalnoici kST
or ewid. LOB/3707/PWBKDb/19
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ

4. Przewidywalne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom przy wykonaniu
robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

9



1. ZAKRES ROBOT

Zakres obejmuje wykonanie rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z budowa budynku
kuchni. Przy przedmiotowej inwestycji beda wykonywane nastepujace roboty:

- roboty przygotowawcze na placu budowy,

- roboty ziemne i fundamentowe,

-wykonanie konstrukcji nowoprojektowanych $cian budynku (Scian nosnych

i dziatowych)

- wykonanie konstrukcji stropu zelbetowego

- wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym

- wykonanie nowoprojektowanych posadzek i podtog

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j

- prace termoizolacyjne

- prace wykonczeniowe

- prace instalacyjne wewngtrz budynku (wykonanie instalacji sanitarnych

i elektrycznych)

- wykonanie instalacji zewn¢trznych

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu (wykonanie utwardzenia z kostki,

ogrodzenia)

- prace porzadkowe

Cze$¢ z wymienionych robot bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia robét elewacyjnych konieczne bgdzie wykonanie rusztowan lub podestéw
ruchomych.

Ponadto:

Kierownik Budowy zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ z uwzglednieniem
wymagan okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty objete projektem w calosci dotycza i prowadzone beda na obiekcie
nowoprojektowanym. Na dzialce w bezposrednim sgsiedztwie budynku nie znajduja si¢ inne
obiekty.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6t budowlanych
jakrowniez z wplywem tych robot na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego
sasiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac skladowy materialow budowlanych i plac magazynowania odpadow.
Podczas trwania rob6t na terenie prac pojawia¢ si¢ beda utrudnienia w komunikacji zwigzane

o



z przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materialéw potrzebnych do przeprowadzenia
zamierzenia budowlanego.
Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sa bezposrednio z prowadzeniem robdt budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W zwiazku z przewidywanym zakresem robot wystapi cze$¢ z okolicznosci i szczegdlnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi
zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, roboty
bedg trwaty dhuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnosé¢ przekroczy 500 osobodni oraz
wystapig niektore z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisOw
dotyczacychbezposrednio  wykonawcow, réwniez rozwigzania dla  zapewnienia
bezpieczenstwa

imaksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wynikna¢ nastepujace zagrozenia:

- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych, drogowych

- Roboty na wysokos$ciach do 5m i powyzej Sm (wysokos$¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

- Transportowane pionowo materialy i elementy

- Porazenie pradem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewlasciwe os$wietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciala

- Praca zwigzana z przemieszczaniem r¢cznym i dZwiganiem cigzarow

- Potkniecie si¢, poslizgniecie, upadek na plaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenistwo i ucigzliwo$¢ dla uzytkownikéw budynku

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Procz
tegopracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystapieniem do pracy
naposzczegblnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéw robot, ktorzy
sgodpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowacé zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych,
adekwatnych do rodzaju stanowiska i robdt, przepiséw i norm, okreSlajacych zasady
bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikow powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne
badanialekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami moga kierowac¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowa¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzanuzgadniaé z projektantami.

- Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych.
Wilasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu rob6t naleza do obowigzkow
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbgdng ilos¢ podrgcznych srodkéw gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢é przeszkolony w zakresie
udzielaniapierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na
ichglebokos¢. Wykopy glebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢.

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow
iproducentow materialéw, rozwigzan systemowych, maszyn 1 urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie
odistniejgcych budynkow.

- Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno materialami, jak
i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatngé
terenbudowy, przywroci¢ do stanu poczatkowego.
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Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca
2002roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robotbudowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
rob6t ziemnych,budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepisow okreslajacych zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

o mgrinz. arch. Oskar Huni
f""dmiﬁfﬁéa . uprawnienia budowl::raek
donenia * 3 W specjainasci archit tonicznej
o do projektowania Z'0graniczen
- nr upr. MPOIA/041/2016

mgr inz. Anita Mielczarek
Uprawnieniz budowlant So proj ektowania

y ikierowania robyfmi jedowlanvmi bez ograniczed

w specjalnojci CRevjno-budowlanej
ar ewid. |LIN»/3707/PWBKb/19
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IV. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce

ul. Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce
ADRES Obreb 0017 Sulmierzyce

INWESTYCJI : 98-338 Sulmierzyce
dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225

DATA OPRACOWANIA:

06.2021

PROJEKTANT:

mgr inz. Aleksander Soja
upr. nr MAP/0264/POO0OS/04

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grzegorz Funek megr in7. GrzegorzFoyek
upr. nr MAP/0257/PO0OS/04 Uprawnienia budowhane d prgjqkmwania

bez ograniczen w specjalybici: justalacyjnej
w zakresie siecl, instfueHT urzadzen
cieplnyeh, weneyl, gur., wod. i kan.
Nr ewid.; MAP/0257/P00S/04
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Oswiadczenie
Projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003

r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o§wiadczam, Ze projekt budowlany:

Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilajacej, budowa przylacza
kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa
przylacza wodociagowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji
deszczowej

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LOKALIZACIJA:

Dziatki nr 1269, 1225, 1226/1

ul. Szkolna, 98-338 Sulmierzyce
INWESTOR:

Urzad Gminy w Sulmierzycach

ul. Urzedowa 1
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku kuchni zlobka, przylacza
wodno-kanalizacyjnego oraz przylacza kanalizacji deszczowej. Projektuje si¢ przylacz wodociagowy,
przylacz kanalizacji sanitarnej, przylacz kanalizacji deszczowej oraz instalacje wewngtrzng wod-kan,

centralnego ogrzewania, gazu oraz wentylacji mechaniczne;.

2. Instalacja wodociagowa
2.1.Przylacz wodociagowy

Woda do budynku bedzie doprowadzona z istniejagcego wodociagu @110 PE znajdujacego
sie na terenie dziatki 1269 przy ul. Polne;j.

Projektowany przylacz bedzie wykonany z rur PE100 SDR 11 DN 110x10, PE100 SDR
11 DN 80 do projektowanego hydrantu oraz z rur PE100 SDR11 DN50x4,6 do projektowanego
budynku kuchni. Planuje si¢ wykonaé przylacze wodociagowe z rur 0110 mm PE
dwu/trojwarstwowych. Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej za pomoca trojnika zeliwnego z
kolnierzami do rur PE z zapobiegnieciem przed przesunigciem. Za trdjnikiem nalezy zainstalowac
zasuwe DN100 wraz ze skrzynka uliczng i wrzecionem polsztywny. Od tréjnika przy projektowanym
hydrancie zaprojektowano zwezke DN100/DN40. Do budynku Kuchni przylacz wykona¢ za pomocg
rury PE 100 SDR11 DN50 x 4,6. Rure zakonczy¢ w budynku wodomierzem skrzydetkowym DN 25.

Pomiar zuzycia wody dla budynku kuchni Zlobka bedzie realizowany za pomocg
wodomierza zainstalowanego wewngtrz budynku. Pomieszczenie jest ogrzewane i spelnia
wymagania pomieszczenia technicznego i jest ono zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Za
zestawem wodomierzowym projektuje sie zawor antyskazeniowy EA DN25. Wodomierz nalezy
zabudowaé na konsoli. Na odnodze przylacza (odcinek do budynku) nalezy zamontowal zasuwe
odcinajgcg @40 w skrzynce ulicznej z wrzecionem potsztywnym.

Obliczenie zapotrzebowania na wode do celow bytowo-gospodarczych dla budynku

Dobor srednicy przylacza wody zimnej

kuchnia

Rodzaj punktu czerpalnego  [Normatywne wyphytwy z punkto, ilo$¢ suma

bateria zlewozmywakowa 0,07 7 0,49

zmywarka 0,15 2 0,3

bateria wannowa 0,15 0 0

bateria natryskowa 0,15 0 0

bateria umywalkowa 0,07 8 0,56

tuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13
pralka automatyczna 0,25 0 0
zawor czerpalny 0,3 2 0,6
Igqn= 1,48 [dm3/s].

Przeplyw obliczeniowy wody dla przyboréw:

qo = 0,682(Zgn)*0,45-0,14 0,67 [dm3/s].
ady Zqn>20 qgo = 1,7(Zgn)*0,21 - 0,7 1,15 [dm3/s].
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Dobér wodomierza
2qn=1,481/s
g= 0,682x(Zqn)0,45-0,14 = 0,67 1/s = 2,41 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN25

Obliczenie wymaganego ci$nienia na cele bytowe

Obliczenie wymaganego cisnienia

Instalacja wewnetrzna (odcinek najbardziej niekorzystny) wraz z wodomierzem, zaworem
antyskazeniowym, geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: 10 m st wody

“Strata na przylaczu 3,0 m st wody

Poziom terenu 226,50 m n.p.m.
Suma strat 9 m st wody.
Wysokos¢ stupa wody nad najwyzszym odbiornikiem 10 m st wody

Razem 248,50 m.n.p.m

Wymagane cisnienie dla zaopatrywanego budynku wynosi 0,22 MPa.
0,36>0,22 MPa— WARUNEK ZOSTAL SPELNIONY

2.2 Instalacja wody zimnej

W budynku kuchni zaprojektowano instalacj¢ wewnetrzng wodociagowa z rozdzialem
dolnym. Lokalizacja pionéw i trasowania przewodow wodociggowych wody zimnej zostaly przyjete
z ukfadu funkcjonalnego pomieszczen i wymaganego wyposazenia W przybory sanitarne oraz
dogodnej ich eksploatacji. Trasy prowadzenia przewodéw wodociaggowych wody zimnej pokazano
na rysunkach. Odgalezienia oraz podejécia do punktow czerpalnych nalezy wykona¢ jako
podtynkowe lub podposadzkowe.

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych w systemie rur dla
instalacji wody uzytkowej. Polaczenie, zmiany $rednic i kierunku prowadzenia przewodoéw nalezy
wykona¢ przy uzyciu lacznikéw zaciskanych. Mocowania przewod6w do $cian nalezy wykonac przy
pomocy uchwytow zgodnie z BN-76/8860-01/01. Pomiedzy przewodem
i uchwytem powinny by¢ zainstalowane podkladki elastyczne. Maksymalne odlegltosci pomiedzy
punktami mocowania przewodéw poziomych powinny wynosi¢ dla srednic przewodow od 15 —
20mm — 1.5m, od 25 — 32mm — 2.0m., 40 — 50mm — 2,5m. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty
w odlegtosci co najmniej 2.5m. Konstrukcja uchwytow powinna zagwarantowa¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur, atwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Rurociagi powinny by¢ zaizolowane na calej

trasie ich prowadzenia. Spadek poziomych przewodéw w kierunku przeciwnym do przeptywu
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umozliwia odwodnienie .instalacji lub jej odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom
z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii danego
przyboru sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ,,roszenia si¢” przewodow
nalezy zastosowa¢ izolacje termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubos$¢ izolacji 13 — 14mm.
W przypadku przej$é przewodéw przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w ochronnych

tulejach stalowych, a przestrzen miedzy rura a tuleja wypelni¢ materialem elastycznym.

2.3 Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

Do produkg;ji cieplej wody uzytkowej w budynku kociot gazowy ze zbiornikiem c.w.u. o
pojemnosci 300 1 . Wewngetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej zostanie wykonana w systemie rur
wielowarstwowych.

Polaczenie, zmiany $rednic i kierunku prowadzenia przewod6éw nalezy wykonaé przy
uzyciu lgcznikéw z PE zgrzewanych. Trasa prowadzenia przewoddéw przebiega réwnolegle do
przewodéw wody zimnej, z ulozeniem ich nad tymi przewodami. Pozostate wytyczne jak dla wody

zimne;j.
3. Kanalizacja sanitarna

3.1.Przylacz kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw rozwigzuje si¢ w oparciu o istniejacy kanal sanitarny @200 na
dzialce nr 1225 za posrednictwem planowanego przylacza na dzialce 1225 oraz 1226/1 wg I-PZT.
Zaprojektowano przylgcze do projektowanej studni kanalizacyjnej S1 ©1000 na dz. nr 1225,
zlokalizowanej na istniejacej sieci. Odcinki grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC Lite SN8
DN200. Przylacze bedzie odprowadzato Scieki z catego budynku. Poczatek kanalizacji sanitarnej
zostal podzielony na cze$¢ bytows oraz na czg$¢ gospodarcza $ciekow wymagajacych
podczyszczenia. Na odcinku kanalizacji sanitarnej B1-S5 zaprojektowano separator tluszczu.
Dobrano separator o przepltywie 2/200 z czujnikiem warstwy substancji warstwy tluszczu oraz
czujnikiem poziomu osadu. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Najnizej zainstalowany przybor
sanitarny w budynku znajduje si¢ powyzej poziomu wlazu studzienki kanalizacyjnej, do ktorej
projektuje si¢ przylagcz. W zwiazku z powyzszym, nie jest wymagane zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym.

3.1.1. Obliczenie ilosci §ciekéw sanitarnych

llo$¢ $ciekow sanitarnych z budynku zaktada si¢ w ilosci 100% zapotrzebowania na wode uzytkowg
1 wynosi: Qusr = 0,67 1/s

Dobér $rednicy przytacza kanalizacyjnego:

Dobrano rur¢ PVC LITE SN8 DN 200 x 5,9

Q=0,671/s



Spadek i = 1%

Predkosc¢ 0,43 m/s

Wypetnienie = 10,5%

Predkos$¢ przy napetnieniu 100% = 1,29 m/s
Przeptyw przy napetnieniu 100% - 35,75 I/s

3.1.2. Dobér separatora.

>Q=21/s

Q=21/s
Dobrano separator lamelowy z osadnikiem o przeptywie 2/200.
Scieki i ich charakterystyka w wypadku zastosowania urzadzen podczyszczajacych Scieki tj.
separatoro6w bedg zgodne z Rozp. Ministra Srodowiska z 24.07.2006 (Dz.U. Nr 137 z 31.07.2006r.
Poz. 984) w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do

ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na sposob rozmieszczenia przyboréw oraz urzadzen sanitarnych,
w budynku kuchni zaprojektowano dwa rodzaje kanalizacji — kanalizacj¢ bytowg i gospodarczg.
Czesé bytowa Sciekow stuzy odprowadzeniu nieczystosci z tazienek, pomieszczenia socjalnego
i pomieszczenia techniczno-gospodarczego. Do czgéci gospodarczej $ciekéw odprowadzane beda
nieczystosci z pomieszczen w ktorych odbywaé si¢ bedzie przygotowywanie positkow lub
sktadowanie pétproduktéw do ich przygotowania oraz ze zmywalni. Zaprojektowano trzy piony
kanalizacyjne dla kanalizacji bytowej i cztery piony kanalizacyjne dla kanalizacji gospodarcze;j.
Rozwigzanie usytuowania pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych pokazano na rysunkach. Wszystkie
przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane bgda z rur PVC.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych o wymiarach
0.22x0,22m. Kazdy z pionéw nalezy zakoficzy¢ rurg wywiewna o Srednicy 110. Przed przejsciem
w przewéd odplywowy wszystkie przewody spustowe powinny mie¢ zamontowane na wysokosci
mniejszej niz 0,9m rewizje.

Podejscie kanalizacyjne do przyborow nalezy wykonaé jako podtynkowe lub
podposadzkowe. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych nalezy przyja¢ w zaleznosci od zastosowanych
trojnikéw na pionie lgczacych podejscie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementow
przewodu podejscia. Nie mogag by¢ one jednak mniejsze niz 2%. Minimalne Srednice podejs¢
pojedynczych podano w tabelil wg PN92/B-01707.

Tab.1. Srednice podejs¢ odpowiadajgcych danym przyborom.

Przybér sanitarny | Min. $rednica podejscia [mm]
|
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‘Zlewozmywak 50

Umywalka 40

Miska ustgpowa 110

Odcinki zewnetrzne instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej wykonaé z rur PVC SN LITE
DN200x5,9. Rury uktadaé¢ z minimalnym spadkiem 1% w kierunku projektowanej studzienki
przytaczeniowe;.

3.2 Przybory sanitarne.

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewaz
uwzglednia zachowanie wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami,
jak rowniez odlegltosci od $cian bocznych i odleglosci miedzy przyborami. Wysoko$¢ i usytuowanie
przyboréw sanitarnych przyjeto zgodnie z normg PN-88/B-01058.

Tab.2. Wysokos$ci montowania przyboréw sanitarnych.

Nalezy pami¢taé, aby rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod rurami zimnej i cieplej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Wpusty kanalizacyjne oraz odwodnienie liniowe wykona¢ ze stali nierdzewne.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. Na przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno przesuwne. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany konstrukcyjne lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzia otworu w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materialem
utrzymujacym staly stan plastyczny. Przejscia przez stropy przewodéw PP/HT wymagaja
zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3cm powyzej podlogi. Srednica wewnetrzna tulei
powinna by¢ wigksza o okoto 2cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen pomiedzy
przewodem a tulejag powinna byé wypelniona szczeliwem zapewniajacych swobodny przesuw

przewodu.

nl;rzyb()r sanitarny Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,80-0,85 )
Zlewozmywak ) 0,85-0,90

']
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4. Kanalizacja deszczowa

4.1. Lokalizacja inwestycji.

Przylacz kanalizacji deszczowej realizowany jest na dzialce nr 1226/1.

W rejonie inwestycji, przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej. Przylacz kanalizacji deszczowej wraz z
wlaczeniem do istniejgcego kanatu realizowany bedzie poprzez studzienke ,,KD1”. Odprowadzenia
wod deszczowych z drogi i parkingdéw bedzie realizowane za pomoca wpustéw drogowych, z dachu

za pomoca rynien. Woda z terenow zielonych zostala ujeta w opracowaniu ztobka i istniejgcej szkoly

4.1.Warunki gruntowo-wodne.
W zwigzku z zaglebieniem kanatu obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
o warunkach gruntowych prostych.
4.2 Rozwigzania projektowe.
4.2.1 Gl¢boko$¢é posadowienia.
Minimalna gl¢bokos¢ utozenia przewodu przyjeto wg PN-B-10725,
strefa zamarzania wg PN-81/B-03020, h, = 1,60 m.

Przyjeto: w dostosowaniu do posadowienia istniejacej sieci, zagl¢bienie kanatu ok. 0,67m do ok
1,60 m. Na odcinku KD7 — KD6 z racji wyptycania kanalizacji deszczowej rur¢ nalezy zaizolowa¢
lub obsypa¢ keramzytem celem zabezpieczenia rury przed przemarzaniem Odcinki kanalizacji

znajdujace si¢ powyzej strefy zamarzania nalezy zaizolowac.

4.2.2. Opis przyjetych rozwigzan.

Projektuje sie wykonanie odprowadzenia wod deszczowych z drogi i parkingdw za pomoca
wpustow drogowych oraz odprowadzenia wod deszczowych z dachu budynku znajdujacego si¢ na
dzialce inwestora. Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur klasy SN 8 DN 200.
Srednice, trasy, spadki pokazano na zataczonych rysunkach.

Dobrano studzienki o srednicach ¢600mm i $1000 mm. Zewngtrzna powierzchnia $cian studzienki
powinna by¢ zabezpieczona w sposob spelniajacy wymagania okreslone w PN-B-10735:1992.
Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe i zamkng¢ wlazem zeliwnym odpowiednio ¢600mm lub
#1000mm zgodnie z PN-H-74124:1993 w zalezno$ci od rozmiaru studzienki. Poziom gérnej
powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Przejscia przez $ciang

studzienki wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem elastycznego $rodka uszczelniajacego.

4.3. Obliczenie splywéw deszczowych.

Zalozenia:

prawdopodobienstwo wystapienia deszczu: p = 20 [%]
czestotliwos¢ wystgpowania deszcezu: ¢ = 5 [lat]

przyjeto czas trwania deszczu: t =15 [min]



$redni opad roczny: H = 700 [mm]
Natezenie miarodajne opadu deszczu q:

A
9= F0.667

gdzie:
t - czas trwania deszczu w [min];
A — wartos¢ stala dla rocznej sumy opadéw H i prawdopodobienstwa

deszczu miarodajnego p

A= 804
_ 804
150,667
q= 132

Dla wyzej wymienionych parametréw nat¢zenia, miarodajne opadu deszczu wynosi:

q= 131,0 [dm3/s x ha]
[los$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu obliczono zgodnie
ze wzorem:
Q - przeptyw miarodajny w [dm3/s];
y - wspolezynnik sptywu
q - splyw jednostkowy w [dm3/s.ha];
F - powierzchnia zlewni w [ha];
W obliczeniach przyjeto nastepujace wspolezynniki sptywu
powierzchniowego:
y1= 0,90 — dachy
y2= 0,90 — place, drogi

Obliczenia wod deszczowych przedstawia tabela:

miarodajne pojemno$é

czas trwania  natezenie SUMA Q Objetosé zbiomika

deszczu ‘deszczu |Qdoptywu  Qdoplywu  |Q doplywu  |doptywu doptywu 'Q odptywu lobjgto$¢ odptywu | retencyjnego

t q=804/t0,67 |Q1=q*F*f  Q2=q*F* Q3=q*F*f Q=Q1+Q2+Q3 V=t'Q*60/1000 Qo=132*F*0,1 V0o=Qo*t*60/1000 V-Vo

min I/'s Vs s s s m3 Vs m3 |m3

5 273,49 5,98 14,99 0,00/ 20,97, 6,29 1,12 0,34 5,95
9 184,46 4,03 10,11 0,00/ 14,14 7,64 1,12 0,61 7,03

10 171,89 3,76 9,42 0,00 13,18 7,91 1,12 0,67 7,23
15 131,00 2,86 7,18 0,00/ 10,05 9,04 1,12 1,01 8,03
20 108,04 2,36 5,92 0,00/ 8,28 9,94 1,12 1,35; 8,59
25 93,03 2,03 5,10 0,00 7,13 10,70 1,12 1,69 9,01
30, 82,34/ 1,80: 4,51 0,00 6,31 11,36 1,12 2,02 9,34
40 67,90 1,48 3,72: 0,00 5,21: 12,50 1,12 2,70| 9,80
50 58,47j 1,28 3,20 0,00; 4,48 13,45 1,12 3,37 10,08
60 51,75 1,13 2,84 0,00 3,97 14,28 1,12 4,05 10,24
70 46,67 1,02 2,56 0,00| 3,58 15,03 1,12 472 10,31
80 42,68 0,93 2,34 0,00| 3,27: 15,71| 1,12 5,40| 10,31
90 39,44 0,86 2,16 0,00 3,02 16,33 1,12 6,07, 10,26

powierzchnia F= 0,0243 powierzchnia F= 0,0609 powierzchnia F=

wspdlczynnik sptywu1 0,9 wspodtczynnik sptywut 0,9 wspdtczynnik sptywu1

Suma powierzchni 0,0852



Y Q =10,31 [dm’/s]

W ramach opracowania zaprojektowano regulator przeplywu RRP-H

W studzience KD2 zainstalowano regulator przeplywu wg wytycznych:

Qdopt =10,051/s

Qodpt = 1,121/s

Studzienka betonowa z przeglebieniem DN 1000

Maksymalny poziom lustra wody nad regulatorem: 1,55m st wody

Regulator wg DTR — regulator zabezpiecza maksymalny przeptyw na poziomie odpltywu jak dal
terenu zielonego.

4.3.1 Dobor zbiornika retencyjnego

Z uwagi na mozliwo$¢ spigtrzenia sie wod opadowych w istniejgcej kanalizacji deszczowej na
projektowanym przylaczu kanalizacji deszczowej oprocz regulatora przeplywu zaprojektowano
zbiormik przelewowy (retencyjny).

Wedtug tabeli maksymalna objetos$¢ zbiornika wynosi 10,31 m3.

Na odcinku KD2-KD3 zaprojektowano retencj¢ rurowg z rury DN600.

Sprawdzenie objetosci retencyjne;.

Srednica DN600

Dtugos¢: 30m

Objetosc: 8,5m3

Brakujace 1,5m3 retencji zostanie uzupetnione poprzez spigtrzenie wody deszczowej w pozostalej
czesci rurociggu kanalizacji deszczowej oraz w studzienkach (V studzienek = ok. 3,5m3).

13m3>10,31m3 WARUNEK ZOSTAL SPEENIONY

5. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego
5.1. Informacje ogélne.

Obliczen zapotrzebowania na moc pomieszczenn w budynkach oraz doboru grzejnikow
dokonano wedlug obowigzujgcej norm. Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej Polski.
5.2 Opis instalacji.

Instalacje c.o. oraz c.t. zaprojektowano w oparciu o gazowe kotly kondensacyjne
znajdujace sie w budynku budynku kuchni, w pomieszczeniu kotlowni. Instalacja ma zasila¢ budynek
kuchni oraz nagrzewnice wodne dla systemu wentylacji. Ogrzewanie zaprojektowano
za pomocg grzejnikéw plytowych.

5.3. Ogrzewanie budynku.

Ogrzewanie projektowanego budynku bedzie si¢ odbywa¢ za pomocg grzejnikow
ptytowych. Odpowiednio dobrane wedlug mocy grzejniki rozmieszczono
na projekcie rownomiernie pod oknami, na scianach zewngtrznych oraz wewnetrznych.

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacj¢ posadzki nalezy prowadzic je



w rurach oslonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych
wykonawcdéw i pod nadzorem dostawcy systemu.
Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ probe cisnienia zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Obieg ogrzewanie budynku:
Q (moc) =6,2 kW
p (cisnienie dyspozycyjne) =5,9 Pa
q (przepltyw w zrodle) = 196 kg/h

5.4. Przewody.

Instalacji od kotta do poszczegdlnych grzejnikéw jest wykonana z rur PE w systemie
rur TECE. Kazdy grzejnik objety zakresem opracowania jest podlaczony parg przewodow
biegngcych w podlodze w kierunku pionu. Zasilanie grzejnikéw nastepuje od spodu grzejnika,
ze Sciany. Ukladanie przewodéw i préba cisnieniowa powinny by¢ wykonane wg wytycznych
producenta rur. Instalacja ciepta technologicznego wykonana w systemie rur PE TECE.
W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny byé osadzone tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie mozna stosowac¢ tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przej$¢ nie mogg
wystepowa¢ polgczenia rur. Przestrzen migdzy tuleja a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem
plastycznym nie wplywajacym na material rury w systemie TECE.

Odpowietrzenie instalacji wykonuje si¢ poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz

odpowietrzniki montowane na zakonczeniach pionow.

6. Instalacja gazu

6.1 Zbiornik podziemny na gaz

Dla potrzeb zasilania gazem budynku kuchni zlobka zaprojektowano zbiornik podziemny
na gaz pltynny o pojemnosci 6,4 m3 wg projektu zagospodarowania terenu. Dane techniczne:
-Wykonanie ze stali weglowej
— Zabezpieczenie antykorozyjne powloka poliuretanowa odporng na przebicie 10 kV
— Cis$nienie 15,6 barow
— Temp. Pracy -20/=40°C
— Srednica:1250mm
— Dtugosé: 5850mm
— Masa: 1500 kg
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6.1.2 Posadowienie zbiornika - Plyta pod zbiornik.

Zbiornik na gaz ptynny powiniem by¢ ustawiany na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej
na plycie betonowej. Przed przystapieniem do zasypywania nalezy zamocowal na zbiornikach
studzienki ochronne oraz przymocowaé zbiornik do plyty betonowej za pomoca paséw z bednarki. Na
odcinku kontaktu paséw z powltokg zbiornika wykona¢ rekawy ochronne zabezpieczajace powloke przed
zarysowaniem. Zbiornik mozna zasypywac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy
zbiornika i wyjscia przewodu gazowego z kopuly nalezy zasypywaé r¢cznie tak aby nie uszkodzi¢
polaczen rurociagu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego (przynajmniej 30 cm warstwa
wokot zbiornika). Pozostaly wykop mozna wypelni¢ gruntem rodzimym pozbawionym czgsci statych.

Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywac recznie.

Uwaga:
» zabronione jest jakakolwiek ingerencja (przerébka) kopuly zbiornika:

Y

wydtuzanie koputly

» montowanie na szczycie kopuly dodatkowych kregow i innych elementow
zwiekszajacych odleglos$é od armatury do poziomu gruntu

» zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach,
wejsciach, bramach itp.)

» grunt nad zbiornikiem oraz w odlegto$ci min 1,5 od rzutu zbiornika nie moze by¢

wylozony kostka/ ptytami betonowymi / brukiem/ trylinka i w zaden sposob

zabudowywany

6.1.3 Lokalizacja zbiornika

Zbiornik gazu plynnego nie moze by¢ sytuowany w zaglebieniach terenu, w miejscach

podmoklych oraz w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od rowow, studzienek lub wpustow kanalizacyjnych.

Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w odleglosci min. 7,5 m od budynkéw mieszkalnych,
budynkow zamieszkania zbiorowego i budynkow uzytecznosci publicznej. Odleglos¢ od sgsiedniego
zbiornika powinna wynosi¢ min. 1,5 m.

Zapewni¢ odpowiednig wymagana odleglos$¢ bezpieczenstwa 7,5 m.

6.1.4. Rurociagi
Zestaw przewidywanych rurociagéw przeznaczony jest dla gazu o ci$nieniu nie wyzszym
niz 1,5 bara i zawiera nast¢pujace elementy:
- reduktor
— rure stalowa z kompensacja — waz stalowy w stalowym splocie o ci$nieniu roboczym 40 bar
— kolumne stalowa z polaczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku

— podejscie stalowe izolowane tasma polyken z polaczeniem PE/stal do montazu przy $cianie
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budynku
—  wsporniki
— mocowania

— mufa i kolano elektrooporowe

Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasme teflonowa do gazu.

Instalacje prowadzona w gruncie wykona¢ z rury PE100 SDR 11 DN32

6.2 Wewnetrzna instalacja gazu w budynku wraz z zewn¢trznymi odcinkami

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco, ogoélnego
stosowania wg PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie. Przewody poziome rozdzielcze nalezy
prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 4%, do piondéw. Przed kazdym przyborem gazowym nalezy
zainstalowa¢ kurek odcinajacy. Przewody gazowe powinny by¢ mocowane do $ciany za pomoca
hakow lub uchwytow. Dla rur poziomych odlegltosé uchwytéw powinna wynosi¢:

— 1,5 m — dla $rednic do 40mm

— 2,0 m — dla wigkszych $rednic

Dodatkowo nalezy mocowaé uchwyty przed uzbrojeniem, zmiang kierunku, odgalezieniami, przy
czym ostatni uchwyt powinien znajdowa¢ si¢ nie dalej niz 0,5m przed odbiornikiem gazu.

Dla rur pionowych mocowania instaluje si¢ co 2,5 — 3,0m.

Pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie przybory gazowe, musza posiada¢ sprawna wentylacje
nawiewno — wywiewna. Przewody gazowe wykonane z rur stalowych na catej ich dlugosci wymagaja
izolacji antykorozyjnej przez pokrycie ich warstwa podkladu (np. minig), a nastepnie farba
nawierzchnig dostosowang do kolorystyki pomieszczen.

Gaz zostanie doprowadzony do kottéw kondensacyjnych gazowych znajdujacych sie¢ w
pomieszczeniu kottowni. Projektowana skrzynka gazowa bedzie znajdowac si¢ na budynku wraz z
reduktorem, zaworem gléwnym i gazomierzem miechowym. Wlaczenie instalacji wewnetrznej gazu
za pomocg projektowanego przylacza.

Zewngtrzne odcinki instalacji wewnetrznej gazu prowadzi¢ okolo 80cm pod ziemig, material
PE80 SDR11 DN32x3,0 Nad przewodami gazowymi, na warstwie zageszczonej obsypki piaskowe;j
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéltego.

Instalacja gazowa przed jej oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzana przez wykonawce

w obecnosci przedstawiciela dostawey gazu.

6.3. Kotlownia gazowa

Zaprojektowano kotlownie wyposazong w 2 kotly gazowe kondensacyjne. W budynku
kuchni ztobka, w pomieszczeniu kotlowni.

Elementy kotlowni:



— kociot gazowy kondensacyjny 35,9 kW x2

— czujnik c.w.u.

— termostat pokojowy modulujacy przewodowy
— czujnik dla obiegu z mieszaczem

— czujnik zewngtrzny

— podgrzewacz c.w.u. 3001

— zawory trojdrogowe 2 szt.

— zawory bezpieczenstwa 2 szt.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

. Dla potrzeb wentylacji przewiduje si¢ zlokalizowane na poddaszu nieuzytkowym dwie
centrale nawiewne oraz wentylatory kanatowe. W przestrzeni stropu parteru zostang zlokalizowane
wentylatory kanatowe nawiewne oraz wywiewne. Powietrze zewnetrzne jest dostarczane do centrali
nawiewnych z czerpni w $cianie poprzez kanaty czerpalne. Projektuje si¢ dwa systemy nawiewne
oraz siedem systemow wywiewnych - zbilansowanych.
7.1. Systemy nawiewne

Ze wzgledu na specyfike budynku i przeznaczenie pomieszczen znajdujacych si¢ w nim,

wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca systemow nawiewnych N1 i N2. Ich celem jest
dostarczenie powietrza $wiezego. Systemy nawiewne wspolpracuja z systemami wywiewnymi

ujetymi w dalszej czgsci opracowania.

7.1.1 System N1 — nawiew kuchnia, rozdzielnia, komora wydawcza

Dla kuchni oraz pomieszczen rozdzielni oraz komory wydawczej w zakresie nawiewu
projektuje sie wentylacj¢ mechaniczng nawiewna, ktorej celem jest dostarczenie wymaganej ze
wzgledow higienicznych ilosci powietrza $wiezego. Ilosci powietrza przyjeto wedtug
obowigzujgcych praw lub wartosci przyjmowanych zwyczajowo.

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewng N1 w wykonaniu wewnetrznym stojgcym
pracujaca na 100% powietrza $wiezego w sklad ktorej wchodza wentylatory nawiewne, filtry
(kasetowe klasy EU7 na nawiewie) oraz nagrzewnice wodne. Wymagany nawiew w
pomieszczeniach objetych tym systemem wynosi 3600 m3/h. Dobrano centrale nawiewng o
wydajnosci nawiewu 3600 m3/h. Centrala czerpie powietrze z czerpni obstugujacych budynek,
zakonczong kratg Scienng czerpalng zlokalizowana w elewacji budynku. Centrala ma za zadanie
dostarczyé niezbedng ilos¢ powietrza zewnetrznego ze wzgledoéw higienicznych do pomieszczen o
temperaturze 20°C w okresie zimowym i 25°C w okresie letnim. Sprez centrali 300 [Pa].

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenia kuchni realizowany bedzie za pomoca

czterech nawiewnikow szczelinowych, dla kazdego z nich nawiew wynosi 875m3/h. Nawiew do
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pomieszczenia rozdzielni oraz pomieszczenia komory wydawczej realizowany bedzie za pomoca
anemostatow nawiewnych oraz kanatéw wentylacyjnych, dla kazdego z w/w pomieszczen nawiew
wynosi 50m3/h.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie za posrednictwem sieci kanaléw. Na
kanatach zamontowane zostang przepustnice do regulacji wydatku powietrza. Kanaly nawiewne
prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
welng mineralng o grubosci 30 mm w folii aluminiowej. Kanaly majg by¢é wyposazone —
w miejscach, do ktorych mozliwy jest dostep - w klapy rewizyjne umozliwiajgce ich okresowe
czyszczenie.

7.1.2 System N2 — nawiew korytarz, biuro, szatnia, komora dostaw

Dla korytarza, biura, szatni oraz komory dostaw w zakresie nawiewu projektuje si¢
wentylacje mechaniczng nawiewng, ktorej celem jest dostarczenie wymaganej ze wzgledow
higienicznych ilo$ci powietrza swiezego. Ilosci powietrza przyjeto wedlug obowigzujacych praw lub
wartos$ci przyjmowanych zwyczajowo.

Projektuje sie centralge wentylacyjng nawiewng N2 w wykonaniu wewnetrznym stojacym
pracujacg na 100% powietrza $wiezego w sklad ktorej wchodzg wentylatory nawiewne, filtry
(kasetowe klasy EU7 na nawiewie) oraz nagrzewnice wodne. Wymagany nawiew w
pomieszczeniach objetych tym systemem wynosi 675 m3/h. Dobrano centrale nawiewna o
wydajno$ci nawiewu 810 m3/h. Centrala czerpie powietrze z czerpni obstugujacych budynek,
zakonczong kratg $cienng czerpalng zlokalizowang w elewacji budynku. Centrala ma za zadanie
dostarczy¢ niezbedng ilo$¢ powietrza zewnetrznego ze wzgledow higienicznych do pomieszczen o
temperaturze 20°C w okresie zimowym i 25°C w okresie letnim. Spre¢z centrali 300 [Pa].

Nawiew powietrza $wiezego do w/w pomieszczen realizowany bedzie za pomoca
anemostatow nawiewnych. Szczegélowe rozmieszczenie jak rowniez warto$ci powietrza
nawiewanego dla kazdego z anemostatow pokazano na rysunkach bedacych integralng czescia tego
opracowania.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie za posrednictwem sieci kanalow. Na
kanalach zamontowane zostang przepustnice do regulacji wydatku powietrza. Kanaly nawiewne
prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone wewngtrz budynku nalezy zaizolowaé
welng mineralng o grubosci 30 mm w folii aluminiowej. Kanaly majg by¢ wyposazone —
w miejscach, do ktorych mozliwy jest dostep - w klapy rewizyjne umozliwiajace ich okresowe
czyszczenie.

7.1.3. Podsumowanie systemow nawiewnych
Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie za posrednictwem sieci kanalow. Na

kanatach zamontowane zostang przepustnice do regulacji wydatku powietrza. Kanaly nawiewne
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prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
welng mineralng o grubosci 30 mm w folii aluminiowej. Kanaly maja by¢ wyposazone —
w miejscach, do ktorych mozliwy jest dostep - w klapy rewizyjne umozliwiajace ich okresowe
czyszczenie.

Parametry poszczeg6lnych systemow:
Nazwa Nawiew [m3/h] .Pomieszczenia

N1 3600 “ Kuchnia, rozdzielnia, komora wydawcza

N2 675 Korytarz, biuro, szatnia, komora dostaw

Sumaryczny nawiew wynosi 4275 m3/h.
7.2.Systemy wywiewne

Ze wzgledu na specyfike budynku i przeznaczenie pomieszczen znajdujacych si¢ w nim,
wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca systemow wywiewnych W1-W7. Ich celem jest
zapewnienie wiasciwej wentylacji w pomieszczeniach. Projektuje si¢ wentylatory wywiewne
kanatowe oraz wyrzutnie dachowe dla kazdego z systemow. Zadaniem systemow wywiewnych jest
wywianie powietrza zuzytego z pomieszczen. Dla pomieszczenia kuchni 70% powietrza nalezy
wywiaé przez okap. Systemy wywiewne wspélpracujg z systemami nawiewnymi ujetymi w tym
samym opracowaniu.
7.2.1. System W1 — zmywalnia

Dla pomieszczenia zmywalni projektuje si¢ dwa anemostaty wywiewne. Ich
rozmieszczenie oraz ilosci powietrza wywiewanego pokazano na rysunkach bedacych integralna
czescig tego opracowania. Sumaryczny wywiew wynosi 530m3/h.
7.2.2. System W2 — pomieszczenie socjalne, szatnia, pomieszczenie gospodarcze

Dla pomieszczen szatni, pomieszczenia socjalnego oraz gospodarczego projektuje si¢
trzy anemostaty wywiewne. Ich rozmieszczenie oraz ilosci powietrza wywiewanego pokazano na
rysunkach bedgcych integralng czgscia tego opracowania. Dla pomieszczenia gospodarczego, ze
wzgledu na obecnos$¢ w nim kotta gazowego, 50% wywiewu dla pomieszczenia nalezy realizowaé
gorg a kolejne 50% dotem. Sumaryczny wywiew wynosi 150m3/h.
7.2.3. System W3 — lazienki

Dla pomieszczen lazienek projektuje si¢ cztery anemostaty wywiewne. Ich
rozmieszczenie oraz ilosci powietrza wywiewanego pokazano na rysunkach bedacych integralng
czescig tego opracowania. Sumaryczny wywiew wynosi 170 m3/h.
7.2.4. System W4 — pomieszczenie dezynfekcji jaj

Dla pomieszczenia dezynfekcji jaj projektuje si¢ cztery anemostaty wywiewne. Ich
rozmieszczenie oraz ilosci powietrza wywiewanego pokazano na rysunkach bedacych integralng

czescig tego opracowania. Sumaryczny wywiew wynosi 70m3/h.
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7.2.5. System W5 — komora dostaw, magazyn opakowan, obieralnia warzyw

Dla pomieszczenia dezynfekcji jaj projektuje sie cztery anemostaty wywiewne. Ich
rozmieszczenie oraz ilosci powietrza wywiewanego pokazano na rysunkach bedacych integralng
czescig tego opracowania. Sumaryczny wywiew wynosi 125m3/h.

7.2.6. System W6 — kuchnia (okap)

Dla pomieszczenia kuchni projektuje si¢ okap. Umieszcza si¢ go nad urzadzeniami na
ktorych bedg przygotowywane positki. Okap ma za zadanie wywia¢ 70% powietrza z kuchni.
Sumaryczny wywiew wynosi 2450 m3/h. Okap potaczony jest z wentylatorem kanalowym do
wysokich temperatur.

7.2.7. System W7 — magazyn art. suchych, magazyn art. chlodniczych, kuchnia

Dla magazynu art. suchych, magazynu art. chtodniczych oraz kuchni (czgs¢ w ktorej
odbywa sie zimna obrébka) projektuje sie cztery anemostaty wywiewne. Ich rozmieszczenie oraz
ilosci powietrza wywiewanego pokazano na rysunkach bedacych integralng czgscia tego
opracowania. Sumaryczny wywiew wynosi 780 m3/h co su,arycznie pokrywa 30% wywiewu z
kuchni.

7.2.8. Podsumowanie systeméw wywiewnych

Parametry poszczegdlnych systemow:

Nazwa |Wywiew [m3/h] Pomieszczenia

Wi 530 zmywalnia

w2 150 .pomieszczenie socjalne, szatnia, pomieszczenie gospodarcze

w3 170 Jazienki

W4 | 70 .pomieszczenie dezynfekcji jaj

W5 | 125 ‘komora dostaw, magazyn opakowan, obieralnia warzyw

W6 | 2450  kuchnia (okap)

W7 | 780 | magazyn art. suchych, magazyn art. chiodniczych,
kuchnia (obrébka zimna)

‘Sumaryczny wywiew wynosi 4275 m3/h.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za posrednictwem sieci kanalow. Na
kanatach zamontowane zostang przepustnice do regulacji wydatku powietrza. Kanaly wywiewne
prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Kanaty majg by¢ wyposazone — w miejscach, do ktérych mozliwy jest dostep - w klapy
rewizyjne umozliwiajace ich okresowe czyszczenie.

7.3. Sterowanie i automatyka wentylacji

Automatyka ma by¢ wykonana wedlug wytycznych Zamawiajgcego, wytycznych
instalacji wentylacji oraz wytycznych zwigzanych z innymi branzami. Uktady automatyki powinny
spelniac nastgpujace funkcje:

-regulacja parametréw

-alarm pozarowy
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-kontrola sprezu wentylatorow
-zabezpieczenie termiczne silnikéw
-kontrola czystosci filtrow
-kontrola faz napigcia zasilania
-zabezpieczenie przed zbyt niska I zbyt wysoka temperaturg nawiewu
-kontrola pracy pomp obiegowych
-uruchomienie uktadow wentylacyjnych
-funkcje informacyjne
Wyposazy¢ instalacje w kompletnie uklady automatyki instalacji wentylacyjnych oraz

dostarczy¢ do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilajacym od
szaf do urzadzen (wentylatoréw w centrali oraz pracujacych wspolnie wentylatoréw kanatowych,
zaworow regulacyjno-rownowazacych z sitownikami, termostatow itp.). Silniki wentylatorow w
centrali nalezy wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci obrotowe.

Elementy pomiarowe i uzywane do regulacji musza pozwoli¢ na natychmiastowa
weryfikacje warunkéw funkcjonowania instalacji na ekranie cieklokrystalicznym lub innym
systemie w szafie kontrolnej centrali wentylacyjnej (punkty polecen, awarie odczyty elementow
pomiarowych, ostrzezenia).

Calo$¢ instalacji nadzorowana bedzie systemem sterowania, dlatego tez centrala
wentylacyjna wyposazona winna by¢ w inteligentny uklad sterowania umozliwiajacy komunikacje
z zewnetrznym ukladem kontroli i sterowania. Pozostale urzadzenia winny mie¢ mozliwos¢
przestania do systemu sygnalizacji pracy.

Automatyke w obrebie centrali i urzadzen niezaleznych realizuje wykonawca instalacji
wentylacyjnej, natomiast wpiecie w system sterowania lub wyprowadzenie na tablice synoptyczng
realizuje wykonawca instalacji statopradowych i AKPiA wg projektu branzowego.

Wykonawca powinien dokonaé¢ regulacji wydajnosci anemostatéow nawiewnych

i wywiewnych o wydajnosciach okreslonych w projekcie.

8. Technologia wykonania przylaczy
8.1 Kolejnos¢ wykonywania robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczyé w terenie o kanalu przy pomocy palikoéw lub
innych trwalych oznakowan. Tyczenie winno byé prowadzone przez uprawnionego geodete w
oparciu o zalaczony do opracowania podklad geodezyjny oraz wymagane uzgodnienia.
Przy budowie przylacza wody i kanalizacji obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania
podstawowych czynnosci :
czynnos$ci przygotowawcze
- zagospodarowanie placu budowy , wytyczenie trasy
- roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy , zabezpieczenie $cian wykopéw montaz przewodow
- tyczenie , ustalanie spadkow , ukladanie rur, taczenie, proby szczelnosci roboty wykoficzeniowe

- zasypka , uporzadkowanie placu budowy.
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Powyzsze elementy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8.2 Roboty ziemne

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykona¢ recznie. Przewody ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Zasypke przewodu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ gruntem
piaszczystym ze starannym zageszczeniem. Warstwa ta powinna by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu warstwami po 10 cm. Zagegszczenia gruntu w tzw. pachach przewodu dokonac¢
nalezy przez udeptanie przez pracujgcych robotnikéw. W pasie drogowym cala zasypke wykonac¢
gruntem piaszczystym o stopniu zaggszczenia 1,02.

Pozostalg zasypke nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny , gruntem rodzimym.
Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i instrukcjami
z zachowaniem przepisow BHP.

Szczegdtowe warunki wykonania wykopow podaje norma BN-83/8836-02
,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Projektuje sie¢ wykonanie przylgcza wykopem waskoprzestrzennym. Wykopy powinny spetnia¢
wymogi normy PN-68/B06050. Pod rure przewiduje si¢ wykona¢ podsypke piaskowo — zwirowg o
grubosci 20 cm. Kanat posadowi¢ na piasku uformowanym na kat 90°, oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Zasyp wykopu wykonaé¢ gruntem zwirowo — piaskowym, do wysokos$ci 50 cm ponad
gémng krawedz rury zageszczajac ostroznie warstwami 20 cm przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym(pochodzacym z wykopu)
niespoistym lub innym gruntem nadajacym si¢ do zageszczenia. Ewentualny nadmiar ziemi nalezy
rozplantowaé na dzialce inwestora zgodnie z podanymi przez niego wskazoéwkami. Do zasypania
kanatu dopuszcza si¢ jedynie wyselekcjonowany material nadajacy si¢ do zaggszczenia. Wykop
zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm i zageszcza¢ do wskaznika > 0,97 wg skali Proctora.
Goérng czes¢ wykopu zasypac i zagescic.

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, aby uniknaé jego zniszczenia w
trakcie wykonywania wykopow.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek niezinwentaryzowanego  uzbrojenia nalezy go
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ uzytkownika i Inspektora Nadzoru.
8.3 Roboty montazowe i proby szczelnoSci

Prace montazowe przy budowie przylagcza wody i kanalizacji nalezy prowadzi¢

zgodnie z instrukcjami producentow zastosowanych rodzajow rur oraz obowiazujacymi przepisami

wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow.
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8.4 Roboty zabezpieczajace

W miejscu przej$é pieszych i przejazdow kotowych przewidziano kladki drewniane typowe.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢é na czas budowy przez podwieszenie w rynnach
drewnianych.

Dla realizowanych robét nalezy przewidzie¢ nadzor geodezyjny i wykonanie inwentaryzacji
powykonawcze;.

9. Zagadnienia p-poz.
Przestrzega¢ nalezy podczas prac montazowych:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow.

10. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Zakres robét dla calego zamierzenia budowalnego.
® Roboty ziemne
e Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach
e Roboty spawalnicze
¢ Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzgdzi
e Roboty elektryczne
e Roboty rozbidrkowe

- Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére nalezy wykonaé przed rozpocz¢ciem
robét budowalnych

e Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego

e Skladowiska i magazyny materialowe

e Oswietlenie placu budowy

o Sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna

o Srodki profilaktyki przeciwpozarowej

e Ogrodzenie placu budowy

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Roboty ziemne
Najczestsze zagrozenia przy robotach ziemnych:
e Wykonanie robét niezgodnie z technologia robot
o Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach
s Skladowanie materialdéw na krawedzi skarpy
o Zle zabezpieczenie krawedzi skarpy
¢ Niestaranne wykonanie lub brak szalunkéw
o Brak lub niewlasciwe zejscie do wykopu
® Przebywanie w zasiggu pracy koparki
»  Wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu

Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach
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Najczestsze zagrozenia przy pracy na rusztowaniach i drabinach:
o Upadek z wysokosci
e Zlamanie konczyn
¢ Poslizgnigcie sie
e Porazenia piorunem
o Uderzenie w cz¢scei ciata przedmiotem spadajacym z wysokosci

Roboty spawalnicze
Najczestsze zagrozenia przy robotach spawalniczych:
e Stosowanie niesprawnego sprzetu
¢ Nieuzywanie srodkow ochrony osobistej przed oparzeniami ciata
o Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych
»  Wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym tworzywem sztucznym lub metalem

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Najczestsze zagrozenia przy robotach wykonywanych za pomoca elektronarzedzi:
e Poparzenia
e Powstanie pozaru

Roboty rozbidrkowe

Najczestsze zagrozenia przy robotach rozbiérkowych:
e Nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania elementoéw rozebranych
e Nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen
e Rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego

- Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Podczas prac nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami sieci energetycznych, sieci

wodociagowej, gazowej oraz z wlascicielem drogi, termin wykonywania prac i warunki
zabezpieczenia

- stosowa¢ sprzet ochrony osobistej

- stosowa¢ atestowany i sprawny technicznie sprzgt

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

- oznakowa¢ miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych
Podczas realizacji inwestycji przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP, a w szczegoOlnosci
wynikajace z:
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 15.10.1993 r.)
Zaleca sic aby wszystkie prace eksploatacyjne wykonywane na sieci (czyszczenie cisnieniowe woda,
inspekcja telewizyjna) z uwagi na bezpieczenstwo obshugi, przeprowadza¢ z poziomu terenu.
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W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujgca dokumentacja:
1. Dziennik budowy

2. Projekt Budowlany

3. Komplet , Kart Kontrolnych Dziennych”

4. Plan BIOZ.

- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- prace w strefie sgsiadujacej ze strefg niebezpieczng nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektorow
z ramienia wlascicieli, dysponentdéw sieci

- sie¢ gazowg nalezy wylaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wykonywaniem prac przy rozbudowie sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej

- napelnianie oraz préby szczelnosci na wlaczonym gazociagu wykona¢ po odbiorach pozostatych
sieci w drodze tj sieci kanalizacji og6lnosptawnej oraz wodociaggowe;j.

10. Uwagi koncowe

- Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ w trakcie prac budowlanych.

- Wszystkie zmiany rozwigzan, ktére moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

- Calg instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Po zakonczeniu robot montazowych instalacji sanitarnych nalezy je podda¢ prébom szczelnosci.
Zgodnie z warunkami okreslonymi j. w.

- Po przeprowadzeniu i zakoficzeniu prob przewidywanych dla poszczegélnych instalacji nalezy
dokona¢ odbioru koficowego w obecno$ci przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora,
uzytkownika, dostawcy gazu).

Instalacja wod-kan

Wykonywanie wykopow:

- roboty ziemne mozna prowadzié recznie lub mechanicznie

- dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym

- dno winno byé rowne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach oraz korzeni. Material
na podsypke nie powinien by¢ zmrozony oraz nie powinny w nim wystgpowaé czastki
o wymiarach powyzej 20mm.

-zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy piasku o grubosci 10cm powyzej projektowanej
rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu wykopu

10.1. EKonomiczna praca instalacji c.o.

Ekonomiczna praca systemu, a wiec energooszczedna eksploatacja wydajnosci instalacji
centralnego ogrzewania jest trudna z uwagi na istnienie wielu oddziatywan, z ktérych
do najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in.:

- przypadkowg zmiang zaktocen w postaci zmian czynnikow i proceséw klimatycznych (temperatury
powietrza zewnetrznego, nastonecznienia, wietrznosci, zyskow wewnetrznych zwigzanych z
uzytkowaniem pomieszczen;
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- wptyw wlasnosci dynamicznych budynku oraz instalacji ogrzewczej ( pojemnos¢ cieplna, czasy
opoZnienia).
Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomows strukture ukladu regulacyjnego, obejmujaca:
— centralng regulacje wstepna realizowana przez automatyke Zrédta zasilania,
— lokalng konficowg regulacj¢ temperatury ogrzewanych pomieszczen realizowang
za posrednictwem termostatycznych regulatorow grzejnikowych. W zwiazku z tym nalezy
zapewni¢ automatyczng stabilizacje rozkladu cisnienia, zwigzang z samoczynnym dzialaniem
termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.
10.1.2. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji zapewniona jest przez nastgpujace formy kontroli zuzycia energii:
a) regulacja miejscowa realizowana bedzie przy pomocy zaworéw z glowicg termostatyczng
umieszczonych na kazdym z grzejnikow;
b) regulacje¢ centralng realizowana bedzie przy pomocy regulatora elektronicznego.
10.1.3. Szczelnosé instalacji

Szczelno$¢ instalacji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie zamknigte;j
tzn. w celu kompensacji przyrostow cisnienia w obiegu uzyto ci$nieniowe naczynie przeponowe.
Zastosowanie szczelnego systemu zabezpieczenia wynika z konstrukcji elementéw instalacji
ogrzewania :
-zastosowanie instalacji pompowej o matych srednicach rurociagow;
-zastosowanie wysokowydajnych grzejnikow o matej pojemnosci wodnej;
-zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdtawicowej ;
-wykonanie instalacji o duzej pewnosci wykonania polaczen.
Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za przyjeciem systemu zamknigtego zabezpieczenia jest
fakt, ze przy takim rozwigzaniu nie wystgpuje korozja spowodowana obecnoscig tlenu (dtugi okres
uzytkowania instalacji) oraz brak jest strat wody w wyniku wyparowania.
Prébe szczelnodci ogrzewania wodnego systemu zamknigtego nalezy przeprowadzi¢ na zimno

zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, przy odlaczonym naczyniu zbiorczym.

Klauzula

1. Cz¢sé¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

2. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego

funkcjonowania obiektu. Y
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Aleksander Soja
' mgr inz. GrZegorz Funek
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Nr ewid.; MAP/0257/P00S 04
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ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PARTERU

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
(instalacje sanitarne) MAP/0264/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Fune /
(instalacje sanitame)  MAP/0257/POOS/04 /

OPRACOWANIE inz. Bartlomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik
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OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PODDASZA.

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
(instalacje sanitame) MAP/0264/PO0S/04
SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek /
(instalacje sanitarme) MAP/0257/PO0OS/04
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KANALIZACYJINEGO, BUDOWA KANALIZACYJINEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m*

OBIEKT  BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA WENT. MECH. RZUT PARTERW”

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
(instalacje sanitame) MAP/0264/PO0S/04
.
]
/

SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Fuy( /
(instalacje sanitame) MAP/0257/POOS/04

OPRACOWANIE inz. Bartlomiej Rossa
inz. Paulina Zorawik
BRANZA lswolum NR RYS. ISKALA DATA
SANIT. PB 1-04 1:100 06.2021

10
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- 810 m3/h

_centrala
| Wawiewna

8]

W1 W2 W3 W4 W5 We W7

‘wyrzutnia na dach

‘ O O
| 15——

centrala
nawiewna

centrala
nawiewna

qce;ntrala
nawiewna
3600 m3/h

N1

N2

3600 m3/h
=300Pa

810 m3/h
p=300Pa

m (+—1(i%)=127kg
dtxszxw
940x96i7x672 mm

m (+-10%)=104kg
dtxszxw
940x967x540 mm

nagrzewnica wodna
P=48,3 kW

nagrzewnica wodna
P=10,9 kW

“..czerpnia

w §cianie

- czerpnia

w $cianie

LEGENDA:

Instalacja wentylacji nawiew N1

Instalacja wentylacji nawiew N2

Instalacja wentylacji wywiew W1
Instalacja wentylacji wywiew W2
Instalacja wentylacji wywiew W3
Instalacja wentylacji wywiew W4
— Instalacja wentylacji wywiew W5

Instalacja wentylacji wywiew W6

Instalacja wentylacji wywiew W7

Instalacja wentylacji czerpalna

(o) anemostat nawiew, wywiew

N1 centrala wentylacyjna nawiewna

czerpnia w $cianie

(| wyrzutnia na dach

W1

<> wentylator kanatowy
TYTUL

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJ! KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m®

OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA WENT. MECH. RZUT PODDASZA.

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
(instalacje sanitame) MAP/0264/PO0OS/04

¥
SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Fun /
(instalacje sanitame) MAP/0257/PO0S/04

OPRACOWANIE

inz. Barttomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik

BRANZA [STUDIUM
SANIT. PB

NR RYS. SKALA DATA
1-05 1:100 06.2021

d

4



W1= 530 m3/h
W2= 150 m3/h
) [al[I% @0 W3= 170 m3/h
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W4= 70m3/h
) W5= 125 m3/h |
wyrzutnia dachowa W8= 2450 m3/h : 1 L EGENDA:
=780 m3/R - - |- __________ b
--------------------------------------------------------- W7=-780 m3/h - - | % |
--------------------------------------------------------------------------- ]-----------—-—----——-~***‘H\\ [e]] wyrzutnia dachowa
: neo W1
i .
<]
TYTUL

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYtACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m*

OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obrgb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA WENT. MECH. RZUT DACHU.
PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja

(instalacje sanitarmne) MAP/0264/PO0S/04
SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek

(instalacje sanitarne) MAP/0257/PO0S/04

OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa
inz. Paulina Zorawik

BRANZA ISTUDIUM NR RYS, ‘SKALA ‘ DATA
SANIT. PB 1-06 1:100 06.2021

-



prowadzi¢ na elewacji budynku
w warstwach izolacji

Przylgcz gazu
wg osobnego opracowania

INEERY STUNREINNIIAETAATRTN RN

prowad

.

L'_‘{ instalacia gazu LQ kuchni

' __prowadzié na elewacji budynku
w warstwach izolacji

prowadzi¢ w przestrzeni
pod stropem

0!
3
e

4

|

|

|

|

I

1 t -
zi¢ do przyborow gazu & l
T

t

|

|

I

|

|

LEGENDA:

KG

Instalacja gazu
Kociot gazowy

Zaw6r odcinajacy gazu

TYTUL

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
CDBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY PQJ. 6,40m*

OBIEKT  BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA GAZU. RZUT PARTERU

-

PROJEKTANT
(instalacje sanitarne)

mgr inz. Aleksander Soja
MAP/0264/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY
(instalacje sanitarne)

mgr inz. Grzegorz Fune
MAP/0257/PO0S/04

OPRACOWANIE

inz. Bartlomiej Rossa
inz. Paulina Zorawik

BRANZA STUDIUM
SANIT. PB

[NR RYS. |$KALA
1-07 1:100

DATA
06.2021

M3



1 +20 °
Pwym: 518 W)

16x2,2
fzol. 20 mm

10 +20 °
m: 605 W|

— Al A
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f Izol. 20 mm
. 1V izol. 20 mm Izol. 20 mm =

LEGENDA:

KG

kociot gazowy
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Instalacja c.o. (zasilanie)

————eeee—— |nstalacja c.0. (powrot)
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®

1
|
1
1
|
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t
t
t
|
i

:" 12 ——————————— Instalagja c.t. (zasilanie)
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____________ Instalacja c.o. (powrét)

EEEEER  Grueini

| B Pion c.t.
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I
i
!
}
)
E| l
g )
E l
& 1
|
l
)
t
1
!
|

TYTUL
BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m*®

OBIEKT ~ BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA CO. RZUT PARTERU s

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
(instatacje sanitarne) MAP/0264/PO0S/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek ]
(instalacje sanitame) MAP/0257/POOS/04

OPRACOWANIE inz. Bartlomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik

BRANZA |STUDIUM [NR RYS. |SKALA DATA
SANIT. PB 1-08 1:100 06.2021

M,



i E zol. 20 mm {
4 3,00 \ ﬁ
1 16 x 2,2
zbl. 20 mm
¥ 1420 °
L i 372 W wym: 518 W|
gt B | Naex22
— L | fzol. 20mm
2 \ - i
(B ex22
g fzol.
0 1.0 .

16 x12,2

“16x22

fzol. 20 mm

16 x2,2
izol. 20 mm

e e e T2

T

S R
Epwym: 182 W

-——-

= |
Nloy
215
NN
Sl o
3 i
3

N16x22

izol. 20 mm

|
|
|
|
|
|
|
|
1
t
|

i
b
v
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
i

GEEeTRurETIR RbAANRLN RESIAFS) PEIPETRERTRRCYREETANES N EVANDAVRETTRNAAANELDISFI I NEIANRAIARIIVRIIVA RS )

LEGENDA:

nagrzewnica wodna

Instalacja c.t. (zasilanie)

Instalacja c.o. (powrét)

[ X | Pion c.t.

TYTUL
BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYtACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJINEJ INSTALACJ!
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOQZIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m®

OBIEKT  BUDYNEK KUCHNI

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1

TRESC  INSTALACJA CO. RZUT PARTERU  /

PROJEKTANT
(instalacje sanitame)

mgr inz. Aleksander Soja
MAP/0264/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY
(instalacje sanitarne)

mgr inz. Grzegorz Fuptk
MAP/0257/PO0OS,

OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa

inz. Paulina Zérawik

BRANZA ‘sruolum \NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB 1-04 1:100 06.2021

b
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3 = = ‘ 5 N <
g | | @ I | o | | o | | 2 % 3
3 | | & | | ¥ | | = | ! § *
E | | % | | % | | 5 | | 8s 2 £ 2 N TYTUL
: & = B B = < @ B S BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m. 3 I I 2 I I 2 I ! 2 I I |2 & < § k- WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
= 1 ! S = | = a I 3 1 : = S S S KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
RZEDNA TERENU ISTN. g | | % I | % | z | | % % % @ ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
“ - | N ~ i a I | 2 I | N ~ ~ s = WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
S S 8 2 3 o ~ = R INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE.J, INSTALACJA
RZEDNA DNA KANAEU < | | & | | N | | 5 | | § § S X § ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
e | | 2 = | = | | o | I = = S o PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?
RZEDNA DNA WYKOPU < < S N = 5 S N
£ S | | S | I & | | S | | R S f 2 OBIEKT ~ PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
I o | I i I I S | | 2 I I - = et = ADRES  Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
LAGEEBIENIE DNA KANAEU | I _ L | I =l I dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269
’ 0.9% | | 1% | | | I I 0-9%/
| | I TRESC  PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.1
SPADKI, DEUGOSCI — L 2942m| | | ; | | | 82.96m 3.60m
1 I 1 I 1 I 1 I - .
. PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
SREDNICA, MATERIAE 0042 | I | I | I I . PVC SN8 LITE DN200 L=115.98m (instalacje sanitarne) Mgp/ozs4/poos/o4
| | | | | | | L
. 8 ' ! S I ' 3 I ! 35 J ' 3 S = = & )
ODLEGEOSCI = | | & 1942 | | 2 1700 | | B 1885 | I g - g e o a0 2 SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek /(_/—
] | [ ; | | | | (instalacje sanitarne) MAP/0257/POQOS/04
= o . q}O ¢ OPRACOWANIE inz. Bartfomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB 1-10 1:100 06.2021 Wit
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, E|S 2 b o TYTUL
OZNACZENIE PROFILU: S5 %i i hi g BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m. <2 2 § 3 WEWNETRZNEJ LINIi ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
S = S KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
RZEDNA TERENU ISTN. % % o ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
N N 2 WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
3 5 N 2 INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
RZEDNA DNA KANALU N N N N ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
= ~ o PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?
RZEDNA DNA WYKOPU = = N -
: & § § OBIEKT  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
X = = ADRES _ Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
ZAGEEBIENIE DNA KANALU dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269
SPADKI, DEUGOSCI p-9% 1251 TRESC  PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.2 |
)\ PROJEKTANT magr inz. Aleksander Soja
SREDNICA, MATERIAE PCV DN200 SN8 LITE L=12.5Tm (instalacje sanitarne)  MAP/0264/PO0OS/04
- 8 & & 2
ODLEGI'_OSC| < 388 i 8.63 e = SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek
: - (instalacje sanitarne) MAP/0257/POOS/04
HEKTOMETRY S5 S7 B2
[ Tonerolor rysunkiony 7.27 {www.og-grol com.ol] QO OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB I-11 1:100 06.2021 |11




17 SCHEMAT WEZLA "w"

‘ ISTN. WOD. DN110

L———/ — KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PVC

{ IABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM

TRONIK ZEL. SFER. DN 110/110/110

PROJ. WODQCIAG PE2110x10

KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE
£ ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM

ZASUWA DN110

|
— KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PVC
L IABEZP. RZESUNIECIEM

ISTN. WOD. DN110

1:100
227.24

v

1:100

227.27

TYTUL

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWELJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m®

kan. deszcz., Rz.0.=227.54

Zasuwa

skrzynka uliczna
kabel energ.

kabel energ.

kan. deszcz., Rz.0.

POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN,
RZEDNA 0SI' RUROCIAGU
ZAGEEBIENIE OSI RUROCIAGU

0% [ %

, ; — su —
SPADKI, DEUGOSCI 314m || | 23.39m 9.52m|3.3

SREDNICA, MATERIAE } D110 L=72.49m
ODLEGEOSCI s A aw |
|
|

228.02

226.94
226.88

227.30

227.29

OBIEKT PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269

TRESC PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO CZ1

1.50(227.24|228.74 | Proj. potaczenie z przewodem Dn80, Rz.o.

1.50]227.50] 229.00 | budynek

1.50]226.52|228.02

1.50)226.70(228.20

1.50(227.36228.86
1.50)227.20|228.70
1.83]226.67228.50
1.50]227.35)228.85

1.50226.52

—— [100 %
14.77m| ~1.5

46.2 %o

o2
D
sz}
3

2Im ——0  66r
- 80%o

Dn30 L=55.30m

=

|

| PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
‘ (instalacje sanitarne) MAP/0264/PO0OS/04
|

\

l

|

0.00
3.14
26.53
34.99
55.61
72.49
104.86
408.15
111.52
127.79

9.52
2 W3

1477 S 450 SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek
— . (instalacje sanitarne) MAP/0257/PO0OS/04
w7

=

S

=

6

v,

1

=

116.18

|
|
|
36.44 |
|
|

\

|

|

- |
|

HEK TOMETRY W Wi |
o T TS $O |

OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik

BRANZA STUDIUM NRRYS. SKALA DATA
SANIT. PB I-12 1:100 06.2021 A8




1:100

1:100

POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m.

KOLANO DWUKOL

NIERZOWE

N" ZEL o100

PROJ. WODOCIAG &110PE

mm Z& STOFKA

KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE

1 ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM

TROIJNIK ZEL. SFER. DN 110/110/80

KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR PE
7 ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM

PROJ. WODOCIAG o110PE

227.24

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGEEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.501227.24 1228.74 |Pro]. potaczenie z przewodem Dn110, Rz.o.

SPADKI, DEUGOSCI

X o
- %Q 1.50227.24 |228.74 |hydrant _nadziemny

0.87m
: PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
SREDNICA, MATERIAE 280 (instalacje sanitarne)  MAP/0264/POOS/04
. g & v
ODLEGEOSCI e 0 870 SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Fune /
: (instalacje sanitarne) MAP/0257/PO0OS/04
HEKTOMETRY W4 HP .
[ Conerolor rmunkowy 127 (www.5p-golcom.p) ¢O OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik
BRANZA 'STUDIUM NRRYS. SKALA 'DATA
SANIT. PB 1-13 1:100 06.2021 /|

ZASUWA DNB8O

HYDRANT Z PODWOJNYM
ZAMKNIECIEM 280mm ZEL.

PROSTKA ZELIWNA
DWUKOLNIERZOWA FF DN80 L=500mm

TYTUL
BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJ!
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?

OBIEKT PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269

TRESC PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO CZ.z

ADRES
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KD4

1:100

-

1:100

1.26|227.49|227.491228.75 | studzienka betonowa DN1000 z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego

8
) o
I o TYTUL
4 . k e BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
POZIOM_POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m.Ze 3 < WEWNETRZNEJ LINIl ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
= = KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
% ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
RZEDNA TERENU ISTN l ~ WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
5 = INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
RZEDNA DNA KAN A"_U g | S ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONT’AZEM ZBIORNIKA
= | : PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?
~]
RZEDNA DNA WYKOPU : i OBIEKT PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
o~ . .
- ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
ZAGI:EB'EN'E DNA KANAI:U | dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269
SPADKL DU GOSIC| 1% = — 21.79m TRESC  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2
| .
. ' ' PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
SREDNICA, MATERlAl’. ! | PVC SN 8 L| TE D[\H 60 |_‘—‘ 21 . 79m (instalacje sanitarne) MAP/0264/PO0OS/04 /
/ 3 g B 2 2 .
ODLEGEOSCI = ¥ 130 | | ot 2 L0 § SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek /
42 | - (instalacje sanitarne) MAP/0257/POOS/04 / Y
HEKTOMETRY KD4 | | KD8 KD9 B9
[ Gamarator_rymunkony 7.22 (waw.spk- ot com.zl] %‘O | | OPRACOWANIE inz. Bartlomiej Rossa
| | inz. Paulina Zérawik
BRANZA STUDIUM NR RYS, SKALA DATA
SANIT. PB I-15 1:100 06.2021

KD8

KD9

- —

-

1.241227.631227.63|228.87 |studzienka betonowa DN1000 z wiazem zeliwnym typu ciezkiego

1.161227.691227.69 | 228.85 | studzienka betonowa DN1000 z wlazem zeliwnym typu ciezkiego

12



KD8 L KD4 | WP4.1
T | = M
— 2—
|
= I . =
I | |
I | |
] l |
I l |
I | |
I | |
T g o I
3 I 3 | |
o SR
= E g
3£ I £2 | |
~Ng 3
1:100 ¥ i‘ s I I 8 : :
1 | ¥ o
o N Nr\;
B I gfs | |
ER I 22 | |
o3 I &o | |
5 5
23 - st g
S I z g5 1 | =
55 ] 9 Z8 l | z TYTUL
, ok 3 S B BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNE.J
POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m. &2 g ER 2 WEWNETRZNEJ LINHl ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
& l |
= - 0 o KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
RZEDNA TERENU ISTN. 3 | | % < | | © ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
2 | E L, ~ . Lo WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
2 3 2 2 INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
RZEDNA DNA KANAtU S E | N N | | N ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
76D AW = I = o — PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m°
NA DN YKOPU = N N N
: O S ! | S > | | S OBIEKT  PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7ZAGFEBIENIE DNA KANARU . B N & | | = ADRES  Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
| dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269
SPADKI, DEUGOSCI 1 13,%’/#,_: r;;n 11/,,]' Tg-;;n TRESC  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3
: PVC . PVC ' PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
SREDNICA, MATERIAE areNEs oo ! : LTESBR 200 I| | (instalacje sanitarne)  MAP/0264/POOS/04
: 8 N 8 3 i 7
ODLEGEOSCI I f E i S 654 ! | © SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek /
: I = — (instalacie sanitarne)  MAP/0257/POOS/04
HEKTOMETRY KRB | WP8 KD4 | | wP4.1
et i T2 e leama] @0 L @O | | OPRACOWANIE inz. Bartiomiej Rossd
[ } ] | inz. Paulina Zérawik
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB I-16 1:100 06.2021 1
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KD4

WP4.2

I 1

1:100

b

1:100

POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m.

typu ciezkieqo

Pro). wlaczenie do kanalu ¢0.Z, Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAEU

RZEDNA DNA WYKOPU

1.26|227.49|227.43|228.75 | studzienka betonowa DN1000 z wlazem Zeliwn

1.231227.521227.52 | 228.75 | Wpust DN400

KD5

61

Proj. wlaczenie do kanalu ¢0.2, Rz.d.

1.21 227.61 227.61 228.82 studzienka betonowa DN1000 z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego

1.371227.631227.63|229.00 | Wpust DN400

KD6

1.09 227.76 227.76 228.85 studzienka betonowa DN1000 z wlazem Zeliwnym typu ciezkieqo

1.22(227.781227.781229.00 |rynna

TYTUL

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINH ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZY+tACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJi DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?

~

OBIEKT PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
ZAGtEBlENIE DNA KANAI:U dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269
SPADKI, DEUGOSCI 1% £ 1% e 1% S TRESC  PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ4
: PVC PVC PVC PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja
SREDNICA, MATERIAE T TESSEI 200 LITESgI\BISOO LITES'[\)IIE\?SOO (instalacje sanitarne)  MAP/0264/PO0OS/04
) S Q 8 3 8 &
ODLEGEOSCI S 945 N 9 194 < 2% | SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek /
: : . (instalacje sanitarne) MAP/0257/PO0OS/04
HEKTOMETRY KD4 WP4.2 KDS BS KD6 B6
Camerslor rysnkony 727 Tmowsp-groteoml] Q’O QO ¢O OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa /
- inz. Paulina Zérawik
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB 1-17 1:100 06.2021

g,




1:100

74

1:100

POZIOM POROWNAWCZY 215.00 m n.p.m% :%
RZEDNA TERENU ISTN. . :
RZEDNA OSI GAZOCIAGU < :
NAZIOM 8 5
ZAGEEBIENIE 0SI GAZOCIAGU = 2
PODSYPKA g g

SPADKI, DEUGOSC

——
0%

Z rurd

SREDNICA, MATERIAE _ dn40

ODLEGEOSCI g o g
HEK TOMETRY Z6 B10

Tenerotor rysunkowy 7.22 [www,spr-gral.com.pl]

TYTUL

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZ!IEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA
PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?®

OBIEKT  INSTALACJA GAZOWA
ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269
TRESC  PROFIL INSTALACJI GAZOWEJ o
PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja

(instalacje sanitarne) MAP/0264/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek )
(instalacje sanitarne) MAP/0257/PO0OS/04

' 4

OPRACOWANIE inz. Bartlomiej Rossa

inz. Paulina Zérawik

BRANZA
SANIT.

STUDIUM NR RYS. SKALA DATA

PB I-18 1:100 06.2021 11



A=2,5 m (2700) |
=4,4 m (4850)
€=59 m (6700)

Mocowonie_zbiormiko

/‘VQ-W N

et —- - SnT———

mox 1,75 m

(2000 55005574

\ Plyta betonowa

rozmiary plyt wg opisy

Wymiary zbiornikéw :

Pojemnose | Diugose Srednica
2700 1 A=254 m 1.25 m
4850 | 8=439 m 1,25 m
6400/6700 | | C=594 m 125 m

UWAG!:

1. Zbiomik mocowac do plyly betonowej bednarkq lub pasami transportowymi z Kamrg zociskowq poprzez fundamentowe Sruby rozporowe.

2. W przypadky broku moziiwosci wykonania plyly fundomentowej na denej glebokosci ze wZgledu na poziom inlo
istnieje mozliwos¢ wylania plyly w wykopie o mniejszej glebokesci przy zochowoniu przykrycia 0.5 m. oy e

J. Zbiornik nalely obsypywoe piaskiem drobnoziornistym - minimolng worstwa piasku woké! zbiomike 0.3 m.
4. Wedluz powierzchni styku ze Zbiornikiem pas mocujgcy powinien byc umieszczony w rekowie ochronnym.

7,25 m

Sruba M12

Plyte belonowa

rozmiary piyt wg opisy

TYTUL

PODZIEMNEGO NA GAZ

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINH ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA

PLYNNY POJ. 6,40m?®

OBIEKT  INSTALACJA GAZOWA

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269

TRESC  POSADOWIENIE ZBIORNIKA GAZU L

PROJEKTANT
(instalacje sanitarne)

mgr inz. Aleksander Soja
MAP/0264/PO0S/04

SPRAWDZAJACY
(instalacje sanitarne)

mgr inz. Grzegorz Funek
MAP/0257/PO0OS/04

.

OPRACOWANIE inz. Bartlomiej Rossa
inz. Paulina Zérawik
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB -19 1:100 06.2021 113
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0.8m
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13

Widok z géry

10

08 zl?iomika

(krétsza czese

/— / zbiornika)

A = Zowér do napelnionia

8 — Zawbr poboru fozy gazowej

C — Zawbr poboru fazy cieklef

D — Wskaznik poziomu napelniania
E - Zestow zaworbw bezpieczenstwa

UWAGA

Zbiorniki mo

Z wiazem lub bez wiozu.

Instalacja w obu przypadkach wykonywana jest
zg pomocq tego samego zestawu montazowego.

@ wystepowal w dwéch wersjach

~
[+

STUDZIENKA OCHRONNA ARMATURY

-
N

UCHWYT DO PODLACZENIA OCHRONY KATODOWEJ oraz

ZACISKY DO AUTOCYSTERNY

-
]

SZAFKA GAZOWA

&

ZAWOR KULOWY DN20

-
LY

KOLUMNA Z PRZEJSCIEM PE/Stol

~
Gt

TASMA_OSTRZEGAWCZA

KOREK ZASLEPIAIACY 1™

ZLACZKA KONCZACA 1”

-8

RURA PE

WSPORNIK KOLUMNY z plastikowg ZIqezkg wspornika

MUFA ELEKTROOPOROWA PE

KOLUMNA Z PRZEJSCIEM FE/Stol z korkiem

REDUKTOR | st.

GAZOMIERZ( opcionainie )

MOCOWANIE  RUROCIAGY

REDUKTOR B st. Z KONCOWKAMI SRUBUNKOWYM! 1°

KOMPENSACJA STALOWA

OSLONA ALUMINIOWA

'{!nnuamm\;mma:g

ZAWOR POBORU F. GAZOWE.(wyposozenie zb.)

RN RN B B I X] EVS RPNy (Y i Y B

~
b

Wyszczegdinienie

Hos¢

TYTUL

PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY POJ. 6,40m?®

BUDOWA BUDYNKU KUCHNI, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ, BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO, BUDOWA KANALIZACYJNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ Z SEPARATOREM, BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z HYDRANTEM NADZIEMNYCH, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJA
ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z MONTAZEM ZBIORNIKA

OBIEKT ~ INSTALACJA GAZOWA

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1 1225, 1268, 1269

TRESC ~ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI /

(instalacje sanitarne) MAP/0264/PO0OS/04

PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Soja

(instalacje sanitarne) MAP/0257/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Funek

fad

[
OPRACOWANIE inz. Barttomiej Rossa

inz. Paulina Z6rawik
BRANZA STUDIUM NR RYS. SKALA DATA
SANIT. PB 1-20 1:100 06.2021 1

¢



V.PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce

ul. Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce
ADRES Obrgb 0017 Sulmierzyce

INWESTYCJL:  98-338 Sulmierzyce
dz. nrewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225

DATA OPRACOWANIA:

06.2021

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

LSS



1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

SETONA TYEUIOWE ...ttt et et e r et e st e tesre e e e b e s s e et e net e eme s benme e neeanesabanbeent
1. SPiS ZAWAITOSCI PrOJEKTU ..ecvviiieiiiceisrtete sttt et e e s e st ee e sre e s e e b e e e mes e e e e be e seeenrenaneeas
R 0 1Y - To [or.4-1 £ 1= O OO
3. OPIS TECRNICZNY. cveiireiireiiee et s e e s s e st e s b s s b b s b b s e s s b e e b be e s b sat s
. UWAET KONCOWE ..evreeiinieeiiecee et teste ettt e e st et sse e ser e s e e s e s s e e s sas o st et b b s b s e s b e s s b e sabe e b s e enn b e san s sabsosas
5. ObliCZENIA @IEKEIYCZNE .ooveieeeeeeeeeeee ettt s bbb bbb s s
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia........ccccooccevriirrcciniiiiiii e,
7. Rysunek nr E-01 — Instalacja elektryczna o$wietlenia ogoinego - przyziemie . ........ccovvevciiniiininninnne,
8. Rysunek nr E-02 — Instalacja elektryczna gniazd wtykowych -przyziemie..........ccccoovvrieciciniiniinnnnnn,
9. Rysunek nr E-03 — Schemat rozdzielni RG.........cccccccniiiiiiniinni e

10. Zataczniki — uprawnienia budowlane, wpis do Izby INZYNIErOwW .........cccceciiviiiiniiiiin e



OSWIADCZENIE:

art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej — budowa budynku kuchni
w m. Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce nr ewid. 1226/1 jedn. ewid. gm. Sulmierzyce, powiat pajeczanski,

woj. todzkie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

sprawdzajgcy

Pajeczno czerwiec 2021



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Dane ogdlne:

4.1.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

7
Lk

projekt zostaje wykonany na zlecenie inwestora — Gmina Sulmierzyce;
wyhor rodzaju urzadzen elektrycznych oraz ich lokalizacja sg ustalane
z'inwestorem;
projekt powstaje na podstawie przekazanych przez inwestora rzutéw taw
fundamentowych oraz wiezby dachowej;
ustalenia z inwestorem odnos$nie przewidywanych urzgdzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami .
Rozporzagdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z péZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dziennik
Ustaw nr 121).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
opracowanie projektu zwigzane jest Scisle z obowigzujgcymi normami, katalogami oraz
przepisami, a przede wszystkim:

® 7 Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

e 7z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

4.1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

L& PN-IEC 364-4-481: 1994

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Dobér
$rodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

L& PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 6036-4-473:1999

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-91/E-05010

Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
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4.1.4. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng — budowa

budynku kuchni w Sulmierzycach wg uwag i zalecen inwestora.

Projektuje sie instalacje:
L4 oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku,

Z# gniazd wtykowych 230V+N+PE

%4 instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

4.2. Dane techniczne obiektu budowlanego - wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko
W fazie realizacyjnej budowy budynku kuchni stosowaé nalezy materialy przyjazne

érodowisku tj. rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas

normalnej pracy nie emitujg do $Srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.
Podczas wykonawstwa prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby

substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia.

Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw

obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.3. Stan projektowany:
4.3.1. Linia zasilajaca wiz

Zasilanie w energie elektryczng budynku kuchni projektowanego przylqcza kablowego
YAKXS 4x35mm? w ramach umowy o przylagczenie 2z PGE Dystrybucja S.A.
Ww. przylacze kablowe zakoriczone bedzie ztaczem kablowo-pomiarowym. Ze zfgcza ZK
wyprowadzi¢ nowy kabel zasilajgcy YKY 4x16mm? w kierunku projektowanej rozdzielnicy RG
w budynku. Projektowany kabel elektroenergetyczny utozyc bezposrednio
w ziemi na glebokosci 0,7m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu
przykryé réwniez takg samg warstwa piasku. Kabel podtaczy¢ w ztaczu ZK do listwy odejsciowej w
kierunku zasilania obiektu. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm

folie kablowa kalandrowga koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.



Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen
podziemnych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukdw na kablu wiekszy od 20-
krotnej srednicy kabla. Na kabel natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne. W miejscach skrzyzowan
z istniejacymi kablami utozy¢ kabel w rurach ochronnych typu DVK®75mm.

Niniejszy projekt przedstawia instalacje elektryczne wewnetrzne budynku: lokalizacje
i sposdb utozenia przewodoéw do rozdzielni giéwnej RG zasilajgce poszczegdlne urzadzenia
i odbiornikow, obwody oswietlenia, gniazd wtykowych. Projektowane rozdzielnice RG1,RG2
zostaly wyposazone w osprzet certyfikowany posiadajacy Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Podczas montazu rozdzielni trzeba zapewni¢ bezpieczny i tatwy dostep oraz zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieuprawnionych poprzez zamontowanie w drzwiach metalowych zamka
z kluczem. Rozdzielnia RG zostata wyposazona w zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe dla
poszczegblnych rozdzielni. Dodatkowo naleizy zabezpieczyé urzadzenia przez zamontowanie
ogranicznikdw przepiec¢ klasy B+C. Projektuje sie rozdzielnie RG wbudowang w sciane wg Rys. nr
1,2.

Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w Wytgcznik Gtéwny Przeciwpozarowy — dla catego obiektu
KUCHNI. Zastosowanie przeciwpozarowych wylacznikéw pradu ma na celu wytaczenie spod
napiecia catej instalacji elektrycznej podczas pozaru, z wyjatkiem urzadzen, ktérych
funkcjonowanie w czasie pozaru jest niezbedne. Przeciwpozarowy wylacznik pradowy dla catego
budynku zainstalowaé nalezy na $cianie w wejsciu gléwnym oraz przy wejsciu bocznym wg rys nr
E-01. Ww. przyciski wytacznikéw przeciwpozarowych potaczyé ze sobg réwnolegle, tak by ich
zadziatanie byto jednoczesne, bez wzgledu na uruchomienie. Kazdy z ww. przyciskow pozbawi
obiekt zasilania w energie elektryczna.

Nad wytgcznikiem nalezy umiesci¢ napis:

4.2.2. Instalowanie rozdzielnic:

W fazie projektowej opracowano zostaly instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym
przewodami miedzianymi zasilane z bezposrednio zasilanych z rozdzielni RG1 i RG2.

Zasilanie urzadzen oraz poszczeg6linych instalacji zostato przewidziane na schematach
elektrycznych rozdzielnic:

* RG- zgodnie z zataczonym schematem elektrycznym w obudowie min. IP 40 w wykonaniu
podtynkowym wyposazonej w dwie szyny montazowe na ktérych zamocowac nalezy roztaczniki

gl. wyl. pradu DPX 160A oraz roztaczniki, odgromniki klasy B+C. Zgodnie
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z zatgczonymi rysunkami przedstawiono sposéb wykonania instalacji zasilajgcej. W rozdzielnicy
gtéwnej RG zmontowal nalezy gtéwny wytacznik pradu DPX 160 z nastawionym progiem
zadziatania zabezpieczenia nadpragdowego, sterowany przyciskiem przeciwpozarowymi
montowanymi zgodnie z rysunkiem nr 1 przy wejsciu do budynku kuchni. Istnieje mozliwos¢
zamiennie zamiast roztgcznika mocy sterowanego cewka zbijakowa zastosowanie wytgcznika
nadmiarowo - pradowego o odpowiednim doborze pradu i posiadajgcego czton réznicowo —
pradowy Al=500mA) po uzyskaniu zgody od Inwestora i projektanta.

Do rozdzielnicy RG nalezy wprowadzié uziemienie z zewnatrz budynku przewodem LgY 16mm?w
rurze ostfonowej. Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ nalezy ztgcze pomiarowe w certyfikowanej
obudowie zabezpieczajac przed zjawiskiem korozji a nastepnie wprowadzi¢ przewdd uziemiajacy
z ziemi (ptaskownik ocynkowany bednarka FeZn 30x4mm) oraz przewod LgY utozony do
rozdzielnicy RG.

Wymogi dla instalowanych rozdzielnic:

% w rozdzielnicy przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;

% wykonad zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodoéw dla potrzeb bezpieczenstwa;

% uzy¢ uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych
rurociggdw wodnych (zewnetrznych); do uziomdéw przyfaczy¢ wszystkie metalowe
elementy konstrukcji  budynku, metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen
technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne wprowadzane do budynku

% zamontowac wytaczniki réznicowo - pragdowe (Al=30mA);

% zainstalowaé wytaczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzadzen duzego znaczenia
i obwodéw dla potrzeb bezpieczenstwa, gniazda wtykowe, instalacje oswietlenia
i odbiornikow 3-fazowe;

% wykonaé ochrone przepieciowa — stosujgc ograniczniki przepige¢ klasy B i C;

% zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwale oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
i schemat;

% wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm? - wylgcznie
z zytami wykonanymi z miedzi;

% stosowac zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian i stropéw lub w strefach montazowych nad sufitem
podwieszanym; w $cianach, przy zejsciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej pod

tynkiem;



% uizywaé przewodow, aparatow i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczeristwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementow wyposazenia:

e W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez
wymiany poszczegdinych elementéw. Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane zgodnie
ze schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposéb trwaty i jednoznaczny;

e W pomieszczeniu wystepuje mozliwos$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy wiec zastosowac wytacznie osprzet o stopniu ochronnym w obudowie izolacyjnej

|P-45.

4.2.3. Instalacja oswietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYzo 3x1,5mm? oraz YDYzo 4x1,5mm?
utozonymi na $cianie i stropach. Dla projektowanych pomieszczen zaprojektowano oswietlenie
gorne sufitowe natynkowe. Oprawy o$wietlenia nalezy montowac¢ zgodnie z przeznaczeniem
bezposérednio utwierdzone $cian za pomocg kotkdw rozporowych i podwieszenia opraw na
taricuszkach pod sufitem. Na zewnatrz nalezy montowac¢ oprawy oswietlenia zewngtrznego na
cianach elewacyjnych. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy (o klasie ochronnosci IP44) zgodnie z
zataczonymi rysunkami, montowany na wysokosci 1,2m w odlegtosci poziomej max 10cm od
oécieznicy drzwi. Poszczegblne obwody nalezy faczy¢ za pomoca puszek bryzgoszczelnych.
Potaczenia w puszkach wykonaé po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocy ztaczek). Obwody
kolejno zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi zgodnie z
zataczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy
pozostawi¢ zapas przewodéw do podtaczenia zaréwno opraw oswietleniowych jak i tacznikéw
oéwietlenia po wykonaniu prac budowlanych. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykonac
sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia

podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak réwniez po zakoriczeniu prac wykoriczeniowych nalezy

wykona¢ pomiar wartosci natezenia oswietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia
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obowigzujqcych przepisow i norm (z uwagi na mozliwos¢ zastosowania dowolnego typu opraw
nalezy zweryfikowa¢ ich ilos¢ a w przypadku niespetnienia norm ich ilos¢ zwiekszy¢ uzyskujqc
odpowiednie natezenie). Przepisy normalizujqce:

-PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

-PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

4.2.4. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Oprawy, ktdre zostaly oznaczone odpowiednimi symbolami spetniajg
funkcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w wktady awaryjne 1
godzinne (spetniajace obowigzujace normy i certyfikaty CNBOP a takze posiadajace popuszczenie
do stosowania).

Oswietlenie wykona¢ na:

* na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wyfacznie swiattem sztucznym;

W przypadku wystapienia zaniku napigcia podstawowego nastapi automatyczne zataczenie
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Wartos¢ minimalna natezenia oswietlenia na ciggach
komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego wynosi 1lux a w bezposrednim
sgsiedztwie urzadzen p.poz. Slux.

Podczas montazu opraw nalezy wykonywac¢ pomiar natezenia oswietlenia celem sprawdzenia
poprawnosci jego dziatania z uwagi na mozliwos¢ odstgpienia w fazie realizacyjnej na dane

z uzgodnien realizacji fazy projektowej — kwestia zmian kolorystyk $cian i podtég wptywajaca na
zmiane luminacji dobranych podczas projektowania opraw.

Uwaga:

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszq posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (z uwagi na dowolnos¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne
wykoriczenie wnetrza w budynku) nalezy zwiekszy¢ ich ilos¢ wraz z wktadami oraz spetni¢
normy:

- PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

- PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

- PN-EN 1838 (z 2005 r).
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4.2.5. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zataczonymi
rysunkami, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm? utozonymi na $cianie.
Osprzet zamontowac nalezy jako natynkowy na wysokosci 1-1,2m. Podczas wykonywania instalacji
nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego podiaczenia gniazd wtykowych po
wykonaniu prac budowlanych. W budynku potaczenia obwodéw wykona¢ przy pomocy puszek o
stopniu ochrony IP44 (bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyt, wyposazonych w

listwy taczeniowe.

4.2.9. Ochrona dodatkowa od porazenia prqdem elektrycznym:

W istniejgcej sieci niskiego napiecia jako system ochrony podstawowej od porazenia
zastosowane jest szybkie wylgczenie w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za
licznikowej zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napigcia przy uzyciu
wytgcznikow réznicowopragdowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci nN od porazenia nalezy zastosowac

ochrone dodatkowg od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napigcia przy uzyciu wytacznikow
réznicowopradowych. Ochronie podlegaja wszystkie cze$ci metalowe aparatéw nie bedace

w normalnych warunkach pod napigeciem, a mogace sie znalei¢ w chwili awarii.

Ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych
913mm? faczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztgczek ochronnych. W budynku projektuje
sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej z uwagi na zagrozenia
piorunowe (wytadowania atmosferyczne).

Wyrdinia sie cztery kategorie urzadzen:

| — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

I1 — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

lIl — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zataczonym rysunkiem

pofaczeri rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepigciowego potaczenia ogranicznikéw

przepiec z instalacjg wykona¢ nalezy przewodem LgYz/z 16 mm?, ktdry nalezy przytaczy¢ do szyny
gtéwnej PE a nastepnie do projektowanych rozdzielnic. Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze
by¢ wieksza niz 30Q. Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepigciowej jest prawidtowo
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przeprowadzone wyréwnanie potencjatdw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikow
przed wytgcznikami réznicowo-pragdowymi. Nalezy skutecznie instalowa¢ ograniczniki wg. tzw.
kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony.
Skuteczng metody jest takie zastosowanie zdefiniowanej diugosci przewodu miedzy
ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-
63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy I i |l.

Uwaga: nalezy pamietac aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrétsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewodéw taczacych
przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

* szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania za pomoca wylacznikéw instalacyjnych
nadpradowych oraz wytacznikéw réznicowo — pradowych o pradzie Al=30 mA - selektywnych.

* potgczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

* urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Ww. ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych
¢ 13mm taczgc w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006 zgodnie
z rysunkami. W zwigzku z powyiszym nalezy podigczy¢ wszystkie elementy metalowe
z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego

przytqgcza kablowego nN. W celu tym nalezy sprawdzic¢ stan izolacji przewodu zasilajgcego oraz
wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia.

Uwagi: Po zakoriczeniu prac dotyczqcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem
ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddac ogledzinom, probom i pomiarom
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczqcych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

4.3. Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami i wymogami;

2. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia w tym zakresie;
3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegélnych robodt;

4. Wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna;
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5. Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania;

6. Z uwagi na to, ze projektowane obwody oswietleniowe sg krétkie zrezygnowano z
wyliczenia skutecznosci ochrony p. porazeniowej;

7. Po zakoriczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytacznikéw réznicowopradowych, impedanc;ji petli
zwarcia, uziemien odgromowych, potaczen wyréwnawczych, opornosci izolacji przewodoéw
oraz o$wietlenia ewakuacyjnego i dostarczy¢ protokoty inwestorowi;

8. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu
przekazaé Inwestorowi,

9. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano —instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi
w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujacymi Polskimi Normami,

w szczegblnosci: PN-86/E—05003/01(02), PN-90/E-05023

10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
odbiorcze

11. Wszystkie potaczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi badZ aluminiowymi nalezy
wykonaé poprzez podktadki i ztgczki eliminujace bezposredni kontakt miedzi z tymi
elementami (mosiadz, podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium).

12. Cato$é rob6t wykonaé zgodnie z projektem, najnowsza wiedzg techniczng z zachowaniem

zasad BHP.

6. Obliczenia elektryczne:

6.1. Spadek napigcia w przewodzie zasilajagcym rozdzielnice RG:

Napiecie zasilania: U= 230/400V
moc przytgczeniowa: Pi= 14kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kz=0.6

Is — prad obliczeniowy;
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata;
In — prad znamionowy zabezpieczenia;
I> - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych;
k2=1,6 badz k2=1,45;
P, = P; - k = 14000W - 0,6 = 8,4kW
Przyjeto cos® —0,95
Prad obcigzenia linii zasilajacej do RG wyniesie:
P _ 8400W

cos®-U +/3.0,93-400

Iy
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Dobrano kabel wlz zasilajacy YKY 4x16mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd = 82A, wartos¢ lud
wieksza od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego 1b=25A.

Spadek napiecia w kablu YKY 4x16mm? o dtugosci | = 88m.

Pg-1-100% _ 14000-88-100%

AU = =
ysU 56-16-4002

=0,85%<2%

6.2. Spadek napiecia w najbardziej obcigzonym obwodzie rozdzielni RG1
dia obwodu 1-fazowego:
% moc szczytowa Ps = 4kW;

% przewdd YDYzo 3x2,5 mm?;
% dtugosé obwodu |=23m

_ Ps1100% __ 4000-23-100%
T ysU 56-2,5-4002

au =026%<2%
6.3. Spadek napiecia w najdtuzszym i najbardziej obcigzonym przewodzie obwodu gniazd wtykowych:
% moc szczytowa Ps = 1,5 kW

& przewdd YDY 3x2,5 mm?
% dlugosc¢ obwodu | =29m
_ Pgl-100% __ 1500-29-100%

A= y-sU = 56-2,5-2302 = 0;64 %<2%

6.4. Spadek napiecia w najbardziej obcigzonym obwodzie obwodu instalacji oswietlenia:
% moc szczytowa Ps = 800W

% przewdd YDY 3x1,5 mm?
% dtugosé obwodu 1=35m

__ Ps'1-100% __ 800-35-100%

AU =
y-s-U 56-1,5-2302

=0,71%<2%
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

budowa kuchni

Adres obiektu:

Sulmierzyce, obreb 0017 Sulmierzyce,
dz. nr ewid. 1226/1 jedn. ewid. Sulmierzyce

Inwestor:
Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
Projektant:

marinz. JAROStAW ZAREBSKI
NR UPR. BUD. LOD/0940/POOE/08

inz. Piotr Wysocki
Uprawnienia bt Jowlane do prolek(rc;wan;‘; ;
pez ograniczeL g L:c;alnoggl |ﬂ5}c§$ di:” ;
w zakrest h ‘Qsta\aql i unz‘%f.xz%: ‘{
elektrycznychi i el -oenerge%.)rgnm,
et nPL/0178/POCF
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czerwiec 2021
7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélinych obiektow

7.1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej
umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie o$wietlenia sztucznego.
7.1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku kuchni.

7.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym granica dziatki brak elementéw zagospodarowania (urzadzen
élektrycznych) stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia j.w. pojawig sie dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

7.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
elektrycznych

7.4.1. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:

4+ prowadzenie robét ziemnych w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych.
Prowadzenie robét w temperaturze ponizej 10°C.

7.4.2. W trakcie prowadzenia robét elektrycznych:

4+ przy wykonywaniu instalacji w budynku kuchni (wieszanie opraw

i uktadanie przewodoéw), oséwietlenia zewnetrznego na budynku oraz w poblizu otworéw w

stropach i okiennych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.

7.5. Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni legitymowac si¢
aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo
pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach szczegélnie niebezpiecznych powinni
przej$¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

7.41. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktdérych  wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci.

4+ zabezpieczyé stanowiska pracy na wysokoSci przez zastosowanie rusztowan
z odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajacych narzedzi i innych przedmiotow;

4+ otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, zabezpieczyc barierkg
sktadajgca sie z deski na wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m.
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- Wymiary w swietle muru i oscieznycy
rozpatrywac z rysunkiem zestawienia stolarki
- Wszystkie materialy muszg posiadac
niezbedne atesty dopuszcza joce do
stosowania w budownictwie,

- Wszystkie wymiary, rzedne sprowdzic no
budowie, a w przypadku roéznic pro jektowany
uktad nalezy dostosowad do stanu

istnie jocego, zachowu joc zasody zowarte w
pro jekcie.

- Schody zewnetrzne wykona¢ z kostki
betonowe na podsypce cementowo -
piaskowe j

180‘
120

ZBROJENIE BELEK Bl (2S5x40cm)

colem 4#16 stal A-III (34GS)

gora 2#12 stal A-III (34GS)

strzemiona @6 co 9cm na di. 1,2m od podpor
i dalej co 16cm

w strefie podporowej w 1/5 odlegtosci

zbro jenie géro zwiekszyc o 2#16

ZBROJENIE BELEK B2 (25x30cm)

cdotem 4#12 stal A-III (34G)

gora 2#12 stal A-III (34GS)
strzemiono %6 co 15cm

w strefie podporowej w 1/5 odlegtosci
zbro jenie gora zwiekszyc o 2#12
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UWAGI:

- Betor: C20/25

- Stal: A-III34GS

- Stal strzemion: A-0 St0S

= Chudy bet. C8/10 (B-10)

- Otulina min, 2.5cm

- R-1 rdzen zelbetowy 25x25cm

LEGENDA OKIEN:

[_szerokosc w Swietle muru
150

hp = 115

Lwysokosc w Swietle muru

Lwysokosc wierzchu parapetu ponod
poziom wykohczone ] posadzki

150
120

150
120

Wykaz pomieszczen : PARTER

R—1

Nr [Nazwa pomieszczenia

Pow. uzytkowa

Posadzka

202.36 m"

Komora dostaw/rozpakowalnio

867 m°

Gres

Mogazyn opakowon

5.85 m®

Gres

Mogazyn | obieralnia warzyw

585 m®

Gres

Magozyn art. suchych

498 m*

Gres

Magazyn art, chlodniczych

6.20 m°

Gres Uprawnigsis

Kuchnia

66,50 m*

Rozdzielnia

6.36 m°

Gres bdz ogrsn

ZEM\N Specjainope

LEGENDA:
przewodd YDYzo 3x2,5mm?

przewod YDYzo Sx4mm?

gniazdo wtykowe p/t 230V+N+PE

gniazdo 3 fazowe n/t 3x16A+N+PE
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Gres w zak

Komora wydawcza

4,40 m*®

Gres elektryc;

O O N Oy 1| B W Rof =

Zmywalnia

15.81 m®

g
BUDYNEK KUCHNI

Gres

Pom, biurowe/intendentka

8.74 m®

id. OPL/O172/Pp

Gres

Pomieszczenle soc jalne

10.04 m*
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Gres

Szatnia

818 m®

Gres

Lazienka

S5.74 m°

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBW. GNIAZD
WTYKOWYCH - RZUT PRZYZIEMIA

Gres

wC

366 m°

Gres

Pom. porzodkowe/techniczne

[5.06 m®

Gres

Pom. dezynfekc]i Jaj

6.81 m°

Gres

Korytarz

29,51 m®

Gres

Razem

202.36 m"
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Krakéw, 2021-01

1. Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd
zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd: SZ 1, D 1

M | fRsi,min[W/mz-K]
1 Styczen 0,750
2 Luty 0,716
3 Marzec | 0,621
4 Kwiecier | 0,507
5 Maj -0,160
6 Czerwiec 0,375
7 Lipiec | 1,957
8 Sierpief -1,039
9 Wrzesien 0,130
10 Pazdziernik 0,472
1 Listopad | 0,644
12 Grudzien | 0,724

Miesigc krytyczny: Styczen
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0,75
2. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd: PG 1

Miesiac K fRsi,min[W/m -K]
1 Styczen 0,852
) Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien e
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0.852
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8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,85

3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi qint 1,3

Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 412500000 |
Stata czasowa budynku T 53,8

Udziat granicznych potrzeb ciepta y':{" 1,2

- aH 4,6

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q4 ng n kWh/m-c

Miesigc I Il i v \Y \ vil VI X X XI

Srednia temperatura
o) 3,7 -0,8 4.4 80 149 157 18,0 17,1 13,2 8,8 3.4
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcutm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH,th=10- 1183 9424 7825 5825 2558 2087 1003 1455 3301 5618 8058
3-Htr-(9i-ee)-tm kWh/m-

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

OgrzewanymiQH,zyﬂo' 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 000 000 0,00 0,00

3
'sz'(ei‘ei’yz)'tm kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez 1188 9424 7825 5825 2558 2087 1003 1455 3301 5618 8058

W/m
JIK

10735

0,00

10735
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przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 9
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgq|, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesigczne wewnetrzne zyski

ciepla Qini=qint10 Apty, 2418 2184 2418 2340 2418 2340 2418 2418 2340
kWh/m-c

g"ﬁzjgg‘:of};'i‘;f,‘gmm_c 2418 2184 2418 2340 2418 2340 2418 2418 2340
YH=QH,gn/QH ht 008 009 013 019 139 508 -0.76 -139 0,54
YH,1 008 008 011 016 079 000 000 000 0,38
YH,2 008 011 016 079 324 000 000 000 2,81
fH,m 1,00 1,00 100 100 036 000 000 000 0,65
\Z’;:Eg*v‘jzc’;zggmy:;fyﬂania 1,00 1,00 1,00 1,00 067 020 -1,31 -072 097
Tesigczne zapotrzsbowanis | 2187 1597 9934, 129,5 2023
na energi¢ Q4 nd,n=QH,ht - 41 298 266 90 4 021 000 000

MH,gn*QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Z(QH, nd,n):

kWh/rok

4. Tabela zbiorcza Sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode QW,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, Cw 4,19
Gestos¢ wody, pyy 1000
Temperatura cieptej wody, Ow 55
Temperatura zimnej wody, tle) 10
Wspotczynnik korekcyjny, kR 0,70
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 3345,45

5. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc budynku

Nazwa Zrédta Kociot gazowy

0] 0 0
2418 2340 2418
2418 2340 2418

0,21 0,12 0,09
0,177 0,10 0,08
0,38 0,17 0,1(
1,000 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
8998, 1699 25167
32 1,60 74
129906,0
kd/(kg*K)
3
kg/m
e
oc
kWh/rok
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Nr zrédia

Udziat procentowy

Rodzaj nosnika energii
Wspbiczynnik Wy
Wspotczynnik We

Energia uzytkowa QY nq
Wybrany wariant wytwarzania
Sprawnos¢ wytwarzania ny g
Wybrany wariant regulacii

Sprawnos¢ regulacji ny ¢
Wybrany wariant przesytu

Sprawno$¢ przesytu ny ¢
Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji ny g

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| hom,H%

1 |
100 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — kociot

gazowy
1,10 -

3,00 -
129905,99 kWh/rok
Kociot gazowy

0,91 -

| Kociot gazowy

0,89 -

Ogrzewanie (wytwarzanie ciepta w przestrzeni

lokalu)

1,00 -

Kociot gazowy
1,00 -

0,81 -
5000,00 kWh/rok

6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku
Nazwa Zrédta

Nr zrédta

Udziat procentowy

Rodzaj no$nika energii
Wspdtczynnik Wy
| Wspdiczynnik W
Energia uzytkowa Qyy ngd

Wybrany wariant wytwarzania
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

Wybrany wariant przesyiu

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Energia elektryczna
1 -
100,00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

1,1 -

3,00 -
3345,45 kWh/rok
Kociot gazowy

0,96 -
Przesyt cieptej wody ze zbiornika c.w.u.

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
poprzez zbiornik cieptej wody uzytkowej

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Sprawnos¢ przesylu nw,d
Wybrany wariant akumulacii

Sprawnos$¢ akumulacii nwW,s
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika W tot

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom W%

1,00

Zbiornik c.w.u.

1,00
0,96
3000,00

kWh/rok
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7. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

;'Czesc budynku

Nazwa zrodta

Nr zrodta

Rodzaj nosnika energii

Wspé{g;ynnik Wi

Wspdiczynnik W,

Energia uzytkowa E| jo,

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty
Rodzaj regulaciji
‘Wptyw $wiatta dziennego Fpy

Rodzaj regulacji

Wptyw nieobecnosci pracownikdéw Fo

Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na

wymaganym poziomie

Wspolczynnik obcigzenia natgezenia oswietlenia Fo

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom,L%

Nowe zrodlo $wiatta
1

Energia elektryczna - produkcja mieszan.a

3,00

3,00
14100,00
2500,00
3000,00

2000,00

kWh/rok
| >
| h/rok
| h/rok

Reczny facznik wigczenie/wytaczenie

0,90
Reczna

1,00
Nie
1,00

8. Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Czesc budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédia

1 Kociot gazowy

Suma

QU,H QK,H
kWh/rok kWh/rok
129905,99 160397,57
129905,99 160397,57

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédia

1 Kociot gazowy

QuU.W QKW
kWh/rok kWh/rok
3345,45 3484,85

kWh/rok

QPH
kWh/rok

191437,32

191437,32

QPwW
kWh/rok
19454,54

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Suma 3345,45
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa Zrédta Qu,L
kWh/rok
1 Nowe 2rédifo $wiatta -
Suma -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/As

Zestawienie energii koficowe;j EK=(Qg H+QK w+QK L*Eel,pom) / A

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp W +Qp |

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT 2017

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+W
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby AEPL
o$wietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawiaing EPmax

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
2 2
EP kWh/(m erok) EPmax KWhi(m  erok)

43,79 < 45,00

3484,85

QK,L
kWh/rok

14100,00

14100,00

38,16

41,11

253191,86

43,79

43,79

60,00

45,00

Uwagi

Warunek spetniony

19454,54

QPL
kWh/rok
42300,00
42300,00

2
KWh/(m erok)

2
kWh/(m erok)

kWh/rok

2
kWh/(m erok)

2
kWh/(m  erok)
2

kKWh/(m erok)

2
kWh/(m erok)
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Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-
porownawcza

1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

1.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
w budynku — kociot gazowy 100,0 0,81

Sie¢ elektroenergetyczna
' systemowa - Energia elektryczna

1.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - kociot gazowy 100,0 0,81

Wh

kWh/m

kwWh/m

3 160397,6 16088,0 m3/rok
|
kWhik  5000.0 5000,0 awhirok

116088,0

3 160397,6 m3/rok ‘

1.3. Poréwnanie zuzycia nos$nikéw energii dla budynku projektowanego i Zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe

rzanie
energii w budynky
- Gaz ziemny
[m%rok]

Siec

elekiroenergetyczna
- |

Energia
elektryczna
[kWh/

rok] |

ap 50000 10000,0 150000
Minjscowe wytwarzanie energiiw  Slec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m'rek] systemowa - Energia elektryczna
[Wirok}

Projeliowany 16088 0 | 50000 i
Altermatywny 16088 0 1 00 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiaso_ﬂ Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Lédz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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2. Charakterystyka Zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

2.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k

|
|systemowa - Energia elekiryczna 100,0 I0,96 ‘ 1,00 Wh ‘3484,8 |3484,8 kWh/rok
Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k :
 Systemowa - Energia elektryczna | i |- 1.00 Wh 30000 30000 : kWhirok |

2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

| kWh/k

‘Wh 3484,8 kWh/rok

'Sie¢ elektroenergetyczna : 1000  0.96 1.00

|
systemowa - Energia elektryczna 3484.8

2.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie noénikéw energii na przygotowanie cieplej wody

Siec¢

systemowa

Energia
elekiryczna
[kWhi

irok]

Sieé elektroenergetycrina systemowa - Enesijia efektryczna [K¥Whirok)

64848

34848 i

Projeltowany
Alyrmitywmy

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dia systemu przygotowania cieptej wody

3. Charakterystyka zrodet o$wietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

3.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 1,00 1,00 Pk 441000 14100,0 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna Wh | .
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3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

2820,0

Sieé elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

L
3.3. Poréwnanie zuzycia noénikéw energii dla budynku projektowanego i zrédia alternatywnego
Zuzycie nosnikéw energii na systemy o$wietlenia wbudowanego

100,0 1,00 1,00 2820,0 kWh/rok
L

Sie¢
elekiroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna

rok]

10000 0 150000

Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna (kWhrol|
‘Projaiiowsmy 4000 -

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu o$wietlenia wbudowanego
4. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii
Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

200000 250000

co

i
owu ‘

0o 50000 100000

150000

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6d2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Zuzycie nonikéw energii w budynku ze zrédtami atternatywnymi

wytwairanie
we gl w
bpdynin - Gaz
sl fm'ieak|

Wykres zuzycia noénikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami alternatywnymi
Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Miejscowe
wyltwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m%rok]

Siaé
lelektroenergetyczna
[systemowa

Energia
elektryczna
kWh/

rok]

Miejscows wytwarzanie energii w  Sied eiektroenergetyczna
hudynku - Gaz ziemny ok} systemowa - Energia elektryczna
{KWh/rek}

" Projeidowany B
Aty | [ f ]

Wykres poréwnawczy zuzycia noéniI:()w energii dla wszystkich systeméw w budynku

5. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegéinych systeméw i nosnikow energii
5.1. Budynek projektowan

'Miejscowe

wytwarzanie energii w kg/1,0E6- 1280,000 360,0000 1964000, 15,00000

budynku - Pompa m3 0000120 Ta00"" 00 000000 o 0000000 0,000000
| ciepta |

Sie¢ | '

slektroenergetyczna ik 0,000100 0,002300 0,000690 0.812000 0,001500 0000003 0,000000
systemowa - Energia |

elektryczna | | |
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'Sieé__ B T | T [
elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh  0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000

‘ elektryczna | _ |

5.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami

1280,000 360,0000
000 00

Miejscowe
wytwarzanie energii w kg/1,0E6+
budynku - kociot m3 0,000120
gazowy |

1964000, 15,00000

000000 0 0,000000

0,000000

Sie¢
' elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000

6. Emisja zanieczyszczen poszczegélnych systemoéw w budynku

6.1. Budynek projektowany

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i 31596,87

wontiach kgirok  0,0000 20,5927 57917 i 0,2413 0,0000
'System
przygotowania cieplej  kgiok 31,7121 8,0151 | 24045 2929095 59973 0,0002

wody |

34426,56
85

0,0094 0,0002

31,7121 |

28,6078  8,1962 5,4686

7. Bezposredni efekt ekologiczny

7.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
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104,512110
47,007815
13,716232

40922,568514
17,468591

0,031009
© 0,000620

7.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

150

10,0

$02 rok|
200 |_ﬂ 1 |
B0 -
1000 ‘
-
o N
Projektowany | Altematywny
_oso2 o4 T 37 |
- kgfrok] i
co rok
np GO Mkgfrok]
50— ==
' |
100 H —
) .—I
y |
| Projektowany | Attematywny
[(6COTkgioky 137 | 82
PYL [kg/rok
np PYE DeroM

| Projekiowany | Aftematywny |
175 | 55

31,712110 72,800000
28,607815 18,400000
8,196232 5,520000
34426,568514 6496,000000
5,468591 12,000000
0,009409 0,021600 |
0,000188 0,000432 '
op NOXIkgirokl
400 —
300 ‘ 1
200 — —
100 '
[271] :— — o
| NOX = 4713_,_-»285,
gl | |

50000
40000 6
300000
200000
100000

0p =

|_ co2 409225
|® [kgtrok]

s c0o2 [kglrokL

Projektowany ‘ Altematywny

3M4%5

|
[1}:] r
.
02 ‘
0o

SADZA H]
| [k_glrok]

. SADzZA [kglrok!

04 — ‘
|

b?njekluwany Altematywny

—

00

8. Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

8.1. Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

69,66
39,14
40,24
15,87
68,69
69,66

69,66

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o0 Rozporzadzenie
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Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

Knox = eso2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz2/et = brak wymagan

Keyt = esoz/et = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksabza = esoz/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

Ks-ap = esoz/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

8.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO2 1,00 104,512110 31,712110 104,512110 31,712110

NOx 0,50 47007815 28,607815 23,503907 14,303907
PYL 050 17468591 5468501 8734295 2,734295
SADZA 2,50 0031009 0009409 0077523 0023523
B-a-P 2000000 | 0000620 0000188 | 12,403635 3,763635
| réwnowaz W 140231470 52,537470

8.3. Wykres emisji rownowaznej

E%Ijs]ja rléwnowa_ina [kg/rok]

1500 | -

= l :
50,0 e

o L i

Budynek  |Budynek z
| projektowany |altematywnymi
| rodtami
Emisja | 1492 25
Gwnowazni

8.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 64,8% ( 96,69 kg/rok) korzystniejszym
hiz wariant projektowany.
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Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-
porownawcza

1. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

' budynku - Pompa ciepta

‘ 1 Miejscowe wytwarzanie energii w 16088,02 m3/rok 57916,87 ‘

. | - :

2 SISC eleKticenergstyezna 5000,00 KWhirok 3000,00
| systemowa - Energia elektryczna

— g

ztim-c 100,00 l

‘ Oplaty stale O
m

Abonament Ab ztim-c - 50,00

1 Montaz urzadzen 0,5 150000,00 92250,00 [

Calkowite koszty inwestycyjne K'-| |= 2t 92250,00
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Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Pompa ciepta

16088,02 38772,13

Optaty state O [

m 100,00

Abonament Ab

ztim-c 30,00

'Montaz urzadzen 1,0

150000,00 184500,00
. k - ] K = [
Catkowite koszty inwestycyjne " " 184500,00

Projektowaly |
Altarnsrywny

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

co
[zt/rok]

Prajektowany a
Altspniatyweny BRI -

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacii

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody
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Sie¢ elektroenergetyczna

1 : 3484,85 kWh/rok 2090,91

systemowa - Energia elektryczna ‘
2 Sie¢ elektroenergetyczna 3000,00 KWh/rok 1800,00 |

systemowa - Energia elektryczna

- I — SRS ==
Oplaty state O ZHm-c 25,00 ' |
m
Abonament Ab ztim-c 10,00

[
1 Montaz podgrzewaczy 1,0 | 2000,00 I 2460,00

Calkowite koszty inwestycyjne K =

Wi zt 2460,00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 3484.85 KeMivrok 080,81
‘ Oplaty state O Zim-c ‘ 30,00 ‘
m i
Abonament Ab ztim-c 150,00 |

1 Montaz podgrzewaczy 3,0 2000,00

—t = f
Catkowite koszty inwestycyjne K = |
Wl
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‘ Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Prajektmwany o
| Aligrnatywing
| c.

Wykres poréwnawczy kosztdéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

1

‘ Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i

cwu
{zifrok]

!

S
30000

1 X000 #0000
cwy

[ztroK}
43108
42508

Projeitowany
l Alisimatywny

- — 1

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztoéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

os$wietlenia wbudowanego

' Sie¢ elektroenergetyczna

: 14100,00 kWh/rok 8460,00
systemowa - Energia elektryczna .
— — —_—
Opiaty state O Zm-c 1500,00
m|
Abonament Ab zim-c 30,00
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1 Montaz opraw 05 15000000  92250,00 ‘

Catkowite k: inwestycyjne K = |
‘ wite koszty inwestycyjn n zt 92250,00 |

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

Catkowite : : "

(21} |
co |
1z !

cwu l
[24)
Ofwietlenie
2 #

00 500000 1000000 150000 0
Catkowite 0 C

i

Prajekiowany
Alysrn rywny

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych ‘

Calkowite ; ; : )
(ztrok]

co

[ztfrok]

cwy

[ztrok]
QObwistlenie
{ztrok]

0,0 "10000,0 20000,0 300000 400000 50000,0 600000 70000,0 BOGOOQ 900000
Latkowite co CwY Diwnatlinin
fzkrakd {etirok] {zlirold

4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

4.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylagiji

62716,87 40332,13

. 35,69
92250,00 | 184500,00
L | -100,00
2509 16,13

36,90 | 73,80
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) ' 22384,74

otu it h y 3 - 4,12
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

4250,91
. 1,39

2460,00 7380,00

- | -200,00
1,72 1,70

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem éi(;;;loata_cyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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5. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztéw

800000 Ozt
700000 0zt
600000 0zt —
500000 0z¢
400000 Ozt
300000 0zt
200000024 ==

= ol
0024

-
lat rok lata  lata  lata lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

® Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

 Koszty ekspls yine wariant proj

= Koszty ekspl yjne wariant alt

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

o |

94710,00 - 191880,00 -

1 94710,00 13405557  191880,00 89166,08
2 94710,00 . 20108335  191880,00 133749,11
3 B 94710,00 . 26811113 191880,00 178332,15
4 94710,00 . 335138,91  191880,00 22291519
5 9471000 40216670 19188000 267498,23
6 0471000 46919448 19188000 31208127 |
7 94710,00 . 53622226 | 191880,00  356664,31 |
8 94710,00 60325005 | 191880,00 401247,34
9 94710,00 . 670277,83  191880,00  445830,38
10 94710,00 . 737305,61  191880,00 49041342



