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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oSwiadczam,

ze projekt rozbudowy i przebudowy miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Sulmierzycach, obrgb 0017, dz. nr ewid. 1270 zostal sporzadzony
zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j i sztuki budowlane;.

Krystyna Beben
upr. bud. »r UAN -83861/137/87
do projektowxinia, kierowania budcua
w specjalricici architeklonicznej w ks resie
rozivua 2 architextoniczrych
ikoms! mkn/mo»budnmﬂanuch 72 ./

wr spid, wD/B O/0499/02

-----------------------------------------------------------

(pieczec i podpis

maj, 2021r.
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Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Lodz, 2021 -05- 24
90-425 L6dZ, ul. Piotrkowska 99

WUOZ -ZA.5161.591.2021.AM
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 3, art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 2, art. 36 ust. 1, pkt 5, ust. 3 i ust. 6 w zwigzku
z art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282 ze zmianami: dalej: v.0.z.0.z.) i z § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81; dalej:
rozporzadzenie), art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zmianami; dalej: k.p.a.)

Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Sulmierzyce, ul. Urzgdowa 1, 98- 338 Sulmierzyce, reprezentowanej przez
Pana Pawla Lorenckiego, z dnia 06.05.2021 r. (data wptywu 13.05.2021 r.)

o udzielenie pozwolenia: na przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru zgodnych z
zalagczonym programem badan i zalacznikiem graficzrym podczas inwestycji polegajacej na rozbudowie i
przebudowie placu zabaw na dzialce ew. nr 1270 w msc. Sulmierzyce przy ul. Szkolnej, gm. Sulmierzyce, pow.
pajeczaniski, woj. 16dzkie. Wspolrzedne geodezyjne gléwnych punktéw zalamania miejsca prowadzenia badan
archeologicznych: K1) X 5672850.63 Y 6584109.29; K2) X 5672846.06 Y 6584111.34; T1) X 5672853.06 Y
6584104.92; H1) X 5672847.24 Y 6584104.58; H2) X 5672848.42 Y 6584107.88; H3) X 5672846.16 Y

£LL£OA o £
6584108.68; H4) X 5672844.98 Y 6584105.39;

Eo6dzki Wojewd6dzki Konserwator Zabytkéw pozwala:

- Gminie Sulmierzyce, ul. Urzgdowa 1, 98- 338 Sulmierzyce

- na przeprowadzenie badan archeologicznych na dzialce ew. nr 1270 w msc. Sulmierzyce przy ul. Szkolnej,
gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. l6dzkie. Wspdirzgdne geodezyjne gléwnych punktéw zatamania
miejsca prowadzenia badafi archeologicznych: K1) X 5672850.63 Y 6584109.29; K2) X 5672846.06 Y
6584111.34; T1) X 5672853.06 Y 6584104.92; H1) X 5672847.24 Y 6584104.58; H2) X 567284842 Y
6584107.88; H3) X 5672846.16 Y 6584108.68; H4) X 5672844.98 Y 6584105.39;

- zakres i spos6b prowadzenia: badania archeologiczne w forrme nadzoru nad pracami ZIemnyml zgodnie z
przedlozonym programem badan 1 zalgcznikiem graficznym, zwigzanymi z realizacjq inwestycji polegajacej na
rozbudowie i przebudowie placu zabaw. Nadzér archeologiczny jest prowadzony do momentu zarejestrowania
substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nig, nalezy wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ o tym fakcie
Lédzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw (dalej: LWKZ).
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- termin wazno$ci pozwolenia: 30.12.2022 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nast¢pujacych warunkach:

Art. 36 ust. 3 u.0.z.0.z. i § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporzadzenia:

- Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowigzek kierowania badaniami archeologicznymi przez osobg
posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 u.0.z.0.z.

- Nalezy przekazaé LWKZ imi¢ nazwisko i adres osoby kierujacej badaniami wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez t¢ osobg kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37e ust. | wyzej wymienionej
ustawy oraz jej o$wiadczeniem o przyjgciu przez nig obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badaf nie p6Zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia badaf
archeologicznych;

- Kierownika badan archeologicznych mozna zmienié, zawiadamiajac o tej zmianie LWKZ nie pdéZniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych i zalgczajac imig, nazwisko i adres nowej
osoby kierujacej badaniami, wraz z dokumentami potwierdzajagcymi posiadanie przez tg osobe kwalifikacji, o
ktérych mowa w art. 37e ust. 1 wyzej wymienionej ustawy oraz jej o§wiadczeniem o przyjgciu przez nig
obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

- Nalezy zawiadomi¢ LWKZ o terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

- Nalezy zawiadomi¢ LWKZ o terminie podjgcia okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem
przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci;

- Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ LWKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan. W przypadku natrafienia na substancje zabytkowa nalezy
wstrzyma¢ prace budowlane i zawiadomi¢ o tym fakcie LWKZ;

- Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ LWKZ o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, ktére moga wp}ynqé na zmiang programu tych badan;

- Nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu badar archeologicznych oraz opracowa¢ wyniki tych badan w
spos6b umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazaé ja LWKZ w terminie 6 miesigcy od dnia zakoriczenia tych badan;

- Nalezy w terminie 3 lat od dnia zakoniczenia badan archeologicznych przekazaé zabytki LWKZ. Przekazanie
nastagpi w siedzibie Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku (porozumienie nr 3/2018 z
14.12.2018 r.). Zabytki przekazywane s3 po oczyszczeniu i wstgpnej konserwacji, w pudelkach z drewna lub
kartonach z grubej tektury z pokrywkami. Wraz z nimi przekazuje sie dokumentacje, w szczeg6lnosci inwentarz
zabytkéw, inwentarz fotografii, sprawozdanie (w formie papierowe;j i elektronicznej edytowalnej). LWKZ wyda
nastgpnie decyzje o przekazaniu zabytkéw w depozyt wspomnianej jednostce muzealnej;

- Nalezy prowadzié inwentaryzacj¢ polowg pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacje i przekaza¢ ja LWKZ w
terminie 6 miesiecy od dnia zakoriczenia badan archeologicznych;

- Nalezy sporzadzié sprawozdanie z przeprowadzonych badari archeologicznych i przekaza¢ sprawozdanie
LWKZ w terminie 3 tygodni od dnia ich zakoficzenia;

- Nalezy opracowaé sposéb postepowania z zabytkiem po zakoriczeniu badan archeologicznych i przekazaé go
EWKZ w terminie 3 miesiecy od dnia zakoficzenia tych badan;

- Nalezy opracowaé wyniki badan archeologicznych i przekaza¢ je LWKZ w terminie 3 lat od dnia ich
zakoficzenia; ' ' ' )

- Nalezy uporzgdkowac teren po zakoriczeniu badan archeologicznych;
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Uzasadnienie

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98- 338 Sulmierzyce, reprezentowana przez Pana Pawla Lorenckiego, z
dnia 06.05.2021 r. (data wplywu 13.05.2021 r.), wystapila do tutejszego urzgdu z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na przeprowadzenie badari archeologicznych w formie nadzoru zgodnych z zatgczonym programem
badan i zalgcznikiem graficznym, zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie
placu zabaw na dzialce ew. nr 1270 w msc. Sulmierzyce przy ul. Szkolnej, gm. Sulmierzyce, pow. pajeczanski,
woj. 16dzkie (wspblrzedne geodezyjne gléwnych punktow zalamania miejsca prowadzenia badan
archeologicznych jak w rozstrzygnigciu).

Planowana inwestycja znajduje si¢ w skupisku stanowisk zewidencjonowanych w AZP 78-49, a takze
sgsiedztwie stanowiska AZP 78-49/47 (Slad osadniczy- materialy z okresu nowozytnego). Znany zasigg
stanowisk oraz granice strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej ustalono w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwalg nr L1V/347/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z
dnia 7 wrzesnia 2018 r. Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 3 u.0.z.0.z., ustala si¢ w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w zaleznoéci od potrzeb- strefy ochrony konserwatorskiej, na ktérych
obowiazuja okre$lone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, majace na celu ochrong znajdujacych sig
na tym obszarze zabytkow, a zgodnie z art. 31 ust. lai 2 téj ustawy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
ktéra zamierza realizowaé roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na
terenie, na ktérym znajdujg si¢ zabytki objete ochrong konserwatorska, jest obowigzana pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz ich dokumentacji w niezbednym zakresie. Wynikajacej z tego faktu ochronie podlegaja
znajdujace si¢ na tym terenie nawarstwienia, zwigzane z funkcjonowaniem osadnictwa. Ochrona ta obejmuje
zaréwno substancj¢ zabytkowa w postaci tychze warstw, jak i ruchome zabytki archeologiczne w postaci np.
ceramiki czy tez przedmiotéw codziennego uzytku. Tym' samym prace ziemne nalezy prowadzié przy stalej
obecnosci archeologa, ktéry bedzie w stanie rozpozn'¢ ewentualne zabytki i nawarstwienia kulturowe. i
odpowiednio je zabezpieczyé do dalszych badafn. Nadzor archeologiczny jest prowadzony do momentu
zarejestrowania substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nig, nalezy wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ o
tym fakcie LWKZ.

W ww. wniosku wskazano nieprecyzyjny termin (grudzien 2022 r.) zakonczenia badan archeologicznych w
postaci nadzoru nad przedmiotowg inwestycjg. Z uwagi na termin ztozenia wniosku tj. 13.05.2021 r. oraz datg
jego rozpatrzenia EWKZ, kierujac si¢ stusznym interesem wnioskodawcy zdecydowal si¢ doprecyzowaé termin
waznosci pozwolenia do dnia 30.12.2022 r.

Z uwagi na istotny i stuszny interes stron, oraz wazny interes spoleczny, biorac pod uwage fakt, ze decyzja jest w
peini zgodna z ich zgdaniem, zgodnie z art. 10 § 2 i art. 130 § 4 k.p.a. LWKZ odst¢puje od zawiadamiania stron
o wszczeciu i zakoficzeniu postgpowania oraz informuje, ze w przypadku gdy decyzja jest zgodna z zZadaniem
stron podlega ona wykonaniu przed uplywem terminu wniesienia odwotania.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 31 ust. 1a i 2 v.0.z.0.z, uchwalg nr L1V/347/2018 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 7 wrze$nia 2018 r., art. 10 § 1, art. 104 nalezy orzec jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za
posrednictwem EWKZ, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 1i 2 k.p.a);

2. LWKZ stwierdza wygasniecie decyzji, jezeli decyzja zostata wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong
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okreslonego warunku, a strona nie dopetnila tego warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.);

3. LWKZ uchyli decyzje, jezeli zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia okreslonych czynnosci, a strona
nie dopetnita tych czynno$ci w wyznaczonym terminie (art.162 § 2 k.p.a.);

4. Obowiazki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegajg egzekucji w trybie przepiséw
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1427) w trybie wlasciwym dla egzekucji obowiazkéw o charakterze niepienigznym (mozliwe jest naloZenie
grzywny w celu przymuszenia);

5. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a samo pozwolenie cofnigte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar okreslonych w pozwoleniu, wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 1.0.2.0.2.);
6. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500000 zt (art. 107d
ust. 2 U.0.2.0.2.);

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 k.p.a.);

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zagdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 k.p.a.);

9. Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania innych zezwolen wymaganych prawem.
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Karolina
7abytkow Archeologicz:

Naczelnik Wydzia

Zalgczniki:
1. Mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych N, 6%’ 7W /. A, ﬂdzh’d\

Otrzymuja:
@ Pawel Lorencki, ul. Wisniowa 40, 98- 330 Pajgczno (wnioskodawca: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzgdowa 1, 98- 338
Sulmierzyce)
2. aa
Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 . +
Ustawa o oplacie skarbowe;j z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 1. poz. 1546 ..)

Sprawg prowadzi Anna Mazurek - Inspektor Zabytkow Archeologicznych
tel.: 42 635 80 07
mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego
i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach, na dzialce nr ewid. 1270,
a w szczegllnosci montaz i wymiane urzadzen malej architektury. Istniejgca nawierzchnia
bezpieczna placu zabaw zostanie wymieniona na nowg nawierzchnie amortyzujaca
z poliuretanu.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja polegajagca na rozbudowie i przebudowie urzadzen placu zabaw przy
budynku Szkoty Podstawowej w Sulmierzycach zlokalizowana zostanie na dzialce o numerze
ewid. 1270, obreb 0017 Sulmierzyce. Jest to teren ogélnodostepny. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej za posrednictwem istniejacego zjazdu oraz poprzez istniejace utwardzone
ciggi komunikacyjne. Dziatka 0 numerze ewid. 1270 w najblizszym otoczeniu placu zabaw
jest zabudowana przez budynek Szkoly Podstawowej w Sulmierzycach. Na terenie znajduja
si¢ istniejgce urzadzenia placu zabaw oraz tawki i utwardzone chodniki. Plac zabaw od strony
boiska sportowego ogrodzony. Teren przeznaczony pod inwestycje pokryty jest istniejaca
nawierzchnig bezpieczng, jest plaski. Przez obszar inwestycji przebiega cieplociag oraz
instalacja kanalizacji deszczowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z dzialki budowlanej, na ktorej planuje si¢ lokalizacje placu zabaw zamierza sie
zagospodarowa¢ powierzchni¢ 465 m?. Na terenie inwestycji planuje si¢ wymiane dwoch
urzagdzen placu zabaw na nowe, montaz dwoch nowych urzadzen placu zabaw, remont
istniejgcych urzadzen placu zabaw oraz wymian¢ nawierzchni na nowa nawierzchnig
amortyzujacg poliuretanowa.

Nowoprojektowane urzadzenia placu zabaw zgodnie z pkt. 7. Opis remontu urzagdzen
placu zabaw zgodnie z pkt. 8. Opis nawierzchni zgodnie z punktem 9.

Dojazd do terenu inwestycji zjazdem publicznym istniejgcym. Teren dzialki jest
w catosci ogrodzony.



Nie projektuje si¢ zmiany istniejagcego uksztattowania terenu.

Wszystkie urzadzenia zabawowe i silowe nalezy montowa¢ i fundamentowaé zgodnie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

4. OCHRONA ZABYTKOW I OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, w terenie
gérniczym ,,Pole Belchatéw”, w terenie gorniczym ,, Pole Szczercow”, w terenie gérniczym
kategorii ,,0”. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.  PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYNIE NEGATYWNIE NA
SRODOWISKO NATURALNE ORAZ HIGIENE I ZDROWIE UZYTKOWNIKOW.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia: 296,50 m?
Powierzchnia zajmowana przez pozostalg zielen, urzadzenia, utwardzenia
i zabudowania: 168,50 m?

Powierzchnia zakresu opracowania: 465,00 m?

7. PROJEKTOWANE URZADZENIA
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ rozmieszczenie nastgpujgcych

obiektéw matej architektury, tj. urzadzen placu zabaw (wizualizacje obiektow s3
przykladowe):

7.1 Hustawka bocianie gniazdo
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DANE TECHNICZE:

e 0 wymiarach 3,50 x 2,40 m
e strefa bezpieczenstwa 8,00 x 3,00 m
e powierzchnia strefy 24,00m?

e wysokos$¢ upadku 1,35 m

e wysokos$¢ urzgdzenia 2,35 m
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Konstrukcja hustawki wykonana z rury stalowej 60x3mm, ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Siedzisko wieloosobowe typu bocianie gniazdo o $rednicy 100cm, wykonane z
pierscienia stalowego owinigtego ling absorbujgcg wstrzasy oraz siatki tworzacej siedzisko.
Zawiesia lozyskowane wykonane ze stali. Siatka siedziska oraz zawiesia liny s3 wykonane z
liny zbrojonej; szekle i fancuch wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji.
Sposéb montazu: stupy zabetonowane w gruncie.

widok z przodu

Strefa bezpieczenstwa:

3,00

7,00 o
8,00 -

Strefa bezpieczenstwa o wymiarach 3,65m x 7,60m



7.2 Karuzela

DANE TECHNICZE:
e o wymiarach 1597x1597x801mm
e strefa bezpieczenistwa #4591 mm
e powierzchnia strefy 16,55m?
e wysoko$¢ upadku 0,12 m

Zestaw zabawowy w postaci karuzeli.

Konstrukcja gléwna ze stali zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Porecze o przekroju okraglym wykonane ze stali nierdzewne;.

Podesty i siedziska wykonane z ptyt HPL o grubosci 13mm, antyposlizgowe o wysokiej
odpornosci na czynniki srodowiskowe i na $cieranie.

Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Laczniki plyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

System lgcznikéw i klamer wykonany z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniajg
duzg sztywnosé konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie
w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV.

Montaz zestawu odbywa si¢ poprzez zabetonowanie stalowej kotwy w stopie betonowej
zamocowanej w gruncie i dokreceniu do niej korpusu karuzeli.

Karuzela znajdowaé si¢ bedzie w miejscu istniejacej starej karuzeli. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z montazem nowego urzadzenia nalezy uprzednio
zdemontowaé zuzyte urzadzenie oraz fundament pod nim.



STAROSTWO POw AT £
w PAJECZNIE

428

Strefa bezpieczenistwa Stalowa kotwa

7.3 Karuzela

DANE TECHNICZE:

o wymiarach 1,22 x 1,22 m
strefa bezpieczenstwa @522cm
powierzchnia strefy 21,40m?
wysokoéé upadku 0,69 m

Zestaw zabawowy w postaci karuzeli.
Konstrukcja gléwna ze stali zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV.
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Porecze o przekroju okraglym wykonane ze stali nierdzewne;.

Podesty i siedziska wykonane z pltyt HPL o grubosci 13mm, antyposlizgowe o wysokiej
odpornosci na czynniki srodowiskowe i na $cieranie.

Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Laczniki plyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

System lgcznik6w i klamer wykonany z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniaja
duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz latwosé montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie
w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV.

Montaz zestawu odbywa sie poprzez zabetonowanie stalowej kotwy w stopie betonowe;j
zamocowanej w gruncie i dokreceniu do niej korpusu karuzeli.
Karuzela znajdowaé si¢ bedzie w miejscu istniejacej starej karuzeli. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z montazem nowego urzadzenia nalezy uprzednio
zdemontowaé zuzyte urzadzenie oraz fundament pod nim.

Strefa bezpieczenstwa Stalowa kotwa



7.4 Tablica kélko i krzyizvk

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie 0,16m x 0,88m
Wysokos¢ urzadzenia 1,30 m

Strefa bezpieczenstwa 3,14m x 3,65m

Tablica kétko i krzyzyk odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych.

Stelaz wykonany o wysokosci 1,30m z rury stalowej, cynkowany ogniowo + malowany farba
proszkowg RAL. Gra kétko i krzyzyk wykonana z tworzywa polistyren PS-ABS, ktore

cechuje si¢ wysoka odpornoscia na uszkodzenia oraz promieniowanie UV.
Sposéb montazu - shupy zabetonowane w gruncie na okoto 0,70 m.

. 3.65 -

0.88

Strefa bezpieczenstwa
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8. REMONT ISTNIEJACYCH URZADZEN PLACU ZABAW

Zgodnie z projektem przewidziano remont istniejgcych urzadzen zabawowych wraz z
wymiang zuzytych elementow.

8.1. Remont domku zabawowego

Opis stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano slady korozji na metalowych elementach
konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe oraz $ciany boczne pod wplywem dzialania czynnikow
atmosferycznych zostaly odksztalcone. Na powierzchni elementéw drewnianych
zaobserwowano ztuszczenia powloki wierzchniej oraz specznienia i zacieki.

Opis prac do wykonania:

- demontaz daszku i $cian ze sklejki

- oczyszczenie elementéw metalowych z luznej farby i rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajgcymi przed korozja

- montaz nowych elementéw daszku i $cian zewnetrznych wykonanych z pltyt HPL,
alternatywnie ze sklejki zabezpieczonej poprzez impregnacj¢ i powloki malarskie przed
szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
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8.2. Remont bujaka ,konik”’

Opis stanu istniejacego:
Podczas wizji lokainej zaobserwowano $lady korozji na metalowej spre¢zynie bujaka. Brak
kilku zabezpieczen $rub montazowych i mocowan.

Opis prac do wykonania:

- demontaz urzgdzenia bujaka

- oczyszczenie elementow metalowych sprezyny z luznej farby i rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja
- ponowny montaz bujaka wraz z uzupelnieniem oston srub montazowych

8.3. Remont bujaka ,,motor”’

Opis stanu istniejacego:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowej sprezynie bujaka oraz
metalowych elementach ramy konstrukcyjnej urzadzenia. Brak kilku zabezpieczen s$rub
montazowych i mocowan. Zaobserwowano zuzycie drewnianych stopnic bujaka.
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- demontaz urzadzenia bujaka
- oczyszczenie elementéw metalowych oraz sprezyny z luznej farby i rdzy
- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajgcymi przed korozja
- ponowny montaz bujaka wraz z uzupelnieniem oston §rub montazowych
- montaz nowych stopnic bujaka wykonanych z ptyt HPL, alternatywnie ze sklejki
zabezpieczonej poprzez impregnacj¢ i powloki malarskie przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

8.4. Remont mostka

Opis stanu istniejacego:
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowych elementach mocujacych
drewniane elementy mostka. Zaobserwowano zuzycie drewnianych elementow mostka.

Opis prac do wykonania:

- demontaz drewnianych elementéw mostka

- demontaz metalowych obejm mocujgcych

- oczyszczenie elementéw metalowych z luznej farby i rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja

- ponowny montaz elementow metalowych wraz z wymiang drewnianych elementow na nowe
zaimpregnowane przeciw dzialaniu czynnikoéw atmosferycznych.



8.5. Remont podwéjnej hustawki wagowe;j

Opis stanu istniejgcego:
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowych elementach hustawki.
Zaobserwowano zuzycie jednego z siedzisk hustawki.

Opis prac do wykonania:

- demontaz siedzisk

- oczyszczenie elementéw metalowych z luznej farby i rdzy

- malowanie elementéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja
- wymiana zuzytego siedziska hustawki na nowe

8.6. Remont duzego zestawu zabawowego
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Opis stanu istniejgcego:
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano $lady korozji na metalowych elementach urzadzenia.

Opis prac do wykonania:
- oczyszczenie elementéw metalowych z luznej farby i rdzy
- malowanie elementoéw metalowych farbami zabezpieczajacymi przed korozja

9.  WYMIANA ZUZYTEJ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW NA NOWA
NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA

Zgodnie z projektem przewidziano wymiang zuzytej nawierzchni placu zabaw na nowg
nawierzchni¢ bezpieczna

9.1. Stan istniejacy:

Odksztalcenie catej powierzchni placu zabaw
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Szczeliny pomiedzy prostokgtnymi elementami nawierzchni

Opis stanu istniejacego:

Istniejaca nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z plyt amortyzujagcych o wymiarach
150x50cm oraz 50x50cm. Pod wplywem czynnikéw zewnetrznych plyty si¢ odksztalcity, ich
narozniki poodginaly si¢ ku gorze. Zaobserwowano lincze ubytki w powierzchni plyt oraz
szczeliny pomigdzy nimi. W aktualnym stanie nawierzchnia nadaje si¢ do wymiany tzn.
demontazu podloza wraz z wykonaniem nowej podbudowy i ulozeniem nowej warstwy
nawierzchni bezpieczne;j.

9.2 Projektowana nawierzchnia bezpieczna:

9.2.1. Przygotowanie podloza

Dotychczasowa nawierzchni¢ nalezy zdemontowaé¢ wraz 2z istniejgcymi warstwami
podbudowy. Powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana nawierzchnia powinna byé
stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substancji pogarszajacych
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.

9.2.2. Podsypka piaskowa na terenie gruntowym
Po wyréwnaniu i zaggszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia
dolnej warstwy wykona¢ podsypke z piasku grubosci okoto 25c¢cm. Podsypke rozmiescié



rownomiernie na calej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie warstwami grubosci 10cm do
stopnia Js>0.97.

9.2.3. Warstwa konstrukeyjna
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego frakcji 31,5 — 63mm — grubosci 15cm. Warstwa

konstrukcyjna z kruszywa lamanego frakcji 0,0 — 31,5mm - grubosci 10cm. Warstwa
klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0,0 — 8mm grubosci 2cm. Podbudowe nalezy
oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na lawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Na powierzchni nalezy
wyprofilowa¢ spadek na tereny zielone. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami,
odchytki mierzone tatg o di. 2,0m nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Kruszywo famane o
nasigkliwosci nieprzekraczajacej 1%.

9.2.4. Podkiad ET
Elastyczna przepuszczalna mata stabilizujgca (podkladowa), elastyczna o grubosci 3,0cm

wykonana z granulatu i S$cieru gumowego ze zwirem kwarcowym 2z lepiszczem
poliuretanowym.

9.2.5. Nawierzchnia EPDM

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita
nawierzchni 13mm (+2mm).

Warstwa dolna grubosci ok. 11mm (#2mm) — warstwa posrednia elastyczna

Warstwa uzytkowa grubosci 2mm (+0,5mm) — warstwa uzytkowa nanoszona natryskowo.
Niniejszag warstw¢ EPDM nalezy rowniez natozy¢ metoda natryskowa na widoczne
powierzchnie obrzezy.

Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie realizacji placu zabaw.

10. UWAGI KONCOWE:

Projektowane urzgdzenia sg wykonane z trwalych i bezpiecznych materialéw oraz
maja niezb¢dne certyfikaty.

Montaz urzadzen na placu zabaw powinien odbywaé si¢ w spos6b umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomi¢dzy urzadzeniami, okre$lonymi w dokumentacji oraz
powinien by¢ zgodny z normg PN-EN1176:1-2009. Wszystkie urzadzenia przeznaczone do
zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych i trwatych materialow.

Przedstawione elementy placu zabaw sg jedynie zdjeciami pogladowymi. Dopuszcza
si¢ zastosowanie alternatywnych materialdw o parametrach nie gorszych niz przedstawione
w dokumentacji.

PROJEKTANT:

Krystyna Beben
upr. bud. nr UAN -83861/137/87
do projektowania, kierowania budowg
w specjalnosci architekloniczne] w zikresie

rozwigzai mditekfonicznyﬁ
i konstrukcyjno-budowlany
wr ewid. wumowg,t;é;"d
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