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Uwaga!
1. Rzedne posadowienia rurociagéw zweryfikowac podczas wykonywania robot
2. W miejscach krzyzowan i kolizji prace ziemne wykonywac recznie

3. Wykopy prowadzone wzdtuz ptotéw/ogrodzen/obiektéw budowlanych
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zabezpieczy¢ szalunkami.

4. W miejscu zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi zamontowac rury
ostonowe. Warunki montazu i lokalizacji zgodnie z normami branzowymi.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

6. Trzydziesci centymetréw nad rurociagiem utozy¢ taséme ostrzegawcza
z wktadkg metalowa.

7. W przypadku braku normatywnego przykrycia rurociag zaizolowaéd
termicznie, np. keramzytem
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NAZWA INWESTYCJI: | PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA: ROZBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
BIELIKI
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