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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora

= ZatoZenia uzgodnione z Inwestorem

= Warunki techniczne gestora sieci

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
= Opinia geotechniczna

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dnia 4.06.2002r z
pdzniejszymi zmianami)

= Normy i przepisy branzowe

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przytaczy kanalizacji sanitarnej na

dziatkach nr ewid. 62, 66/1, 90 obreb 0001 Bieliki, gmina Sulmierzyce. Opracowanie swoim zakresem
obejmuje budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC SDR34 SN8 LITE do dziatek

Zlokalizowanych przy dziatce nr 62.

3. Warunki terenowe
Planowane zadanie prowadzone begdzie na dz. nr 62 obreb 0001 Bieliki, gmina Sulmierzyce. Na terenie

objetym opracowaniem wystepujg sie¢ wodociggowa @110 wraz z przytaczami @40 oraz kable
energetyczne. Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia i urzadzen podziemnych, ktore
nie widniejg na uzyskanej mapie do celéw projektowych. Jezeli podczas prowadzenia rob6t zostanie
wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie wstrzymaé prace i
wezwa¢ osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami instalacyjnymi. Rzedne posadowienia

wszystkich rurociagéw nalezy bezwzglednie zweryfikowaé przed rozpoczeciem inwestycji.

4, Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano przytacza kanalizacji sanitarnej w technologii rur @160 PVC SDR34 SN8 LITE do dziatek
Zlokalizowanych przy dz. nr ewid. 62. Lokalizacje przedstawiono na rys.1 niniejszej dokumentacii.
Przytacza zakonczy¢ przy granicy dziatek korkiem PVC @160. Przewody uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej 0 grubosci co najmniej 20 cm po zageszczeniu i warstwie 30 cm piasku ponad
przewodem. Rurocigg uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie ze spadkiem w kierunku
sieci. Przytacza projektowane pod jezdnig wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego w rurze

ochronnej stalowej DN200.



Uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ stosowane Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty,

aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

5. Roboty ziemne
Wykopy liniowe prowadzi¢ sposobem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwe

wystepowanie urzadzen podziemnych niewykazanych na mapie zagospodarowania. Szeroko$¢ Scian
wykopu liniowego powinna wynosi¢ 0,9-1,25 m. Gtebokos$¢ dostosowaé do profili podtuznych, wykopy
pogtebié 0 20 cm na podsypke piaskowa. Sciany pionowe umocnié palami szalunkowymi (wg czesci
rysunkowej) lub obudowami stalowymi w zalezno$ci od technologii wykonywania robot wybranej przez
wykonawce. Wykonane wykopy nalezy oznakowaé tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, oraz
zabezpieczy¢ przed ruchem pieszych i samochodoéw. W porze nocnej wykopy o$wietli¢ i przykryé np.
deskami.

Po wykonaniu wykopow nalezy doktadnie oczysci¢ ich dna z grud i kamieni. Projektowane rurociggi
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm po zageszczeniu. Ochronng obsypke piaskowg
do wysokosci 30 cm powyzej gornej Scianki rur nalezy wykonywa¢ dobrze zageszczonymi 10 cm
warstwami piasku o wilgotnosci ok. 10%, dobrze ubijajac grunt pod tzw. pachami i z boku rur. Powyzej
obsypki piaskowej wykopy nalezy zasypywac¢ gruntem rodzimym, bez kamieni (po wykonaniu préby
szczelno$ci rurociggow i jej pozytywnym wyniku). Wskaznik zageszczenia gruntu wokét studni powinien
wynosi¢ do gteboko$ci 1m liczac od powierzchni terenu Is > = 1,00, natomiast na gteboko$ci wiekszej niz
1m Is=>0,98. W trakcie wykonywania zasypki kazdg warstwe po jej zageszczeniu nalezy sprawdzac,
aby otrzyma¢ poprawng wielko$¢ wskaznika Is. Na wysokosci 30 cm ponad wierzchem zabudowanych
rurociggow utozyc¢ folig oznacznikowg z wktadkg metalowa, zgodnie z czescig rysunkowa.

Po wykonaniu catosci robdt ziemnych nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane

przez Inwestora, a teren wraz z nawierzchniami drég doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Uwagi koncowe

= Wytyczenie przytaczy zleci¢ uprawnionemu geodecie

» Przed rozpoczeciem wykonaC przekopy kontrolne celem dokonania lokalizacji uzbrojenia
podziemnego

= Budowe zaplanowa¢ w sposob zapewniajacy ciggtos¢ pracy istniejacej sieci, konieczne przerwy
uzgodni¢ z zarzadcy sieci,

» Prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

= Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow

BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,



Przy uktadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzystac z instrukcji producentéw danych urzadzen, materiatow, rur,

Prace  wykopowe  prowadzi¢c tak, by  zminimalizowa¢  straty, = stosowaé
sie do przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

Po zakonczeniu robot przywrdcié pierwotny stan terenu,

Po wykonaniu przytaczy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego dokonanie
pomiaréw powykonawczych utozonego rurociggu i zleci¢ uzupetnienie mapy zasadniczej w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

Odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych znakéw geodezyjnych w terenie prowadzenia
inwestycji spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy pisemnie zawiadomi¢ gestora sieci 0 zamiarze rozpoczecia
budowy, ustalajgc m.in. termin wigczenia, a po ich zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru technicznego.
Ponadto wszelkie roboty wykonac zgodnie z: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"



IIl.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1
98-338 SULMIERZYCE
TEMAT: PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMIW
MIEJSCOWOSCI BIELIKI

ADRES: DZ. NR EWID. 62, OBR. 0001 BIELIKI, GM. SULMIERZYCE

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

PROJEKTANT: MGR INZ. MARTA WOSZCZYK
UPR. NR LOD/3908/PBS/19

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KAMIL WOSZCZYK
UPR. NR LOD/3907/PWBS/19

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej na dz.
62, OBR. 0001 BIELIKI, GM. SULMIERZYCE. Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w catym

zakresie w tym samym czasie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie sie¢ wodociggowa @110 wraz z przytaczami @40, sie¢ kanalizacji
sanitamej @ 200 wraz z przytaczami oraz kable energetyczne

3. Zagospodarowanie dziatki

Zestawienie danych projektowane;j sieci kanalizacji sanitarne;j:

ODCINEK SREDNICA MATERIAL DLUGOSC
[mm] [m]
KS1-P1 @160 PVC SDR34 SN8 LITE 4,08
KS3-P2 @160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,34




KS4-P3 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,20
KS4-P4 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 6,81
KS5-P5 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,15
KS5-P6 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 6,85
KS6-P7 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,21
KS6-P8 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 6,87
KS7-P9 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,14
KS8-P10 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,04
KS9-P11 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,06
KS10-P12 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 1,06
KS8-P13 2160 PVC SDR34 SN8 LITE 6,92

4. Wpis do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000. W przypadku znalezienia w
trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia

stosownych decyzji.
5. Szkody gdrnicze

Dziatki nie znajduje sie w granicach wptywdw eksploatacii terenu gorniczego.
6. Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia, a inwestycja bedzie

realizowana w sposob zapewniajgcy maksymalne ograniczenie oddziatywania na Srodowisko.
7. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszac przepisow art.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202). Inwestor zapewni ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i

promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku kolizji




inwestycji z istniejacy infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta w uzgodnieniu z wtasciwymi
gestorami sieci. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, o

jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202).
8. Opinia geotechniczno - inzynierskich warunkéw posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1999 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126
poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna — pierwsza. Warunki gruntowo
— wodne oraz zalecenia zawarto w opinii geotechnicznej zataczonej do niniejszej dokumentacii

projektowe;.
9. Inne dane

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter obiektéw budowlanych nie wystepujg zadne dane

charakterystyczne.



Poziom odniesienia Kronsztadt 60

Uktad wspdirzednych 2000

KS1'Y =6590209.0800
KS2'Y = 6590223.6407
KS3'Y = 6590216.6500
KS4Y = 6590224.8175
KS5'Y = 6590237.6495
KS6'Y = 6590246.7546
KS7'Y = 6590254.4074
KS8 Y = 6590261.7016

KS9 Y = 6590270.1775

X =5673009.2800
X =5673034.4172
X =5673037.4600
X =5673058.3705
X =5673091.2502
X =5673114.5710
X =5673134.1820
X =5673152.8990

X =5673174.6050

KS10Y = 6590281.5843 X =5673203.8449

P1Y =6590212.9059
P2'Y =6590212.9059
P3Y =6590223.7115
P4Y =6590231.1674
P5Y =6590231.1674
P6 Y = 6590244.0281
P7Y =6590245.6215
P8Y =6590253.1490
P9Y =6590253.3269
P10'Y = 6590260.7180
P11Y =6590269.1951
P12'Y = 6590280.6027

P13'Y = 6590268.1331

X =5673007.8743
X =5673007.8743
X =5673058.8034
X =5673055.8857
X =5673055.8857
X =5673088.7548
X =5673115.0089
X =5673112.0697
X =5673134.6093
X =5673153.2883
X =5673174.9938
X =5673204.2333
X =5673150.3826

OPRACOWANIE GEODEZYJNE



IV.  OSWIADCZENIE

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, Ze projekt:

PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA: ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BIELIKI sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Betchatow: LISTOPAD 2020 r . Projektant:

Sprawdzajacy:
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V.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pdzn. zmianami)

INWESTOR: GMINA SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1
98-338 SULMIERZYCE
TEMAT: PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W
MIEJSCOWOSCI BIELIKI
ADRES: DZ. NR EWID. 62, 66/1, 90, OBR. 0001 BIELIKI, GM. SULMIERZYCE
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
PROJEKTANT: MGR INZ. MARTA WOSZCZYK

UPR. NR LOD/3908/PBS/19
UL. PRZEMYSLOWA 16
97-505 BLOK DOBRYSZYCE

Betchatow, listopad 2020 r.
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1. WYKAZ ROBOT

Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi: budowa przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Przy  pracach  budowlanych  (roboty = budowlano -  montazowe, prace przy  obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

= posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

= zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.
Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg migdzy innymi:

= organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéow,
= kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia.
= kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikow,
= przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
= dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatow po skonczonej pracy;
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP

oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania okrelonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci wigcznie. Przed przystapieniem
do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie
specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw,
wymogow i ograniczen.

2.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Brak.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
SKALE ICH WYSTEPOWANIA:

W wyniku prac budowlanych nie wystepuja zagrozenia wymienione w rozporzadzeniu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Z uwagi na brak niebezpiecznych zakresow robét, poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sie dodatkowych
szkolen specjalistycznych.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Z uwagi na brak wystepowania stref szczegélnego zagrozenia zdrowia, poza standardowymi $rodkami
technicznych i organizacyjnymi nie przewiduje si¢ dodatkowych $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegoinego zagrozenia zdrowia badz jej sasiedztwie.
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VI. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
pdzniejszymi zmianami.

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
odlegto$ci od istniejgcych obiektdw naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje zanieczyszczenia
srodowiska, nie emituje zapachéw oraz hatasu oraz nie powoduje ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich. Dodatkowo inwestor posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscia, na ktorej prowadzona jest inwestycja.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane, a budowa nie wigze sie z
ograniczeniem praw wfascicieli, uzytkownikow wieczystych i zarzadcéw nieruchomosci sasiednich.
Szczegotowe zestawienie przepisdw zwigzane z okreSlonym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu przedstawia Zatgcznik nr 1.

Projektant

Belchatow, listopad 2020 r.

13



Zatgcznik nr 1

Zestawienie przepiséw wprowadzajacych zwigzane z okre§lonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

L.p. Podstawa prawna Przepis
1. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z poZn. zm.) Tytul II, Dzial IX
Rozdziat 3
Obszary ograniczonego
uzytkowania

2. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r, poz. 264 z pozn. zm) Art. 36£-36h

3. |Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 1. poz. 1393 z pézn. zm.) Art. 87

4. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 | Art. 3 ust. 2
z podzn. zm.) Art. 4

Art. 10
5. |Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z|Art. 17
pozn. zm.) Art. 19
6. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pézn. zm.) Dzial 111, Rozdzial 2
Strefy oraz obszary
ochronne
Art. 881-88q

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 260 z pdzn. zm.) Art. 35 ust. 1-4
Art. 38 ust. 1-2
Art, 39 ust. 1
Art. 39 ust. 3
Art. 42 ust. 1-2
Art. 43

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 1. poz. 627 z pézn. zm) Art.15 ust. 1 pkt 1
At 17 ust. 1 pkt 3
Art. 17 ust. 1 pkt 5
Art. 45 ust. 1 pkt 2
Art. 118

9. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 22013 1. poz. 1594 z pézn. zm.) Rozdzial 2b
Szczegdlne zasady i wa-
runki  przygotowania in-
westycji dotyczqeych linii
kolejowych

1

Rozdzial 9
Usytuowanie budowli,
budynkéw, drzew i krze-
wow oraz wykonywanie
robot ziemnych w sqsiedz-
twie linii kolejowych

10. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno- | w zakresie usytuowania
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 2 | obiektoéw budowlanych
ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

U. 22012 . poz. 931 z pézn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

11. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na podstawie art, 7 ust. 2 | obiektéw budowlanych
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne sluzgce do transportu ropy | obiektéw budowlanych
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z pézn. zm.) wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

13. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie wa- | w zakresie usytuowania
runk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 r. poz. 81) |obiektéw budowlanych
wydane na podstawie art, 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

14.  |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) wydane na podstawie art. | obiektéw budowlanych
7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

15, |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z|obiektow budowlanych
pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

16. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1996 1., Nr 33 poz. 144 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy —~ Prawo budowla-
ne

obiektow budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bgdace budynkami, shuzace obronnosci Panstwa i ich usytuowanie | obiektow budowlanych

(Dz. U. 21996 r., Nr 103 poz. 477 z pozn. zm.) wydane na podstawie arl. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budow-
lane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw | w zakresie usytuowania
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 | obiektow budowlanych

1., Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow | w zakresie usytuowania
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 130, poz. 859 z pozn. zm.) wydane na pod- | obiektow budowlanych

stawie art. 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

20.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r. w sprawie warunkow | w zakresie usytuowania
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pozn. | obiektoéw budowlanych

zm.) wydane na podstawie art. 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

21.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z| obiektéw budowlanych

pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

22,

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, | w zakresie usytuowania
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pézn. | obiektéw budowlanych

zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja- | w zakresie usytuowania
kim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z| obiektow budowlanych

pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlanego

24,

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, | w zakresie usytuowania
Jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) wydane na | obiektéw budowlanych

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim | w zakresie usytuowania

powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859) wydane na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane :

obiektow budowlanych

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny | w zakresie usytuowania
pod wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 | obiektow budowlanych

ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 1. 0 cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687
z pdzn. zm.)

27.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 1. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. poz.
523) wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.

§2

21z pézn. zm.)

28.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony | w zakresie usytuowania
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na | obiektow budowlanych

podstawie art. 13 ust. 1i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr

| 178, poz. 1380 z pdzn. zm.)
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