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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Bieliki 03.22r PR

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne sieci kanalizacji sanitarnej
1/ KNNR 1 |Wytyczenie trasy rurociggow. Liczone od punktu. pkt
d.1.|0111-01
1janaliza in-
dywidual-
na
10 pkt 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./0218-02 |0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. I11-90%
1
522.10 m3 522.100
RAZEM 522.100
3/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3
d.1./0317-0501|ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. IllI-1V z wydobyciem
1 urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$é do 3,0 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m -10%
58.01 m3 58.010
RAZEM 58.010
4/KNR 2-01 |Systemowe zabezpieczenia wykopow typu Box.- transport, wy- |kpl.
d.1./0322-04 |najem, montaz. Praca w systemie kroczagcym
1lanalogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym spycharkami ggsie- |m3
d.1.]0230-01 |nicowymi o mocy 55kW/75km z przemieszczeniem gruntu na
1 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. 11, zasypka
472.35 m3 472.350
RAZEM 472.350
6/|KNR 2-01 |Przemieszczenie piasku na obsypke i podsypke do wkopu wy- |m3
d.1./0215-06 |konywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w
llanalogia |gruncie kat. IlI
27.93+79.82 m3 107.750
RAZEM 107.750
7/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1.|0236-03
1
580.11 m3 580.110
RAZEM 580.110
8/KNR 2-01 |Zaladunek i wyw6z nadmiaru urobku z budowy m3
d.1.|0211-03
1
113.60 m3 113.600
RAZEM 113.600
9/KNR 2-01 |Doptata za kazde dalsze 0.5km odl. transportu ponad 1km sa- |m3
d.1./0214-03 |mochodami samowyt. do 5t po drogach utwardzonych w grun-
1 cie kat I-Il - dalsze 4km
113.60 m3 113.600
RAZEM 113.600
10/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- |m?2
d.1.,0505-04 Il
1
186.23 m2 186.230
RAZEM 186.230
1.2 Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Bieliki 03.22r PR

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
11/KNR 2-28 |Podtoza pod rurociggi z pospotki o grubosci 20 cm. Dowéz za- |m?2
d.1./0501-05 |warty w cenie materiatu
2
27.93 m2 27.930
RAZEM 27.930
12/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2
79.82 m3 79.820
RAZEM 79.820
13|KNR 2-28 |Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC-U litych SN8 o $rednicy no- |m
d.1./0503-02 |minalnej 200/5.9 mm typ ciezki uktadane w wykopie.
2
186.23 m 186.230
RAZEM 186.230
14/KNR 2-28 |Montaz rurociggu ttocznego PE fi 75 PN16 SDR11 m
d.1./0302-02
2|analogia
29.05 m 29.050
RAZEM 29.050
15/KNR 2-18 |Préba szczelnosci rur z tworzyw sztucznych (PCW) o ér. nom. |prob.
d.1./0802-03 200 mm
2|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z betonu C35/45, 3- |stud.
d.1./0613-01 |czone na uszczelke elastomerowg o $rednicy 1000mm z $r. w
2|analogia |gotowym wykopie z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym i z wkltadkg gumowa typu ciezkiego D400 na zawiasie,
pokrywa studni montowana na pierscieniu odcigzajgcym
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 2-18 |Montaz kompletnej przepompowni sciekéw. Parametry i wypo- |kpl.
d.1./0613-05 |sazenie:
2|analogia |Zbiornik z polimerobetonu 1200x5500 mm
dwie pompy zatapialne o mocy 1,1 kW o parametrach:
" Qp=3,01Ils Hp=52m
" Wysokos$¢ geometryczna Hg = 3,9 m
" Hstr. 1=0,8m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m?2
d.1./0307-01 |ogrodzenie terenu wokot przepompowni o pow.ok 4m2 wraz z
2 furtkg zamkang
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m?2
d.1./0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
2
4-(3.14*0.75*0.75) m2 2.234
RAZEM 2.234
1.3 Przewierty na kolektorach sanitarnych
20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi |m3
d.1./0219-05 |0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI-IV Uwaga : pod komory
3 przeciskowe 11szt
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Bieliki 03.22r PR

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
21|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami m3
d.1./0320-0101
3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o srednicy |m
d.1./0409-02 |nominalnej 323 mm w gruntach kat. Ill. Utozenie rur PCV fi 200
3|analogia |LITE w rurze ochronnej stalowej za pomocg ptéz
dystansowych. Zamkniecie rur ochronnych manszetameki.
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
23|KNR 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.1.0408-02 |WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V. Uto-
3|analogia |zenie rurociggu ttocznego PE fi 75 w rurze ochronnej DN200 za
pomoca ptéz dystansowych. Zamkniecie rur ochronnych man-
szetamki.
29.05 m 29.050
RAZEM 29.050
2 Przylgcza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne dla przyt aczy kanalizacji sanitarnej
24|KNNR 1 |Wytyczenie trasy rurociggéw. Liczone od punktu. pkt
d.2./0111-01
1janaliza in-
dywidual-
na
13 pkt 13.000
RAZEM 13.000
25|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0218-02 |0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI
1
87.33 m3 87.330
RAZEM 87.330
26|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3
d.2./0317-0501|ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem
1 urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé¢ do 3,0 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
9.70 m3 9.700
RAZEM 9.700
27|KNR 2-01 |Systemowe zabezpieczenia wykopdw typu Box.- transport, wy- |kpl.
d.2./0322-04 |najem, montaz. Praca w systemie kroczgcym
1/analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym spycharkami ggsie- |m3
d.2./0230-01 |nicowymi o mocy 55kW/75km z przemieszczeniem gruntu na
1 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Ill, zasypka
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
29|KNR 2-01 |Przemieszczenie piasku na obsypke i podsypke do wkopu wy- |m3
d.2./0215-06 |konywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w
1llanalogia |gruncie kat. IlI
6.11+17.92 m3 24.030
RAZEM 24.030
30|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.2./0236-03
1
97.03 m3 97.030
RAZEM 97.030
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Bieliki 03.22r PR

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
31|KNR 2-01 |Zaladunek i wywo6z nadmiaru urobku z budowy m3
d.2./0211-03
1
24.85 m3 24.850
RAZEM 24.850
32|KNR 2-01 |Doptata za kazde dalsze 0.5km odl. transportu ponad 1km sa- |m3
d.2./0214-03 |mochodami samowyt. do 5t po drogach utwardzonych w grun-
1 cie kat I-Il - dalsze 4km
24.85 m3 24.850
RAZEM 24.850
33|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- |m?2
d.2./0505-04 |llI
1
40.73 m2 40.730
RAZEM 40.730
2.2 Roboty monta zowy przyt gczy kanalizacji sanitarnej
34|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-06
2
6.11 m2 6.110
RAZEM 6.110
35|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
2
17.92 m3 17.920
RAZEM 17.920
36|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z rur PVC - kielichowe SN8 LITE SDR34 m
d.2./0503-01
2
40.73 m 40.730
RAZEM 40.730
37|KNR 2-28 |Zaslepienie siegaczy z rur PCV o srednicy 160mm korkiem szt.
d.2./0510-02
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.3 Przewierty na przyt gczach
38|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0217-04 |0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il Uwaga : pod komory prze-
3 ciskowe 10szt
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
39|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.2./0230-01 |tu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-1lI
3
710 m3 710.000
RAZEM 710.000
40/KNR 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.2./0409-02 |WP 30/60 rurami o $r. 273 mm w gruntach kat. lll-IV. Prowa-
3 dzenie rur przewodowych w rurze ochronnej za pomocg ptéz
dystansowych. Zamkniecie rur ochronnych manszetameki.
31.53 m 31.530
RAZEM 31.530
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne sieci kanalizacji sanitarnej
1 KNNR 1 Wytyczenie trasy rurociggéw. Liczone od pkt 10.000
d.1./0111-01 punktu.
1janaliza indy-
widualna
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|m3 522.100
d.1./0218-02 mi podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun-
1 cie kat. 111-90%
3|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod |m3 58.010
d.1.|0317-0501 |fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych kat. 111-IV z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m -10%
4/KNR 2-01  |Systemowe zabezpieczenia wykopow typu kpl. 2.000
d.1.|0322-04 Box.- transport, wynajem, montaz. Praca w
1|analogia systemie kroczagcym
5|[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym m3 472.350
d.1./0230-01 spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW/
1 75km z przemieszczeniem gruntu na odleg-
los¢ do 10 m w gruncie kat. 1ll, zasypka
6|KNR 2-01 Przemieszczenie piasku na obsypke i pod- |m3 107.750
d.1.|0215-06 sypke do wkopu wykonywane koparkami
1/analogia przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w grun-
cie kat. 11l
7/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3 580.110
d.1./0236-03 grunty sypkie kat. I
1
8/KNR 2-01  |Zaladunek i wyw6z nadmiaru urobku z budo- m3 113.600
d.1./0211-03 wy
1
9/KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze 0.5km odl. transpor- |m3 113.600
d.1./0214-03 tu ponad 1km samochodami samowyt. do 5t
1 po drogach utwardzonych w gruncie kat I-II -
dalsze 4km
10/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu \m?2 186.230
d.1.|0505-04 rodzimego kat. I-11l
1
1.2 Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej
11/KNR 2-28 Podtoza pod rurociggi z pospétki o grubosci  |m?2 27.930
d.1.|0501-05 20 cm. Dow0z zawarty w cenie materiatu
2
12|/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |ms3 79.820
d.1./0501-09
2
13/KNR 2-28 Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC-U litych m 186.230
d.1.|0503-02 SN8 o srednicy nominalnej 200/5.9 mm typ
2 ciezki uktadane w wykopie.
14/KNR 2-28 Montaz rurociggu ttocznego PE fi 75 PN16  |m 29.050
d.1./0302-02 SDR11
2 analogia
15/KNR 2-18 Préba szczelnosci rur z tworzyw sztucznych |prob. 1.000
d.1./0802-03 (PCW) o $r. nom. 200 mm
2 analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z stud. 8.000
d.1.|0613-01 betonu C35/45, tgczone na uszczelke elasto-
2|analogia merowg o Srednicy 1000mm z $r. w gotowym
wykopie z wlkazem Zeliwnym z wypelnieniem
betonowym i z wktadkg gumowg typu ciez-
kiego D400 na zawiasie, pokrywa studni mon-
towana na pierscieniu odcigzgjgcym
17/KNR 2-18 Montaz kompletnej przepompowni sciekéw. |kpl. 1.000
d.1.|0613-05 Parametry i wyposazenie:
2|analogia Zbiornik z polimerobetonu 1200x5500 mm
dwie pompy zatapialne o mocy 1,1 kW o pa-
rametrach:
" Qp=3,01Il/s Hp=52m
" Wysokos$¢ geometryczna Hg = 3,9 m
! Hstr.1=0,8 m
18/KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2 12.000
d.1./0307-01 obetonowanych - ogrodzenie terenu wokot
2 przepompowni o pow.ok 4m2 wraz z furtkg
zamkang
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o |m?2 2.234
d.1.|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
2 kowej
1.3 Przewierty na kolektorach sanitarnych
20|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|m3 15.000
d.1.|0219-05 mi zgarniakowymi 0.60 m3 na odktad w grun-
3 cie kat. IlI-IV Uwaga : pod komory przecisko-
we 11szt
21/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami m3 2.000
d.1./0320-0101
3
22|KNR 2-18 Przewierty maszyng do wiercen poziomych |m 6.500
d.1.|0409-02 rurami o $rednicy nominalnej 323 mm w
3|analogia gruntach kat. Ill. Utozenie rur PCV fi 200 LI-
TE w rurze ochronnej stalowej za pomocag
pt6z dystansowych. Zamkniecie rur ochron-
nych manszetamki.
23|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do |m 29.050
d.1./0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.
3|analogia 150-250 mm w gruntach kat. lll-1V. Utozenie
rurociggu ttocznego PE fi 75 w rurze ochron-
nej DN200 za pomocg ptéz dystansowych.
Zamkniecie rur ochronnych manszetamki.
Razem dziak: Sie € kanalizacji sanitarnej
2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne dla przyt aczy kanalizacji sanitarnej
24|KNNR 1 Wytyczenie trasy rurociggéw. Liczone od pkt 13.000
d.2.|0111-01 punktu.
1janaliza indy-
widualna
25/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|ms3 87.330
d.2./0218-02 mi podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun-
1 cie kat. 11l
26|/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod |m3 9.700
d.2.|0317-0501 |fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
1 suchych kat. 111-IV z wydobyciem urobku topa-

tg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
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KOSZTORYS OFERTOWY

rur przewodowych w rurze ochronnej za po-
mocg ptéz dystansowych. Zamkniecie rur
ochronnych manszetamki.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR 2-01  |Systemowe zabezpieczenia wykopdw typu kpl. 2.000
d.2.|0322-04 Box.- transport, wynajem, montaz. Praca w
1|analogia systemie kroczagcym
28|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym m3 73.000
d.2.|0230-01 spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW/
1 75km z przemieszczeniem gruntu na odleg-
to$¢ do 10 m w gruncie kat. 1, zasypka
29|KNR 2-01 Przemieszczenie piasku na obsypke i pod- |m3 24.030
d.2.|0215-06 sypke do wkopu wykonywane koparkami
1/analogia przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w grun-
cie kat. 11l
30/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; m3 97.030
d.2.|0236-03 grunty sypkie kat. I-11I
1
31/KNR 2-01  |Zaladunek i wyw6z nadmiaru urobku z budo- m3 24.850
d.2./0211-03 wy
1
32/KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze 0.5km odl. transpor- | m3 24.850
d.2.|0214-03 tu ponad 1km samochodami samowyt. do 5t
1 po drogach utwardzonych w gruncie kat I-II -
dalsze 4km
33/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu \m?2 40.730
d.2.|0505-04 rodzimego kat. I-1ll
1
2.2 Roboty monta zowy przyt gczy kanalizacji sanitarnej
34/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 |m?2 6.110
d.2./0501-06 cm
2
35/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 17.920
d.2./0501-09
2
36/ KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z rur PVC - kielichowe m 40.730
d.2./0503-01 SN8 LITE SDR34
2
37/KNR 2-28 |Zaslepienie siegaczy z rur PCV o $rednicy szt. 13.000
d.2./0510-02 160mm korkiem
2
2.3 Przewierty na przyt gczach
38/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- m3 30.000
d.2.|0217-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
3 cie kat. Ill Uwaga : pod komory przeciskowe
10szt
39/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopOw spycharkami z prze- |m3 710.000
d.2.|0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
3 gruncie kat. I-111
40/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyngdo |m 31.530
d.2.|0409-02 wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.
3 273 mm w gruntach kat. IlI-1V. Prowadzenie

Razem dziat: Przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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