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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej linii zasilania.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
2.1 Kable i przewody
- kabel ziemny YKY 4x10mm?
2.2 Fundament
- nie dotyczy
2.3 Szafa oswietleniowa
- nie dotyczy
2.4 Rura ostonowa
- rura ostfonowa dwuscienna karbowana fi 75mm
2.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
- czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
niebezpiecznego napiecia
3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
3.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Materiaty do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument; a ponadto uzyskaé
akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny byé wyposazone w taki
dokument na Zyczenie Inwestora. Do faczenia i zakoriczenia kabla nalezy stosowaé osprzet
kablowy zgodny z projektem i spetniajgcy wymagania PN. Dopuszcza sie stosowanie innego
osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.

3.2.1. Przewody
Kabel energetyczny ziemny 1kV - typu YKY 4x10mm?
4. SPRZET
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
4.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej linii zasilania winien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtaséciwa
jakos¢ robot:

e zurawia samochodowego,
e samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
e wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem- 70cm,



o spawarki transformatorowej do 500 A,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m>/h,

5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
5.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej linii zasilania winien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e  przyczepy diuzycowe;j,
samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
samochodu dostawczego,
e przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegbinych elementow.

6. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uktadanie wewnetrznej linii zasilania - kabel wprowadzony do szafki sterowniczej powinien
mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewéd neutralny powinien byé
nieco dtuzszy niz przewody fazowe, - zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé
tagodne, - podfoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie, - zabrania sie uktadania
kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w ztgczach ptyt itp. bez
stosowania oston w postaci rur, - kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest
nizsza niz 0°.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakresie tych préb
wchodzg nastepujgce czynnosci

- sprawdzenie trasy wlz,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napieciowa izolacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy wykonaniu wewnetrznej linii zasilania. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zastawu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa i ST. Materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan, do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra



moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
okreslajgcych procedury badan.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora Nadz. odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.
8.3. llos¢ jednostek obmiarowych

1) Budowe linii wewnetrznej linii zasilania kablem ziemnym YKY 4x10mm2 o dt. trasy
2m i dt. catkowitej 4m.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Roboty uznaé za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadz., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykopy pod kable,
e ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

9.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany réwniez przygotowad,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m linii kablowej obejmuje odpowiednio:
e wyznaczenie robdt w terenie,
o dostarczenie materiatow,

e wykopy pod kable,
e zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru

gruntu,
e uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowgq oraz z folig ochronng,



11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli

12. PN-E-05100-1

13. PN-E-SEP-E004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami

. terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

19. BN-80/66112-28 Kit miniowy

20. BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

28, PN-EN 13201 oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
1.

podtaczenie zasilania,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

Oswietlenie drog

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd. 1980r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973r.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.).

5. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r.



